„Доставка на измервателни уреди за ТУ - София”
Образец № 3


До 
Технически университет - София 
гр. София
Р. България


ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

	Наименование на участника:
	


	Правно-организационна форма на участника:
	
(търговското дружество или обединения или друга правна форма)

	Седалище по регистрация:
	

	ЕИК/Булстат:
	





УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

	След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, по реда на глава ''Осем а'' от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Доставка на измервателни уреди за ТУ - София” в съответствие с представеното от нас Техническо предложение (по образец) и поетите ангажименти за изпълнение на предмета й, 

П Р Е Д Л А Г А М Е :

1. Общата стойност на поръчката съгласно предложените в приложението единични цени на всички видове измервателни уреди (артикули), предмет на поръчката, възлиза на:
_________________ лева без ДДС
Словом: _______________________________________________________,
посочва се цифром и словом стойността в лева без ДДС
представляваща крайна фиксирана цена за стоките, включени в доставката при предаването им на Възложителя.  
	
2. В горепосочената, предложена от нас обща стойност на поръчката се включват всички наши разходи, включително по транспорт, опаковка, маркировка и доставка на артикулите, консумативи, труд, данъци, мита, такси и всякакви други разходи свързани с изпълнение на поръчката. 
Горепосочената, предложена от нас обща стойност на поръчката не подлежи на промяна за целия срок на действие на договора.
Всички цените в „Предлагана цена“ и в приложението към нея са в лева, без ДДС, закръглени до втория знак след десетичната запетая.
При аритметични грешки в изчисленията на предложените общи цени на артикулите и/или на предложената обща стойност на поръчката даваме съгласие да бъдат преизчислени общите цени на артикулите и/или общата стойност на поръчката в съответствие с предложените от нас единичните цени на артикулите, като договорът се сключи на преизчислената обща стойност на поръчката.

[bookmark: _GoBack]3. Валидността на нашето предложение е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за подаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

4. При определянето ни за изпълнител, приемаме да се считаме обвързани от настоящата „Предлагана цена“ и приложението към нея до изтичане на срока на договора. 

	Приложение - Попълнено и подписано от нас Приложение 3.1, представляващо Единични и общи цени на видовете измервателни уреди за провеждане на обществена поръчка с предмет "Доставка на измервателни уреди за ТУ - София" 


	Правно обвързващ подпис:

	Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия
	__________________________

	
Подпис на упълномощеното лице
	
__________________________

	Длъжност 
	__________________________

	Наименование на участника
	__________________________



                                                                                                                         



















ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1. 
                                                                                                                                     към Предлагана цена

ЕДИНИЧНИ И ОБЩИ ЦЕНИ НА ВИДОВЕТЕ ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"ДОСТАВКА НА ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ ЗА ТУ СОФИЯ" 


	№
	АРТИКУЛИ
	МЯРКА 
	ТУ - СОФИЯ
	Ф и К СЛИВЕН 
	ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ
	КЕЕ
	ТУЕС МЛАДОСТ 
	ОБЩО 
КОЛИЧЕСТВО
	ЕД,ЦЕНА БЕЗ ДДС
	ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=10X9

	1
	Везна електронна с точност 0,1 гр обхват 500 гр.
	бр.
	1
	3
	 
	 
	 
	4
	 
	 

	2
	Мултимер  цифров : Обхват по напрежение - 200mV-1000V, обхват по ток - 2mA - 10A, обхват по R - 200W - 20MW, обхват по С - 2nF - 20µF, обхват по L - 2mH - 20H, обхват по t - -20-1000 deg, честота  - 20kHz
	бр.
	31
	 
	8
	3
	 
	42
	 
	 

	3
	Мултимер с амперклещи - DCV: 4V-600 V-+1.0%,  ACV: 4V-600 V-+1.0%,  DCA: 0V-600 A-+2.0%, ACA: 0V-600 A-+2.0%, OHM: 4 kОм -400 kОм-+0.8%, TEMP: -20 C - 750 C-+ 1%, Батерия: 6F22(9V)
	бр.
	5
	 
	1
	2
	 
	8
	 
	 

	4
	Мултимер цифров с USB интерфейс с точност: DC Voltage:0,1 mV~1000V;DC Current:0,1mA~10A;Temperature(K Type: -55~1000C
	бр.
	6
	 
	11
	1
	 
	18
	 
	 

	5
	Осцилоскоп цифров: Честотна лента 2x60MHz, чувствителност във вертикална посока 8 бита, входен импеданс 1МΩ, максимално входно напрежение > 300V, честота на стробиране 1GHz, работна памет 2,5К на канал, интерфейси с компютър по USB.
	бр.
	4
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 

	6
	Осцилоскоп цифров:2 канала 100MHZ, Математически функции: Add, Subtract, FFT, цветен TFT дисплей, автоматични измервания, Многоезично меню.
	бр.
	7
	 
	 
	 
	 
	7
	 
	 

	7
	Оборотомер -  Фотометричен датчик, микроконтролер, LCD  дисплей с 5 цифри, памет за последните максимални и минимални стойности, обороти 5rpm-99 999 rpm, Резолюция: 0.1 при < 1000rpm, 1.0 > 1000 rpm, Точност: +-0.05 %+1 rdig, Консумация: ~ 153 mA, Батерии: 4х1.5 V AA
	бр.
	3
	 
	2
	2
	 
	7
	 
	 

	8
	Сонди за осцилоскоп комплект/1:1 до 10:1/, 200MHz  
	бр.
	11
	 
	2
	 
	4
	17
	 
	 

	9
	Термометър - инфрачервен сензор, LCD дисплей, лазерен мерник, температура - 18 -500 градусаС, точност 2%, батерия 9 V
	бр.
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	10
	Термометър - лабораторен, 0-100 градуса С, спиртен
	бр.
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 

	11
	Прецизен LCR Meter - плавна промяна на честотата, 0.2% базова точност; Режим за измерване на R/Q, C/D, C/R, L/Q ;  Абсолютна стойност, D и D%. 
	бр.
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 

	12
	Барометър - 980-1040hPa
	бр.
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	13
	Влагометър - температура до 40 градуса (С), влажност     0-100%
	бр.
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	14
	Електронен скенер - Детектор  за напрежение - сканира и открива метали с дисплей за отчитане на дълбочината. 
	бр.
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	15
	Дигитален Шублер - 150мм
	бр.
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	16
	Електрически тестер 6-400V AC, барографичен LED индициращ 7 нива на напрежението.
	бр.
	5
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 

	17
	Излъчвател на оптична мощност- Emitter type Fabry_Perot LD/ DFB-LD
Дължина на вълната: 1310 20nm, 1550 20nm
Ширина на спектъра (nm) ≤5
Изходна оптична мощност (dBm) ≥-7
Режими на работа CW/270Hz, 1kHz, 2kHz
Оптични интерфейси FC,SC,ST
Стабилност (dB) ≤ 0.1/5h
	бр.
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 

	18
	Измервател на двуполюсници: обхват по R - 200M, обхват по С -200µF, обхват по L - 200H
	бр.
	 
	 
	2
	 
	 
	2
	 
	 

	19
	Измервател на оптична мощност- визуален локатор на грешки (т.н. писалка)
обхват на дължината на вълната 800~1700nm  Шест калибровъчни точки, 850nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm. 
Абсолютни стойности в dBm или μw
Относителни стойности в dB
FC,ST,SC конектори
Запазва 1000 групи от данни
Тип на сензора: InGaAs
Обхват на мощността (dBm): -50～+26
Точност ±5%
Разделителна способност: 0.1%,Ah
	бр.
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 

	20
	Индикатор - вътромер 0-150 микрометра
	бр.
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	21
	Инфрачервен (лазерен) термометър до1600 градуса
	бр.
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	22
	Ирисова бленда - 160/180/200 - комплект
	бр.
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	23
	Микрометър - 0-150 микрометра
	бр.
	 
	6
	 
	 
	 
	6
	 
	 

	24
	Мултимер цифров : Обхват по напрежение - 200mV-1000V, обхват по ток - 2mA - 10A, обхват по R - 200W - 20MΩ, обхват по С - 2nF - 20µF, Display - ON/OFF button
	бр.
	4
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 

	25
	Мултимер цифров : Обхват по напрежение - 200mV-1000V, обхват по ток - 2mA - 20A, обхват по R - 200Ω - 20MΩ, обхват по С - 2nF - 20µF, обхват по F - 2kHz - 20kHz
	бр.
	10
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 

	26
	Мултимер цифров True RMS DC Voltage: -600mV-1000V Точност:-/+ (0.5%+5), АС Voltage: -600mV-600V Точност:-/+ (1.5%+10), АС/DC Current: 600µA-6A, Resistance: Capacitance
	бр.
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	27
	Портативен цифров мултимер: автоматични обхвати и отделен бутон за включване и изключване на уреда; Точност 3 1/2 цифри; Минимално измервано напрежение V/AC min. 0.1mV и V/DC min. 1mV; Минимален измерван ток  А/АC min. 0.1µA; Максимален измерван ток А/DC max. 10A; Диапазон на измерване на съпротивление 0.1Ω-40МΩ; Диапазон на измерване на честота 10Hz - 10MHz; Възможност за измерване на коефициент на запълване; Диапазон на измерване на капацитет 0.01nF-100µF; Auto-Power-Off; Hold- функция; 9V батерия; Комплект сонди  
	бр.
	5
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 

	28
	Мултимер цифров с USB интерфейс* DC Voltage:0,1 mV~1000V ±(0,5% + 3 цифри) ;DC Current:0,1mA~10A ±(1,5% + 3 цифри); Диап. на изм. на съпротивление 0,1Ω...60MΩ ±(1% + 2 цифри); Temperature(K Type: -55~1000C ±(2% + 1°C); капацитет 0,01n...300µF ±(3% +5 цифри); честота 0,01..,1MHz ±(2% + 3 цифри)
	бр.
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 

	29
	Мултиметър с амперклещи DCV: 4V - 400V ± 0,8%, 100V ± 1%; ACV: 4V - 700V  ± 1%; DCA: 400A - 1000A  ± 3%; ACA: 400A - 600A  ± 2,5%; OHM: 400W - 4MW  ± 1%; FREQ: 40Hz 100KHz ± 1%; Батерии 3 х 1,5V AAA
	бр.
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	30
	Мултимер 
DC Напрежение: 200mV±0.05%, 2/20/200V±0.1%, 1000V±0.15%
AC Напрежение: 2V±0.5%, 20/200V±0.6%, 700V±0.8%
DC Ток: 2m/20mA±0.5%, 200mA±0.8%, 20A±2%
AC Ток: 2m/20mA±0.8%, 200mA±1.2%, 20A±2.5%
Съпротивление: 200Ω±0.5%, 2K/20K/200K/2MΩ±0.3%, 20MΩ±0.5%, 200MΩ±5%
Капацитет: 2000p/20n/200n/2?/20?F±4.0%
Честота: 20KHz±1.5% 
	бр.
	4
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 

	31
	Осцилоскоп - 100MHz, 1GSa/s честота на стробиране, 25GSa/s Equivalent-Time; 2Mega Points работна памет; 2mV-10V на делене във вертикална посока; 1ns/-50s на деление в хоризонтална посока; 27 Автоматични измервателни функции; 5.7'' TFT LCD Дисплей; USB интерфейс.
	бр.
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	32
	Осцилоскоп - 100MHz 4 канален, 2GSa/s  RSR и 100GSa/s Equivalent Time Sampling; 2MegaPoints работна памет; обхват по напрежение 1mV/div до 10V/div; обхват във времето 1ns/div до 100s/div; 80,000 wfm/s опресняване на дисплея; 8 inch 800*600 HR TFT LCD дисплей; (интерфейси USB; с опции за LAN/GPIB); Да позволява CAN/LIN bus анализ,  DVM и H-expansion функционалност.
	бр.
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 

	33
	Модулен Осцилоскоп USB, брой канали: 2 входен импеданс: 1Mohm // 50 pF интерфейс: USB2.0: честотна лента: 40 MHz
	бр.
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	34
	Aналогов Осцилоскоп:  честота 20МНz двуканален
	бр.
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 

	35
	Радиоскенер - обхват 25 MHz - 950 MHz, АМ и ЧМ
	бр.
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	36
	Силомер (динамометър) – до 500 кг. И до 1 тон
	бр.
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	37
	Система за ултразвуково измерване на ниво - аксесоари към базова конфигурация, софтуер за настройка и работа със системата за  ултразвуково измерване на ниво + кабел за връзка на компютър.
	бр.
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 

	38
	Сонда за осцилоскоп - 1:100/200 MHz; дължина на кабела 120 см с конектор BNC, адаптер BNC, накрайник с кукообразно захващане, пружиниращ накрайник, защитни капачки, заземяващ проводник завършващ с изолиран крокодил.
	бр.
	 
	 
	 
	2
	 
	2
	 
	 

	39
	Сонда за осцилоскоп - токова -  адаптер BNC, BNC щепсел, кука за захващане, 8,5 KHz  от 1 до 10 Ma/mV
	бр.
	 
	 
	 
	2
	 
	2
	 
	 

	40
	Сонда за температура – 1200 градуса с ръкохватка и букса
	бр.
	 
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	41
	Сонда за температура до 800 градуса
	бр.
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	42
	Сонда за температура - тип К - 1200 градуса за ел. пещ
	бр.
	 
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	43
	Температурен сензор - TC-K-TYPE, с параметри - 50+700 С 
	бр.
	 
	 
	3
	 
	 
	3
	 
	 

	44
	Температурен трансмитер интегрална схема с UEXT интерфейс - MOD-TC,  с резолюция 0.25 С
	бр.
	 
	 
	3
	 
	 
	3
	 
	 

	45
	Термоиндикатор - регулатор до 1100 градуса
	бр.
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	46
	Термоиндикатор - регулатор до 800 градуса
	бр.
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	47
	Термометър - цифров, Луксметър клас С с обхват от 0 до 100 000 лукса. Притежава функции за задържане, мин/макс и средни стойности.
	бр.
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 

	48
	Термометър с хигрометър - (-30 до +50 С) и (20-100%) влажност
	бр.
	 
	5
	 
	 
	 
	5
	 
	 

	49
	Тестер на изолация, CAT III 600 V; CAT II 1000V; Изолация: 200МW/250 ± 3%; 200МW/500V ± 3%; 0 - 1000MW/1000V  ± 3%; 1000 - 2000MW/1000V ± 5%; DCV: 1000V ± 0,8%; ACV 700V ± 1,5%; OHM: 200W ± 1,2%; Захранване 6 x AA 1,5V
	бр.
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	50
	Цифров микроскоп с USB - 5 Mpix, увеличение 20 - 300, стойка
	бр.
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	51
	Цифров осцилоскоп 100HMz 2-канален, Математически функции: Add, Subtract, FFT, 7" inch цветен TFT дисплей, автоматични измервания , Многоезично меню, запазване върху USB flash disc, Стандартни интерфейси: USB Host, USB Device, RS-232.
	бр.
	 
	 
	2
	 
	 
	2
	 
	 

	52
	Цифров термометър с памет и сонда за измерване на вътрешна и външна температура от -50°C до +70°C,LCD дисплей
	бр.
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 

	53
	Шублери - 150мм
	бр.
	 
	4
	 
	 
	 
	4
	 
	 

	
	ОБЩО без  ДДС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Забележка: Всички посочени цени са в лева и са без ДДС. Общата стойност, представляваща сума от общите цени на всички видове измервателни уреди, се отразяват в образеца на Предлагана цена. Всяка страница на „Предлагана цена“ и Приложение 3.1 към нея се подписва задължително от лицето, положило по-горе правно обвързващ подпис на настоящето ценово предложение.
дата . . . . . . . . . . .2014  г.				Подпис на упълномощеното лице участника:  ...........................
