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Част 2. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

І. Описание на предмета на поръчката.
[bookmark: bookmark5]	
[bookmark: bookmark6]	Предметът на настоящата обществена поръчка е „Извършване на строително монтажни работи в Трети учебен корпус на Филиала на ТУ – София в град Пловдив".
	Целта на настоящата обществена поръчка е сключването на договор за изпълнение на строително-монтажни и строително-ремонтни дейности, необходими за подобряване на експлоатационните условия в сградата находяща се в град Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов“ 8.
Пълният обхват на видовете дейности и количества, дължими от изпълнителя, са разписани подробно в Техническата спецификация от документацията за участие.
[bookmark: bookmark14]
Оглед на обекта
[bookmark: _GoBack]Заинтересованите лица могат да извършат оглед на обекта, който може да се реализира всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, до датата, определена като краен срок за получаване на оферти, след предварителна заявка на тел. 032659610 или 0882270474 – Мария Узунова, инвеститорски контрол. 
[bookmark: bookmark17]
Финансиране - поръчката се финансира с бюджетни средства на възложителя.


ІІ. Място и срок за изпълнение на поръчката.

В сграда за образование с кадастрален идентификатор 56784.522.256.1, находяща се в поземлен имот с кадастрален идентификатор 56784.522.256 по Кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Пловдив с административен адрес: гр. Пловдив, ул. „ Цанко Дюстабанов " № 8.
Срокът за изпълнение на поръчката е до 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от датата на предаване на строителната площадка на изпълнителя с протокол обр. 2. Предаването на строителната площадка на изпълнителя се извършва в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на влизане в сила на договора.


	III. Обща прогнозна стойност на поръчката.
Общата прогнозната стойност на обществената поръчка е 166 666.18 (сто шестдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 18 ст.) лева без ДДС. Посочената прогнозна стойност се явява и максимална стойност за изпълнение предмета на поръчката. Офертите на участници, които надхвърлят определения финансов ресурс от 166 666.18 (сто шестдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 18 ст.) лева без ДДС няма да бъдат разгледани, като неотговарящи на предварително обявените условия на възложителя.

	IV. Начин на плащане
Заплащането се извършва от Възложителя при условията на договора.


[bookmark: bookmark30]V. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
[bookmark: bookmark31]
1. Характеристика на обекта

Сградата е паметник на културата - недвижима културна ценност с категория „местно значение" в границите на Историческа зона „Филипопол – Тримонциум-Пловдив“ – Система от улични ансамбли по ул. „Иван Вазов“ и ул. „Цанко Дюстабанов“, деклариран с писмо №395/13.02.1985 г. на НИПК, като недвижим архитектурно-строителен паметник на културата. Обектът попада в обхвата на територия с културно-историческо наследство и като такъв е обявен с протокол No5/22.05.2000 г. на Националния съвет за опазване на паметниците на културата и утвърден от министъра на културата. 
Сградата е изградена на етапи от 1899 г. до 1942 г. Сградата е монолитна, триетажна, във формата на буквата П. Използвана е от “Френски девически колеж “Св. Йосиф”.  Днес сградата се използва за провеждане на занятия на студентите от Филиала на Технически Университет София в град Пловдив.
Сградата е с кадастрален идентификатор 56784.522.256.1 /пет, шест, седем ,осем , четири, точка, пет, две, две, точка, две, пет, шест, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Цанко Дюстабанов" № 8, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.552.256 /пет, шест, седем ,осем ,четири, точка, пет, две, две, точка, две, пет, шест /със застроена площ 2 073 кв.м /две хиляди и седемдесет и три квадратни метра/; брой етажи: три и с предназначение: сграда за образование.
Сградата е разположена на ъгъла на ул. „Цанко Дюстабанов" и ул. „Кръстьо Пастухов". 
Сградата се състои от три етажа. На първи етаж са разположени коридор, кабинети, лаборатории за учебен процес, физкултурен салон и санитарни възли към него.
Вторият етаж се състои от коридор, кабинети, семинарни и лабораторни зали. На етажа се помещава и лабораторията по „Химия“ с хранилище към нея.
Третия етаж се състои от коридор, кабинети, семинарни и лабораторни зали. На етажа се помещават и лабораториите по Електротехника с хранилища към тях.
Конструкцията е от носещи тухлени зидове, върху сутеренните каменни зидове и основи. Подовете са изпълнени от гредоред. Вътрешните стълбища до трети етаж са стоманобетонни. 
Дограмата е дървена, изметната и компрометирана. Голяма част от фасадната мазилка е компрометирана. Мазилката на доста места е подкожушена. Не е извършван основен ремонт на сградата.
Предметът на поръчката не засяга предназначението на помещенията в сградата. Не се променя както разпределението им, така и етажните височини. Не се предвижда промяна на фасадите на сградата.

2. Описание на строително - ремонтни работи

	№ по ред
	Видове строително - ремонтни работи 
	Ед.м.
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Демонтаж на железна решетка за повторна употреба
	бр.
	1.00

	2
	Демонтаж на железна решетка за повторна употреба
	кв.м
	60.03

	3
	Демонтаж  на метална конструкция - навес
	кг
	450.00

	4
	Демонтаж покрив от  LT ламарина, навес при вход
	кв.м
	14.40

	5
	Демонтаж на същ дървени  прозорци с площ над 1.5м2
	бр.
	139.00

	6
	Демонтаж на врати
	бр.
	6.00

	7
	Демонтаж на метални прозорци
	бр.
	15.00

	8
	Демонтаж на железни врати
	бр.
	1.00

	9
	Зазиждане частично на прозорци с плътни тухли на варо-циментов разтвор
	куб.м
	2.10

	10
	Изкърпване на подпрозоречни пана с варо-циментова мазилка
	кв.м
	4.07

	11
	Изкърпване на рамки около прозорци с вароциментова мазилка
	кв.м
	73.88

	12
	Обръщане на рамки около врати,прозорци с вароциментова мазилка отвътре при смяна на дограма
	кв.м
	170.40

	13
	Направа на циментова замаска за подравняване на тухлена зидария и постигане на ниво на подпрозоречна дъска отвътре при смяна на дограма
	кв.м
	57.08

	14
	Шпакловка с готова смес по кърпежи около прозорци отвътре при смяна на дограма ,вкл.монтаж на алуминиеви ъгли с мрежа
	кв.м
	297.95

	15
	Латексово боядисване -трикратно по кърпежи около прозорци отвътре при смяна на дограма
	кв.м
	297.95

	16
	Доставка и монтаж на нови водосточни тръби
	м
	41.00

	17
	Доставка и монтаж на нови водосточни казанчета
	бр.
	3.00

	18
	Доставка и монтаж на нови есове
	м
	3.00

	19
	Почистване,грундиране и блажно боядисване на оригинални метални решетки по прозорци във физкултурен салон,вътрешна страна
	кв.м
	16.92

	20
	Монтаж на съществуващи решетки на прозорци във физкултурен салон
	кв.м
	5.00

	21
	Направа и монтаж на нова решетка /липсваща/ по оригинал на същестуващите
	кв.м
	2.55

	22
	Направа и монтаж на нови решетки по избени прозорци - по детайл 
	кв.м
	10.29

	23
	Направа,доставка и монтаж на нова дограма, пет камерна от PVC,по детайл,стъклопакет,вкл. и сводестите, показани от проекта с отваряеми и неотваряема част,  с алуминиева подпрозоречна обшивка отвън и подпрозоречна дъска от PVC отвътре
	кв.м
	423.26

	24
	Направа,доставка и монтаж  на врати, петкамерни от PVC по детайл,стъклопакет, показани от проекта с отваряеми и неотваряема част,
	кв.м
	30.14

	25
	Направа и монтаж на нова дограма, пет камерна от PVC, матирано стъкло по детайл, избени, подпрозоречна дъска от PVC отвътре
	кв.м
	10.29

	26
	Очукване на стара мазилка в коридори и зали по стени и тавани
	кв.м.
	1000.00

	27
	Шпакловка с готова смес по стени и тавани 
	кв.м.
	1000.00

	25
	Трикратно боядисване в зали и коридори по стени и тавани
	кв.м.
	2400.00

	29
	Направа и монтаж на метална констукция, покрита с поликарбонови плоскоти-навес над вход
	кв.м
	18.72

	30
	Направа на армирана циментова замаска тераса
	кв.м
	83.38

	31
	Настилка от мразоустойчив гранитогрес
	кв.м
	83.38

	32
	Направа на перваз от  мразоустойчив гранитогрес
	кв.м
	7.89

	33
	Грундиране на метален парапет
	кв.м
	20.90

	34
	Блажно боядисване на метален парапет
	кв.м
	20.90

	35
	Почистване на обекта от строителни отпадъци
	куб.м
	80.00

	36
	Извозване на строителни отпадъци и стара дограма, с включена екотакса
	куб.м
	80.00



Строително – монтажните работи ще се възлагат на Изпълнителя от упълномощени представители на Възложителя – инвеститорски контрол с възлагателни листове, в които са описани вида и количеството на строително – монтажни работи.
[bookmark: bookmark32]
3. Общи изисквания към изпълнението
3.1. [bookmark: bookmark33]Първоначална техническа информация
Преди започване и по време на изпълнението на възложените работи, изпълнителят трябва да:
3.1.1. анализира и проверява всички данни;
3.1.2. да провери всички количества, отразени в количествените сметки;
3.1.3. да прегледа обекта и да получи цялата необходима информация;
3.1.4. да направи допълнителни измервания и калкулации;
3.1.5. да изясни всички задачи;
3.1.6. да оцени типа оборудване и съоръжения, необходими за изпълнение на работите посочени в спецификацията;
3.1.7. да изиска от възложителя цялата налична информация, която е необходима с оглед изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката.

	3.2. Изисквания при строително – ремонтните дейности
3.2.1. Изпълнението на дограмата и строително – ремонтните дейности трябва да е съгласно приложените към документацията чертежи и предписания и взети на място точни размери. 
3.2.2. Прозоречната конструкция, включително укрепващите елементи, трябва да може планомерно да поеме всички действащи върху нея сили и да ги предаде на носещата конструкция на строителното тяло, да са устойчиви на напор на вятъра, да са водоплътни  и съобразена със заложения коефициент на топлопреминаване и звукоизолация.
3.2.3. Всички изпълнени дейности трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи действащи в Република България.
3.2.4. Отваряемост: При изработката на новата дограма се изисква да се ползва едноосово отваряне (съгласно приложените чертежи).
3.2.5. Остъкляване: Вграждането на стъклопакета се извършва като сухо остъкляване с уплътнения, като ръба трябва да е паронепроницаем, устойчив и херметичен.
3.2.6. Монтаж: Закрепването към строителното тяло се извършва според приетите правила и конструктивни детайли чрез дюбели или винтове за директен монтаж. Разстоянието между отделните точки на закрепване трябва да е максимално 70 см. Първият крепежен елемент не трябва да е на по-малко от 15 см от ръба на профила. Кухините в строителната фуга между стената и елементите трябва да се запълни изцяло с изолиращ материал. 
3.2.7. При необходимост от монтиране на външни подпрозоречни водобрани: същите да се изпълняват така, че в помещението да не влиза вода. Да се монтират без напрежение, да имат наклон навън – минимум 5 градуса и да отстоят от фасадата минимум 30 мм. Да се уплътни между връзката на дъската с монтажния профил.
3.2.8. Отводняване. Отводняването на касата и отвеждането на водата навън се извършва чрез отводнителни канали, които е препоръчително да се затварят с отводнителни капачки. Отводняването се извършва така, че водата да не влиза между подпрозоречната дъска и стената или върху подовото покритие.
3.2.9. Преди полагане на подови настилки - да се представят каталози (проспекти) на фирмата-производител (доставчик) с техническите показатели на продуктите и сертификат за качество или декларация за съответствие от производителя.
3.2.10. Възложителя предоставя на изпълнителя студена вода и ел. енергия.
3.2.11. Подмяната на дограмата ще се извършва поетапно с възлагателни протоколи, при условията на работеща администрация, покриване с полиетилен на обзавеждане и подове и почистване. При определени условия ще се налага да се работи при удължен работен ден или в неработни дни за реализиране срока за изпълнение. При неотложни мероприятия, свързани с работата на администрацията и при учебен процес, ще се налага частично спиране на СМР за определено време, като срока на договора се удължава съответно на пропуснатите дни, за което ще се съставя протокол, подписан от представители на страните по договора.
3.3. [bookmark: bookmark34] Стандарти и норми
Качеството и типа на всички строителни материали, които се влагат на обекта, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие".
За всички СМР да се спазват:
· „Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи" (ПИПСМР);.
· Наредба № 2/2004 на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;
· Наредба № 1з-1971/2009 на МРРБ и МВР за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
3.4. [bookmark: bookmark35]Гаранционни срокове
3.4.1. Предложените от участниците гаранционните срокове на изпълнените строително - монтажни работи да не са по-малки от посочените в чл. 20, ал. 4, т. 4 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Гаранционният срок започва да тече от датата на предаване на обекта от изпълнителя на възложителя, удостоверено с протокол.
3.4.2. [bookmark: bookmark36]Отстраняване на дефекти, появили се при експлоатация на обекта
Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционния срок се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на възложителя. Този протокол незабавно се изпраща на изпълнителя с указан срок за отстраняване на дефекта. При проявени дефекти, преди края на гаранционния срок, в резултат на вложени некачествени материали или оборудване или некачествено извършени работи от изпълнителя, същият ще ги отстрани за собствена сметка в срок, определен от възложителя.
3.5. [bookmark: bookmark37]Общи изисквания към оборудването и материалите и извършване на работите
Всички материали, които ще бъдат вложени на обекта трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него. Всички продукти подлежат на одобрение от възложителя.
Влагат се нови, неупотребявани и без дефекти материали. В случай на подмяна на материали, а така също и по отношение на цветовото дефиниране, трябва да се търси одобрение на възложителя.
Изпълнителят да осигурява достъп за представители на възложителя, за проверка изпълнението на графика, технологичната последователност и използваните материали. Изпълнителят е отговорен за необходимото количество и качество на материалите.
[bookmark: bookmark38]Оборудване
Изпълнителят трябва да разполага с инструменти, съоръжения и оборудване, необходими за извършване на дейностите, включени в количествената сметка.
3.6. [bookmark: bookmark39]Контрол на строителните работи
Възложителят ще определи отговорно длъжностно лице - инвеститорски контрол, което ще следи за изпълнение на договорените задължения, включително и за подписване на следните актове и протоколи по време на изпълнението на обекта, съставени по образци от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството:
· акт образец 12 - за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване;
· акт образец 10 - за спиране на строителните работи и съответно Акт обр. 11 за продължаване на строителството, по преценка на Възложителя, на основание лоши атмосферни условия и др. форсмажорни обстоятелства;
· количествено - стойностна сметка за реално изпълнените СМР на обекта;
· протокол за поетапно предаване от изпълнителя и приемане от възложителя на изпълнения обект, съгласно сключения договор - констативен акт - аналогичен на акт образец 19.
· всички декларации за съответствие, сертификати за материалите, да се предават на представителя на Възложителя, определен за контрол на обекта.
3.7. [bookmark: bookmark40]Контрол на качеството
Изпълнителят трябва да предостави на възложителя професионално изпълнение на строително-монтажните работи (СМР).
Общи изисквания за качество при изпълнение на дейностите
3.7.1 Всяка доставка на материали и оборудване на строителния обект да бъде придружена задължително със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или предварително одобрени от Възложителя мостри.
3.7.2. Всички продукти или оборудване, които ще бъдат вложени при изпълнение на работите, да бъдат доставени в комплект с всички необходими аксесоари, фиксатори, детайли, фасонни части, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива.
3.7.3. Гаранциите за изпълнение на извършените СМР, започват да текат от датата на подписване на Протокол за приемане на обекта от Възложителя.
3.7.4. Предаването на изпълнени видове работи и вложени материали да съответства на стандартите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в техническото задание.
3.8. [bookmark: bookmark41] Изисквания за безопасност и координация
При изпълнение на ремонтните строителни работи да се спазват всички изисквания на българското законодателство за сигурност, здраве и безопасност на труда, както и изискванията за пожарна безопасност.
Да се спазват изискванията на Наредба № 2 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР от 22.03.2004 г.
На обекта да се назначават единствено квалифициран персонал и работници, които са годни да изпълняват качествено работите.
3.9. [bookmark: bookmark42]Защита на околната среда. План за управление на отпадъците
При извършване на СМР по реализацията на поръчката да се включат мерки и дейности за опазване и защита на околната среда, подготовката за изпълнението на които да започне преди и да продължи в периода на строителство на обекта, до предаването му за експлоатация, с цел да се гарантира спазването на законовите разпоредби и недопускане на негативно въздействие върху околната среда и здравето на хората, работещи на обекта, студенти, преподаватели и служители на ТУ – София, Филиал Пловдив.
Всички строително-монтажни работи да се изпълняват в съответствие с българските разпоредби и закони за защита на околната среда.
Да бъдат сведени да минимум шума и праха на обекта. Ежедневно обекта и прилежащите площи, да бъдат почиствани и отпадъците да бъдат извозвани на сметище.
Преди започване на строително монтажните работи Изпълнителя представя на Възложителя за утвърждаване план за управление на строителните отпадъци, който е разработен съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.
3.10. [bookmark: bookmark43]График на изпълнение на СМР на обекта
При започване на работа, при необходимост, изпълнителят трябва да актуализира предложените в техническото си предложение линеен график за изпълнение на предвидените по договора СМР и диаграма на работната сила, съобразени с конкретните условия на строителната площадка.
Диаграмата на работната сила да показва бройките на работниците във всеки момент, както и средния брой на работниците на обекта.
3.11. [bookmark: bookmark44]Почистване и предаване на обекта
Изпълнителят трябва да поддържа обекта чист и подреден непрекъснато по време на изпълнение на работите.
За почистването и предаването на обекта не е предвидено допълнително заплащане.
При предаване на обекта, изпълнителят предава на възложителя всички ключове и цялата документация (протоколи, сертификати и др.).
[bookmark: bookmark45]4. Технически изисквания
[bookmark: bookmark46]4.1. Обхват на строително-монтажните работи
В рамките на настоящата обществена поръчка се третира смяната на дървената дограма с пет камерна PVC, по детайл със стъклопакет по чертежи приложени към документацията за участие. 
[bookmark: bookmark47]	Предвижда се полагането на мразоустойчив гранитогрес на терасата, над съблекалните на физкултурния салон.
Изпълнението на всички строително-монтажни и консервационно- реставрационни работи трябва да бъде координирано и съгласувано с възложителя.
[bookmark: bookmark48]4.2. Изисквания към материалите:
[bookmark: bookmark49]4.2.1. Общи изисквания
Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградата трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при обновявания.
По смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011 на европейския парламент и съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти:
· „строителен продукт" означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;
· „комплект" означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;
· „съществени характеристики" означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;
· „експлоатационни показатели на строителния продукт" означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.
Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305/2011, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредбата за съществените изисквания към строежите на МРРБ, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г. на МС и оценяване на съответствието на строителните продукти. Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:
1. декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка (ЕТО). При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ" ;
2. декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ";
3. декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.
Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.
На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

4.2.2. Технически изисквания към доставените на обекта продукти:
· ДОГРАМАТА е със следните параметри - PVC профил, конструктивна ширина 70 мм, 5 - камерен, цвят бял, с възможност за подмяна на уплътненията в последствие. Дебелина на външната стена на РVС профила – 3 мм. Коефициент на топлопреминаване ≤1,40W/m2K. Да съответствува на изискванията на БДС EN 14351-1:2006 + А1:2010/NA:2015.
Външната видима повърхност да е с равномерен бял цвят, без чужди частици, неравности, драскотини, балони и други дефекти. Покриващият слой на профилите да бъде устойчив на атмосферните условия и стареене.
· СТЪКЛОПАКЕТИТЕ да се изпълняват от безцветни флоатни стъкла (4 + 4) 24 мм. Коефициент на топлопреминаване за стъклопакетa бяло/бяло флоатно стъкло – макс. 2,7 W/м2К. Да съответстват на изискванията на БДС EN 1279–1. Коефициент  на  звукоизолация на стъклопакета - не по-малък от 32 dB. За предложения стъклопакет да се представят сертификати от производителя за стъклата и всички консумативи и материали, вложени в стъклопакета. Да се представят гаранционни условия на производителя.
· Обков да е изграден в съответствие с очакваните натоварвания, с устойчивост на натоварване от вятър съгласно БДС ЕN1154: 2001/ А1/ 2003/ АС:2006 или еквивалент. Обковът да е с висококачествено антикорозионно галванично покритие, за тежест на крило, не по-малка от 80 кг, регулируем в съответствие със спецификацията на всеки един прозорец и отговарящ на ЕN13126-8, RAL- RG 607/3, RAL- RG 607/13,  или еквивалент; Трябва да бъде подсигурено дълготрайно и сигурно закрепване на свързващите части и обкова, както и възможност за поддръжка и подмяна на частите на обкова. 
· Панти да бъдат двойнорегулиращи се. Силно натоварените панти трябва да се закрепват в армировката през профила..
· Дръжки  да са метални, необходимо е навсякъде да са с идентична форма и повърхност. 
· Уплътнения  да са произведени от ЕPDM – силикон или равностойни и да съответстват на изискванията на EN 15434:2006+A1:2010;

Мразоусточивия гранитогрес да е с минимална дебелина 10 мм. Да съответствува на изискванията на БДС EN 14411:2013  

В Техническото си предложение участникът трябва точно и ясно да посочи:

1. Вид на РVС профила: производител, произход, търговска марка, дебелина на видимата стената на РVС профила в мм;
2. Произход, производител и вид/ материал на уплътненията;
3. Общ коефициент на топлопроводимост на профила и стъклопакета по DIN в W/m 2k;
4. Шумоизолация на профила и стъклопакета в db;
5. Произход и производител на стъклата за стъклопакета и на стъклопакета:
6. Обков – производител, произход и търговска марка, технически параметри за устойчивост, антикорозионно покритие, товароносимост и брой на равнини на регулиране.

4.2.3. Технически изисквания към доставени на строежа комплекти от прозорци и врати, които ще се монтират върху фасадите на сградите.
В съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради, на етапа на изпълнение на строителството доставените на строежа комплекти трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие от изпитване на типа за доказване на съответствието на продукта с БДС EN 14351-1:2006 и БДС EN ISO 10077-1:2006, която съдържа най-малко следната информация за:
· коефициента на топлопреминаване на сглобения образец (Uw) в W/m 2K;
· коефициента на топлопреминаване на остъкляването (Ug) в W/m2K;
· коефициента на топлопреминаване на рамката (Uf) в W/m2K;
· коефициента на енергопреминаване на остъкляването (g);
· радиационните характеристики - степен на светлопропускливост и спектрална характеристика;
· въздухопропускливостта на образеца;
· водонепропускливостта;
· защитата от шум.

[bookmark: bookmark53]4.2.4. С оглед качественото изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя към Техническото си предложение участникът трябва да приложи следните документи: линеен график, диаграма на работната сила и декларации за съответствие и/или декларации за експлоатационните показатели, при спазване на техническите изисквания на Възложителя за следните материали: профила на дограмата, стъклопакет, теракот и  латекс.

	4.2.5. Възложителят е идентифицирал следните дейности, които е необходимо да бъдат извършени при реализация на поръчката и които участникът трябва да посочи в Техническото си предложение:

Дейност № 1 - подготовка за започване на СМР на обекта, етапи и последователност на извършване на СМР;
Дейност № 2 - организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР в т.ч.:
-	осигуряване на човешките ресурси, определяне на конкретните ангажименти на експертите по отделните части и комуникация, както и методи за вътрешен контрол;
-	осигуряване на материални ресурси - стр. материали, продукти и др.;
-	осигуряване на строителна и малка механизация, ръчни инструменти;
-	организация на дейностите по контрол на качеството на СМР и влаганите материали

Дейност № 3 - осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна безопасност;
Дейност № 4 - изпълнение на видовете СМР, приемане и отчитане на строителството;
Дейност № 5 - завършване на обекта;
Дейност № 6 - предаване и приемане на обекта;
Дейност № 7 - организация на гаранционното поддържане на обекта.
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