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ЧАСТ II. ТЕХНИЧЕСКA СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Предмет на поръчката.

Предметът на поръчката включва доставка на DLR сензори, комплектовани с метеорологични станции за мрежи високо напрежение, в изпълнение на договор № 774407 на НИС при за ТУ-София, във връзка с Н2020, проект FLEXITRANSTORE.
В поръчката се включва доставката на DLR сензори, комплектовани с метеорологични станции с осигуряване на пуско-настроечни дейности по въвеждането им в експлоатация в мрежи високо напрежение.

2. Изисквания към сензорите
Тегло: максимално тегло на сензора-15кг. Не се поставя изискване за минимално тегло.
Диаметър на проводника: Сензорът трябва да може да се инсталира, както на стандартни (Al/ACS/ACSR) проводници, така и на специални (HTLS или OPPC) или пакетни проводници с общ диаметър 20-40 mm .

Измервани параметри

Сензорът трябва да може да измерва ( или изчислява, чрез други параметри) следните параметри:

· Температура  в градуси [°];

· Ток в ампери [А];

· Провес в метри [m],

с обхват и точност, съобразно описанията  в следващите раздели. 

Честота: Сензорът ще бъде инсталиран на въздушна  линия, част от  Европейската  енергийна система, поради което номиналната  работна честота на сензора трябва да е 50 Hz. Всички посочени параметри в спецификацията и техническата документация, трябва да са дефинирани за тази честота. 

Номинално работно напрежение: Номиналното работно напрежение на сензора трябва да включва диапазона от 110kV до 400 kV. Представените стойности са междуфазни ефективни стойности.

Температура: 

· Изисквания към температурният диапазон, по отношение на температура на околната среда:

• сензорът трябва да може да функционира при температура до - 40 °C(-40 ° F)
• максималната работна температура не трябва да по-малка от 70 ° C (158 ° F).
· Изисквания към температурният диапазон, по отношение на измервана температура:
• сензорът трябва да може да измерва температура  от -40 °C (-40°F), 
• максималната измервана температура на проводника да  не е по-малка от 120 °C (248 °F).

Изискваната точност на измерената температура е ± 2 ° C в диапазона от -20 ° C до 100 ° C.

Електрически Ток 

Изискванията към големината на измерваният ток са:

• минималната стойност на измервания ток не трябва да е по-голяма от 75А
• максималната стойност на измервания ток не трябва  да е по-малка от 1500 А.

Грешката при текущото измерване не трябва да надвишава 10% в целия измерван диапазон.

Провес: Провесът трябва да се измерва с точност до 2,5 cm.

Комуникация

Сензорът трябва да може да комуникира чрез GSM/ GPRS, Wi-Fi или оптичен кабел. С оглед измерване и предаване на данните с актуално време, е необходимо  да се осигури синхронизация по време. Сензорът трябва да осигури данни от измерванията и изчислени резултати от собствен DLR алгоритъм (алгоритъм за осигуряване на максимално натоварване на линията).  
Заледяване: Сензорът трябва да може да регистрира настъпващо заледяване на проводниците

Комуникация със сървъра

Алгоритъмът за оценка на DLR ще се изпълнява на сървъра, предоставен от участниците в проекта Flexitranstore. Сензорът трябва да се достави със собствен алгоритъм, който трябва да е готов за инсталиране на този отделен сървър.  

Изпитванията, настройките и реализирането на комуникацията между сензора и сървъра, трябва да се извърши от представители на производителя, осигурени от доставчика на сензора. 

Стандарти за изпитване

Сензорът трябва да бъде доставен със съпътстващи документи, удостоверяващи успешно извършени изпитвания по отношение на съответствие със стандартите:

	Тип тест
	Стандарт

	
	

	Механичен
	IEEE Std. 495 Clause 4.4.5

	Околна среда
	IEC 60068-2-2

	
	IEC 60068-2-1, IEC 60068-3-1

	
	IEC 60068-2-14

	
	MIL-STD 810G - Method 509.5

	
	IEC 60068-2-5

	
	IEC 60068-2-18

	
	IEC 60068-2-30

	
	MIL-STD 810G – Method 521.3

	Електрически, магнитен и електромагнитен  
	CISPR 11, CISPR 16-1-1, CISPR 16-1-4, 

CISPR 16-1-5

	
	IEC 61000-4-20

	
	IEC 61000-4-8

	
	IEC61000-4-3

	
	IEC61000-4-9

	
	IEC 61000-4-10

	
	IEC 61000-4-6

	
	IEC 61000-4-2

	
	IEC 61000-4-4

	
	IEC 61000-4-5


или еквивалентентни стандарти

Към всяка употреба в текста (заедно с всички форми на членуване, в единствено или множествено число) на стандарт, спецификация, техническо одобрение или друга техническа референция, както и на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство по смисъла на чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от ЗОП, ако изрично не е указано друго, следва автоматично да се счита за добавено „или еквивалент“.

3. Изисквания към метеорологичните станции

Метеорологичните станции за анализ на състоянието на околната среда трябва да бъдат напълно автономни. За да се осигури надеждна работа на метеорологичната станция при възникне на прекъсване на захранването е необходимо станцията да е снабдена с батерия/акумулатор, които да осигури минимум 15 дни автономна работа.

Интервалите на комуникация със сървъра трябва да са регулируеми. Интервалите на измерване на данните не трябва да са по-малки от 1сек. Ако по някаква причина комуникацията прекъсне, всички непредадени данни по време на неуспешните опити за свързване, трябва да бъдат прехвърлени при установена последваща успешна комуникация. Данните от измерванията трябва да съдържат средни, минимални и максимални стойности. При измерване на параметрите на вятъра, то неговата скорост и посока трябва да са диференцирани. Метеорологичната станция трябва да може да бъде параметризирана дистанционно.
Измерване на скорост и посока на вятър

Диапазонът на измерване на скоростта на вятъра трябва да бъде между 0 и 50 m /s. Точността трябва да бъде не по-малка ± 2% с разделителна способност от най-малко 0,1 m / s. Измерваният ъгъл трябва да покрива целия диапазон (0-360 °), с точност ± 3%

Измерване на температура

Температурният обхват на измерване трябва да бъде с граници:  -30 ° C (-22 ° F) и 60 ° C (140 ° F) с точност ± 0.1 ° C

Измерване на влажност

Диапазонът на измерване на влажността трябва да включва целия диапазон на относителната влажност (0-100%) с точност ± 1%.

Измерване на слънчева радиация

Слънчевата радиация трябва да се измерва диапазон не по-малък от  0 - 1750 W / m2.

Измерване на атмосферно налягане

Минималният диапазон на измерване на атмосферното налягане трябва да  е Р= 750-1000 hPa с точност ± 1 hPa.

Тегло

Максималното тегло на метеорологичната станция не трябва да надвишава 50 кг. Няма изискване за минималното тегло.
Комуникация

Метеорологичната станция трябва да може да комуникира поне, чрез GPRS.

4. Минимланите изисквания към DLR сензорите и метрологичните станции към тях, предмет на доставка са както следва:
	№
	АРТИКУЛ
	Мярка
	Количество

	1
	DLR сензор за мрежи  високо напрежение. Параметри на сензора и обхвати на измерване:                                                                                  Un=110kV-400kV;

Работна температура на околната среда:
от - 40°С (-40 °F) до минимум +70°С (158 °F); 

Честота =50Hz; 

Измервана темп. на проводник: от - 40°С (-40 °F) до минимум +120°С (248 °F), точност на измерваната температура: +/- 2°С в обхвата -20°С до 100°С; 

Imin- по-малък или равен на 75A; Imax >1500A, допустима грешка: 10% в целия диапазон; 

Точност на измерване на провес до 2,5 cm. 

Вид комуникация: GSM, GPRS, Wi-Fi, оптика;

Максимално тегло -15кг.

Метрологична станция към сензора. Параметри и обхвати на имзерване: 

Скорост на вятъра v = 0÷50 m/s ±2%, разделителна способност 0,1m/s ; 

Ъгъл на имерване на вятъра = 0-360°±3%;

Измервана температура  t= -30°C (-22°F) ÷ 60 °C (140°F) ± 0,1°C;

Влажност : 0÷100% ± 1% ; 

Слънчева радиация: 0÷1750 W/m2;

Атмосферно налягане: 750-1000hPa ±1hPa; 

Време за автономна работа на станцията с батерия- 15 дни;

Вид комуникация – GPRS; 

Максимално тегло- 50 кг. 
При отсъствие на метеорологична станция към сензора, тя трябва да се достави отделно с идентични на фиксираните параметри и осигури връзка за съвместима и синхронизирана работа със сензора
	бр.
	3


Всеки от трите сензора с прилежащата му метеорологична станция, трябва да е произведен от различни производители.
5. Място и срок за изпълнение на поръчката: 

Срокът за извършване на дейностите по договора (доставка, монтаж и настройка на сензорите с прилежащите метеорологични станции) е до 120 (сто и двадесет) дни, считано от датата след сключването на договора, и се разпределя както следва:

· Доставката на сензорите с прилежащите метеорологични станции следва да се извърши от Изпълнителя в срок до 90 (деветдесет) дни, считано от датата след сключването на договора. Доставката ще се извършва с транспорт на Изпълнителя на място франко склада на Възложителя на следния адрес:  гр. София, бул. „Климент Охридски” № 8, ТУ - София.

· Извършване на монтаж и настройка на оборудването в срок до  30 (тридесет) дни, считано от датата на която е извършена доставката на сензорите с прилежащите метеорологични станции.

Приемането и предаването на сензорите и метеорологичните станции се извършва в работни дни до 16.00 часа. Доставените сензори и метеорологични станции следва да бъдат придружени със следните документи: декларация, че предлаганата измервателна апаратура е нова, неупотребявана, с оригинални компоненти от производителите, с необходимите периферни и спомагателни устройства, и с посочени продуктови номера. Комплектите да са в опаковани и запечатани със стикер от Изпълнителя,  придружени със сертификат за произход и сертификат/и от успешно проведени тестове, съгласно изискуемите в документацията стандарти. Ако сензорите с метеорологичните станции бъдат доставени без посочените по-горе документи, същите няма да бъдат приети.

6. Максималната стойност за изпълнението на предмета на поръчката е в размер до 244 475,00 лв. без ДДС. Поръчката се финансира със средства по договор № 774 407 на НИС  на ТУ – София, във връзка с Н2020, проект FLEXITRANSTORE

Стойността за изпълнение на поръчката не може да надвишава горепосочената максимална стойност - 244 475,00 лв. без ДДС. Ако участникът е предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от посочената по-горе максимална стойност, офертата на участника се отстранява и не се разглежда от страна на Комисията.

6. Начин на плащане
Плащането се извършва от Възложителя с платежно нареждане по банковата сметка на Изпълнителя, както следва:

· 90 % (деветдесет процента) от стойността на договора - в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на: двустранно подписан без забележки  приемо-предавателен протокол за извършената доставка и на оригинална фактура от Изпълнителя за дължимата сума

· Останалите 10 % (десет процента) от стойността на договора - в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на: двустранно подписан без забележки протокол за извършените монтаж и настройка на оборудването и на оригинална фактура от Изпълнителя за дължимата сума

Във фактурата Изпълнителят задължително посочва номера на сключения с Възложителя договор и че разходът е в изпълнение на договор № 774 407, във връзка с Н2020, проект FLEXITRANSTORE

8.Други изисквания към участника
Участникът трябва да предложи  единична и обща цена на 3 (три)  броя DLR сензори, комплектовани със съответният брой метеорологични станции за мрежи високо напрежение  ( Uн=110-400kV),  отговярящи на предписаните изисквания и параметри. 
Тъй като договор № 774407 е научно- изследователски, в техническото описание към GRANT AGREEMENT — 774407 (част В) е указана доставка на 4 бр. DLR сензори, комплектовани с метеорологични станции, от различни производители. При проведени работни срещи с участниците от работен пакет 7 на проекта се установи, че ЕСО на България има наличен и монтиран един брой сензор с метеорологична станция. Поради това се взе решение за доставка на 3бр. DLR сензори, комплектовани с метеорологични станции, при редуциране на общата сума за доставка.

Съгласно задание към GRANT AGREEMENT — 774407 и решение на ръководителя на работен пакет 7 и координатора на проекта „FLEXITRANSTORE“, както и с цел осигуряване на съпоставимост на резултатите от провежданите научни изследвания и разработени DLR алгоритми, сензорите с прилежащите им метеорологични станции следва да са произведени от различни производители.

В тази връзка участникът в техническото си предложение задължително трябва да предложи сензори с прилежащите им метеорологични станции, произведени от три различни производители. Участникът в техническото си предложение трябва да декларира, че сензорите  ще бъдат доставени със сертификат/и или протоколи удостоверяващи успешно проведени тестове, съгласно заложените в техническата спецификация стандарти.  

В цената трябва да е включена стойността за настройка и тестване, както на сензора, така и на метеорологичната станция, както и всички други разходи за изпълнение на поръчката.

9.Изисквания към изпълнението на доставката 
Изпълнението на поръчката се извършва съобразно всички действащи в страната правила и норми за извършване на дейностите, включени в доставката, предмет на поръчката. Участниците трябва да притежават технически възможности за изпълнението на поръчката. Поръчката трябва да се осъществява така, че да гарантира безупречно качество и срочното й изпълнение.  

Предлаганите сензори, комплектовани с метеорологични станции, трябва да са нови, неупотребявани, с оригинални компоненти от производителите и с посочени продуктови номера. Комплектите трябва да се доставят със сертификат за произход и сертификат/и или протоколи от успешно извършени изпитвания, съгласно заложените в техническата спецификация стандарти.

Техническите характеристики, сертификатите от проведени изпитвания и допълнителните изисквания трябва да отговарят на описаните в настоящата документация. 

Изпълнителят при сключването на договора трябва да приложи референтен списък с информация, съдържаща лица за контакти от фирмите производители.
Изпълнителят задължително трябва да осигури сертифицирани представители на производителите, които да имат право да съдействат при монтажа и настройките на сензорите.  

Изпълнителят задължително трябва да достави сензорите с метеорологичните станции след извършените изпитвания, придружени със сертификат/и или протоколи от успешно извършени изпитвания,  запечатани и затворени със стикер на изпълнителя.

При доставката, Изпълнителят се задължава да предостави техническа, експлоатационна и др. документация на английски или български език, необходими за правилната експлоатация и работата на оборудването.

Гаранционното обслужване на предлаганите сензори и метеорологии станции трябва да е минимум 12 месеца, считано от датата на двустранно подписания приемо-предавателен протокол, удостоверяващ доставката и  подписан при условията на договора. 

При настъпване на необходимост от гаранионно обслужване, Изпълнителят трябва да осигури връзка с производителите.

10.Приемо-предавателни протоколи 

Приемането на доставката се удостоверява чрез съставяне на приемо-предавателен протокол, който се подписва от  представители на Възложителя и Изпълнителя и е основание за издаване на оригинална фактура.

 В протокола се описва вида, количеството на доставените DLR сензори и метеорологични станции и тяхното съответствие с предложението на Изпълнителя. 

 В случай, че при подписването на приемо-предавателния протокол за приемане на доставените артикули, Възложителят установи, че те не отговарят на предварително договорения вид и/или има отклонения в качеството и гаранцията на стоките, Възложителят може да иска незабавно замяната на несъответстващите артикули с нови за сметка на Изпълнителя. Възложителят подписва приемо-предавателния протокол само при условие, че всички доставени артикули отговарят изцяло на предложението на Изпълнителя.
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