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	Приложение към техническото предложение:

	No
	Минимални технически изисквания на DLR сензори, комплектовани с метеорологични станции за мрежи високо напрежение
	МЯРКА 
	Количество
	Предложение на участника – посочват се: производител, модел и технически характеристики

	1
	DLR сензор за мрежи  високо напрежение. Параметри на сензора и обхвати на измерване:                                                                                  Un=110kV-400kV;
Работна температура на околната среда:
от - 40°С (-40 °F) до минимум +70°С (158 °F); 
Честота =50Hz; 
Измервана темп. на проводник: от - 40°С (-40 °F) до минимум +120°С (248 °F), точност на измерваната температура: +/- 2°С в обхвата -20°С до 100°С; 
Imin- по-малък или равен на 75A; Imax >1500A, допустима грешка: 10% в целия диапазон; 
Точност на измерване на провес до 2,5 cm. 
Вид комуникация: GSM, GPRS, Wi-Fi, оптика;
Максимално тегло -15кг.

Метрологична станция към сензора. Параметри и обхвати на имзерване: 
Скорост на вятъра v = 0÷50 m/s ±2%, разделителна способност 0,1m/s ; 
Ъгъл на имерване на вятъра = 0-360°±3%;
Измервана температура  t= -30°C (-22°F) ÷ 60 °C (140°F) ± 0,1°C;
Влажност : 0÷100% ± 1% ; 
Слънчева радиация: 0÷1750 W/m2;
Атмосферно налягане: 750-1000hPa ±1hPa; 
Време за автономна работа на станцията с батерия- 15 дни;
Вид комуникация – GPRS; 
Максимално тегло- 50 кг. 
	бр.
	1
	 

	2
	DLR сензор за мрежи  високо напрежение. Параметри на сензора и обхвати на измерване:                                                                                  Un=110kV-400kV;
Работна температура на околната среда:
от - 40°С (-40 °F) до минимум +70°С (158 °F); 
Честота =50Hz; 
Измервана темп. на проводник: от - 40°С (-40 °F) до минимум +120°С (248 °F), точност на измерваната температура: +/- 2°С в обхвата -20°С до 100°С; 
Imin- по-малък или равен на 75A; Imax >1500A, допустима грешка: 10% в целия диапазон; 
Точност на измерване на провес до 2,5 cm. 
Вид комуникация: GSM, GPRS, Wi-Fi, оптика;
Максимално тегло -15кг.

Метрологична станция към сензора. Параметри и обхвати на имзерване: 
Скорост на вятъра v = 0÷50 m/s ±2%, разделителна способност 0,1m/s ; 
Ъгъл на имерване на вятъра = 0-360°±3%;
Измервана температура  t= -30°C (-22°F) ÷ 60 °C (140°F) ± 0,1°C;
Влажност : 0÷100% ± 1% ; 
Слънчева радиация: 0÷1750 W/m2;
Атмосферно налягане: 750-1000hPa ±1hPa; 
Време за автономна работа на станцията с батерия- 15 дни;
Вид комуникация – GPRS; 
Максимално тегло- 50 кг.
	бр.
	1
	 

	3
	DLR сензор за мрежи  високо напрежение. Параметри на сензора и обхвати на измерване:                                                                                  Un=110kV-400kV;
Работна температура на околната среда:
от - 40°С (-40 °F) до минимум +70°С (158 °F); 
Честота =50Hz; 
Измервана темп. на проводник: от - 40°С (-40 °F) до минимум +120°С (248 °F), точност на измерваната температура: +/- 2°С в обхвата -20°С до 100°С; 
Imin- по-малък или равен на 75A; Imax >1500A, допустима грешка: 10% в целия диапазон; 
Точност на измерване на провес до 2,5 cm. 
Вид комуникация: GSM, GPRS, Wi-Fi, оптика;
Максимално тегло -15кг.

Метрологична станция към сензора. Параметри и обхвати на имзерване: 
Скорост на вятъра v = 0÷50 m/s ±2%, разделителна способност 0,1m/s ; 
Ъгъл на имерване на вятъра = 0-360°±3%;
Измервана температура  t= -30°C (-22°F) ÷ 60 °C (140°F) ± 0,1°C;
Влажност : 0÷100% ± 1% ; 
Слънчева радиация: 0÷1750 W/m2;
Атмосферно налягане: 750-1000hPa ±1hPa; 
Време за автономна работа на станцията с батерия- 15 дни;
Вид комуникация – GPRS; 
Максимално тегло- 50 кг.
	бр.
	1
	 



Забележки: 
1. Във всеки ред с номера 1, 2 и 3 задължително се посочва различен производител на DLR сензор, комплектован с метеорологична станция за мрежи високо напрежение
2. При отсъствие на метеорологична станция към сензора, тя трябва да се достави отделно с идентични на фиксираните параметри и осигури връзка за съвместима и синхронизирана работа със сензора.
Правно обвързващ подпис:
	Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия
	__________________________


Подпис на упълномощеното лице	__________________________
Длъжност 	__________________________
Наименование на участника	__________________________
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