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ОБРАЗЕЦ № 2-1

	
	Наименование на участника:
	



	Правно-организационна форма на участника:
	(търговското дружество или обединения или друга правна форма)


	Седалище по регистрация:
	


	ЕИК / Булстат:
	




 
До 
Технически университет - София
гр. София
Р. България

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

	Наименование на поръчката:







Обособена позиция № 1
	„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по „Автономни летателни апарати“ за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор №  BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“
„Система за изследване на аеродинамичните характеристики на дронове и техните системи”



УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето техническо предложение за участие за горепосочената поръчка. 
Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията Ви, посочени в техническата спецификация, както следва:

	Минимални технически характеристика

	Предложение на участника, включително посочване на марка и модел
	Препратки към техническите параметри

	1.1.1. Да позволява стереоскопично дистанционно измерване на трите компоненти на скоростното поле в равнина на въздушното течение на работната част на аеродинамична тръба по метода PIV (Particle Image Velocimetry) (2D3C PIV).  
1.1.2. Диапазон на измервани скорости на въздушното течение – 
0 – 50 m/s.
1.1.3. Системата да позволява захранване със стандартни източници на електричество (220V, 50Hz) от електрическата мрежа. 
1.1.4. Системата да позволява нормална работа при температури на околната среда от 10 до 30°C 
1.1.5. Изисквания към шум и вибрации – няма.
1.1.6. Лазерният източник на системата трябва да бъде импулсен и да има поне два оптични резонатора, с енергия не по-малка от 200 mJ при честота 15 Hz.
1.1.7. Нивата на енергия на лазерния източник трябва да може да се управляват както ръчно - дистанционно така и софтуерно и да осигуряват безопасна работа по време на настройки и измервания.
1.1.8. Оптичният блок на системата трябва да е предназначен за генериране на равнина с лазерна светлина и да осигурява фокусиране в широк диапазон  - 200 – 4000 mm както и регулиране на дебелината на лазерната равнина.
1.1.9. Оптичният блок трябва да позволява изменение на ъгъла на лазерния сноп при отвора за генериране на лазерната равнина с диапазон между 5 и 60 градуса със стъпка от 5 градуса.
1.1.10. Оптичният блок трябва да бъде оборудван с огледало за девиация на лазерния лъч на 90 градуса спрямо лазерния източник. 
1.1.11. Камерите трябва да са два броя, с sCMOS сензори и да позволяват кодиране на нивата на сивото с не по-малко от 12 бита и да имат честота за извличане на изображенията не по-малка от 40 Hz с разрешаваща способност не по-малка от 5.5 Мpx. 
1.1.12. Камерите да бъдат оборудвани с поне два броя обективи с фокусно разстояние 50 mm и относителна апертура f/1.4 и поне два броя високоефективни филтри за съответната дължина на вълната на лазерното лъчение.
1.1.13. Камерите да бъдат оборудвани с поне два броя адаптери на Шаймпфлюг (Scheimpflug mounts) за осигуряване на стереоскопични условия.
1.1.14. Системата да бъде осигурена със специални целеви изображения за калибриране на стерео-камерите с размери 450 х 450 mm.
1.1.15. Системата да бъде обзаведена с модул за синхронизация между отделните хардуерни компоненти и всички необходими кабели. Модулът трябва да позволява управление с външен TTL сигнал като вход (ключ). Резолюция на времевите интервали – не по-голяма от 10 ns. Устройството да е с поне 32 независими изхода и два аналогови входа (за четене на аналогови сигнали като налягане, температура едновременно с PIV-изображенията). 
1.1.16. Хардуерните изисквания към компютърната система за обработка и управление на експеримента са еквивалентни или не по-лоши от:
· Intel Xeon Quad Core CPU 4 and 4.5GHz Turbo;
· 32GB RAM, 512GB M2 SSD Class 50 for OS;
· For basic streaming capabilities up to 300MB/s;
· 8TB Raid System for data, DVD -/+RW;
· NVidia 16GB, 2560CUDA cores;
· PGU computation, 24" LED monitor 1920 x 1080;
· Мишка и Клавиатура;
· Windows 10 Professional 64 bit OS.
1.1.17. Софтуерният пакет за извличане, управление и пост-процесорна обработка на експерименталните данни трябва да осигурява:
· получаване, управление и пост-процесорна обработка на експерименталните данни;
· изчисляване на следните величини: моментните и средни скорости на полето на течението; тензорите на завихреността на скоростното поле и тангенциалните напрежения.
· идентифициране на вихри по методите lambda2, Q, Proper Orthogonal Decomposition;
· постпроцесорна обработка на данните с паралелни изчисления (parallel computing) разпределени в компютърна мрежа в случаите на големи масиви от данни;
· графично изобразяване на измерваните данни.

11.18 Модулът за посяване на флуидни частици да включва генератор на флуидни частици с размери 1 – 3 µm при стайна температура (15 – 25 °C). Максимално работно налягане на генератора – 4 bar.
	
	



*В колона „Препратки към техническите параметри“ се посочва номер на страницата от Техническото предложение, на която е приложено кратко описание и/или технически материали на български език на предлаганото оборудване предмет на обособената позиция. Посочените от участника материали трябва да доказват техническите параметри на оборудването, без цени.
[bookmark: _GoBack]1. Срокът за доставка е до ……………(максимум 60) календарни дни считано от датата на Възлагателното писмо на Възложителя. Възложителят изпраща възлагателното писмо на Изпълнителя в деня на регистрирането на договора в деловодството на Възложителя.  Изпълнителят инсталира и пуска в експлоатация системата в срок до 10 календарни дни, считано от датата на доставката, както и обучава представители на Възложителя  (до 5 служители) в срок до 30 дни, считано от датата на извършени инсталиране и пускане в експлоатация на системата. Предложеният от нас гаранионен срок е …………. (минимум 24) месеца, считано от датата на подписване на Приемо-предавателния протокол, удостоверяващ инсталиране и пускане в експлоатация на системата. Гаранционната поддръжка се извършва при условията и сроковете, посочени в Техническата спецификация и проекта на договор. 
2. За обезпечаване на задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка, преди подписване на договора ще предоставим на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС, както и гаранция за аваносово предоставените средства, при условията, посочени в проекта на договор към документацията за участие. Ако Изпълнителят не желае авансово плащане, отпада задължението на последният да осигури гаранция обезпечаваща авансово предоставени средства.
3. Предлагаме да изпълним поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация за обособената позиция, изискванията на Възложителя и действащата нормативна уредба. Декларираме, че сме съгласни с поставените от Възложителя условия и ги приемаме без възражения.
4. Декларирам, че:	
· Доставеното оборудване ще бъде ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки;
· Доставеното оборудване ще е комплектовано с необходимите елементи, така че да е работоспособно и да изпълнява функциите, заложени в спецификацията. Ако се окаже, че оборудването не може да изпълнява дадена функция поради недостиг или липса на съответните елементи, същите ще бъдат доставени за сметка на Изпълнителя. Ще предоставим на Възложителя пълната техническа документация и ръководство на потребителя.
· В случай на спиране на производството на предложеното оборудване преди сключване на договора поради внедряване на нови технологии, ще доставим оборудване със същите или по-добри характеристики.

5. Към настоящото техническо предложение прилагам кратко описание и/или технически материали на български език на предлаганото оборудване.

Приложения:
1 …………
2 ……………….
Изброяват се и се прилагат като самостоятелни документи.

Забележка: 
При изготвяне на предложението си за изпълнение на поръчката всеки участник следва да се ръководи от всички изисквания на документацията техническата спецификация. Предложението за изпълнение на поръчката следва да е съобразено с насоките, дадени в Указанията за подготовка на офертите и Техническите спецификации. В колона „Препратки към техническите параметри“ се посочва номер на страницата от Техническото предложение, на която е приложено кратко описание и/или технически материали на български език на предлаганото оборудване. Приложените от участника материали трябва да доказват техническите параметри, без цени. Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката или представеното от него предложение и/или приложенията към него не съответстват на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата. Когато Предложението за изпълнение на поръчката не съответства на Ценовото предложение, участникът се отстранява.

Дата: ….....................		………………................................................................................
		     (подпис на лицето, представляващо участника, по възможност печат)
				……………………………………………………………………
				       (име и фамилия на лицето, представляващо участника)

				…………..………………………………………………………..
					     (качество на лицето, представляващо участника)
				……………………………………………………………………………
								    (наименование на участника)
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Проект  BG05M2OP001-1.002-0023-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
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