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ОБРАЗЕЦ № 2

	
	Наименование на участника:
	



	Правно-организационна форма на участника:
	(търговското дружество или обединения или друга правна форма)


	Седалище по регистрация:
	


	ЕИК / Булстат:
	




 
До 
Технически университет - София
гр. София
Р. България

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

	Наименование на поръчката:








	„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по „Автомобилни мехатронни системи“ за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор №  BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“




УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето техническо предложение за участие за горепосочената поръчка. 
Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията Ви, посочени в техническата спецификация, както следва:

	Минимални технически характеристики

	Предложение на участника, включително посочване на марка и модел
	Препратки към техническите параметри

	
Лабораторната измервателна апаратура, състояща се от следните компоненти:

1. Динотест, подсистема за лабораторни измервания, свързани с изследване на нови и модернизирани мехатронни системи за управление на съвместната работа на двигателя и трансмисията:
· ролков тип;
· със стоманена рампа с обособени зони за закрепване с осигурителни колани на автомобила при изпитване;
· предназначен за автомобили с един (4х2) или два задвижващи моста (4х4);
· за автомобили с междуосово разстояние от 2200 до 3400 mm;
· с вентилатор за охлаждане;
· с монитор за визуализиране на резултатите от измерването;
· с принтер за разпечатване на получените от измерването резултати;
· с уред за измерване на отработените газове;
· с уред за измерване на въздушно-горивното отношение (AFR);
· със софтуер, позволяващ автоматично запазване на въведената информация в базата данни за всеки един автомобил преди измерване;
· с ръчен блок за управление, снабден с дисплей, позволяващ работа от автомобила и промяна на натоварването, включване/изключване на вентилатора, регулиране на междуосовото разстояние;
· максимална скорост при измерване – 250 km/h;
· максимален мощност на натоварване – 1200 hp;
· максимално натоварване на ос – 20 kN;
· максимално непрекъснато време за измерване – 15 min;
· максимален абсорбиращ момент – до 5000 Nm;
· захранващо напрежение – 380 V;

2. Линия за диагностика на ходовата част на автомобили
Тази подсистема включва спирачен тестер, тестер за амортисьори и странично отклонение.
2.1.  Спирачен тестер
- предназначен за вграждане;
- дълбоко галванизирано покритие и пластично корундово покритие;
- обхват на измерване на спирачните сили от 0 - 8 kN;
- обхват на измерването на натоварване на ос от 0 – 30 kN;
- относителна грешка на показанията <30%;
- минимална напречна база – 800 mm;
- максимална напречна база – 2200 mm;
- коефициент на сцепление сухо/мокро – 0,8/0,7;
- eл. захранване: 3 x 230 V (AC);
- възможност за дистанционно управление;
- електромагнитна спирачка за улеснено излизане от ролките на стенда;
- възможност за измерване на автомобили с колесна формула 4х4;
- автоматично разпознаване на автомобили с колесна формула 4х4;
- програма за измерване на автомобили с електронна ръчна спирачка;
- софтуерна интерфейсна среда на български език.
2.2. Тестер за амортисьори
- EUSAMA метод при изпитване на амортисьорите и състоянието на ходовата част;
- максимално натоварване на ос при измерване – 20 kN;
- максимално тегло на натоварване – 40 kN;
- височина на повдигане – 6 mm;
- честота при измерванията – 0...30 Hz;
- сцепление – 0-100 %;
- минимална тестова широчина – 820 mm;
- максимална тестова широчина – 2200 mm;
2.3.  Тестер за странично отклонение 
- максимално натоварване на ос при измерване – 35 kN;
- скорост на преминаване при тест – 5...10 km/h;
- измервателен диапазон - +/-20 mm/m;
- рамка за вграждане;
- софтуерна интерфейсна среда на български език с възможност за разпечатване на измерванията.

3. Система за индициране на ДВГ с принудително запалване
Системата за индициране на ДВГ включва сензор за налягане, тип запалителна свещ, усилвател и преобразувател. 
3.1. Сензор за налягане, тип запалителна свещ
· пиезолекричен тип сензор /GaPO4/, измерващ налягането в цилиндъра на ДВГ при работа;
· възможност за монтиране на сензора, тип запалителна свещ на мястото на запалителната свещ на ДВГ с принудително запалване;
· присъединителна резба на сензора – M14х1,25;
· диапазон на измерване на налягането – 0...200 bar.
· чувствителност – не по-ниска от 11 pC/bar;
· линейност – 0,3 %;
· изолация – 6 ;
3.2. Усилвател и проеобразувател
· възможност за работа в стендови условия или в превозно средство;
· захранващо нопрежение – 9,5...36 V /DC/;
· чувствителност – 8...800 pC/V;
· дискретизация – 16 bit;
· изходно напрежение – от -10 до 10 V;
· захранващ адаптор;
· софтуер за настройка.
· 
4. Многоканално измервателно устройство с АЦП и ЦАП за пътни изпитвания на транспортни средства
4.1. Аналогови входове
· Брой канали – 32 единични или 16 диференциални;
· Дискретизация при аналогово-цифрово преобразуване – 16 битова;
· Честота на дискретизация /при няколко работещи канала/ - не повече от 2 Ms/s 
· Диапазони на измерване: +-0,2 V; +-1 V; +-5 V; +-10 V.
4.2. Аналогови изходи
· Брой канали – 4;
· Дискретизация при цифрово-аналагово преобразуване – 16 битова; 
· Честота на дискретизация при един активен канал – 900 kS/s;
· Честота на дискретизация при четири активна канала – не по-ниска от 700 kS/s;
· Работен диапазон: +-10 V
4.3. Цифрови входове/изходи
· брой канали – 48 (5V TTL);
4.4. Интерфейс към компютър – USB 2.0 Hi-Speed or full-speed;
4.5. Входове/изходи за сигналите - screw terminals;
4.6. Адаптори (драйвери) за Matlab и Labview.

	
	



*В колона „Препратки към техническите параметри“ се посочва номер на страницата от Техническото предложение, на която е приложено кратко описание и/или технически материали на български език на предлаганото оборудване предмет на поръчката. Посочените от участника материали трябва да доказват техническите параметри на оборудването, без цени.
1. Срокът за доставка е до ……………(максимум 180) календарни дни считано от датата на Възлагателното писмо на Възложителя. Възложителят изпраща възлагателното писмо на Изпълнителя в деня на регистрирането на договора в деловодството на Възложителя.  Срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудването е 20 /двадесет/ календарни дни, считано от датата на полученото от Изпълнителя уведомително писмо от Възложителя за извършване на доставката на оборудването. Срокът за обучение на специалисти до 5 човека, посочени от Възложителя за работа с оборудването, е 1 /един/ календарен ден, считано от датата на въвеждане в експлоатация му, отбелязана в протокола за въвеждане в експлоатация, съгласно договора. Предложеният от нас гаранионен срок е …………. (минимум 12) месеца, считано от датата на подписване на Приемо-предавателния протокол, удостоверяващ въвеждане в експлоатация на оборудването. Гаранционната поддръжка се извършва при условията и сроковете, посочени в Техническата спецификация и проекта на договор.  
2. За обезпечаване на задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка, преди подписване на договора ще предоставим на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС, както и гаранция за аваносово предоставените средства, при условията, посочени в проекта на договор към документацията за участие. Ако Изпълнителят не желае авансово плащане, отпада задължението на последният да осигури гаранция обезпечаваща авансово предоставени средства.
3. Предлагаме да изпълним поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация, изискванията на Възложителя и действащата нормативна уредба. Декларираме, че сме съгласни с поставените от Възложителя условия и ги приемаме без възражения.
4. Декларирам, че:	
· Доставеното оборудване ще бъде ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки;
· Доставеното оборудване ще е комплектовано с необходимите елементи, така че да е работоспособно и да изпълнява функциите, заложени в спецификацията. Ако се окаже, че оборудването не може да изпълнява дадена функция поради недостиг или липса на съответните елементи, същите ще бъдат доставени за сметка на Изпълнителя;
· В случай на спиране на производството на предложеното оборудване преди сключване на договора поради внедряване на нови технологии, ще доставим оборудване със същите или по-добри характеристики.

5. Към настоящото техническо предложение прилагам кратко описание и/или технически материали на български език на предлаганото оборудване.

[bookmark: _GoBack]Приложения: 
1 …………
2 ……………….
Изброяват се и се прилагат като самостоятелни документи.

Забележка: 
При изготвяне на предложението си за изпълнение на поръчката всеки участник следва да се ръководи от всички изисквания на документацията техническата спецификация. Предложението за изпълнение на поръчката следва да е съобразено с насоките, дадени в Указанията за подготовка на офертите и Техническите спецификации. В колона „Препратки към техническите параметри“ се посочва номер на страницата от Техническото предложение, на която е приложено кратко описание и/или технически материали на български език на предлаганото оборудване. Приложените от участника материали трябва да доказват техническите параметри, без цени. Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката или представеното от него предложение и/или приложенията към него не съответстват на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Дата: ….....................		………………................................................................................
		     (подпис на лицето, представляващо участника, по възможност печат)
				……………………………………………………………………
				       (име и фамилия на лицето, представляващо участника)

				…………..………………………………………………………..
					     (качество на лицето, представляващо участника)
				……………………………………………………………………………
								    (наименование на участника)
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Проект  BG05M2OP001-1.002-0023-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
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