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ОБРАЗЕЦ № 2-5

	
	Наименование на участника:
	



	Правно-организационна форма на участника:
	(търговското дружество или обединения или друга правна форма)


	Седалище по регистрация:
	


	ЕИК / Булстат:
	




 

До 
Технически университет - София
гр. София
Р. България

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5

	Наименование на поръчката:






Обособена позиция № 5
	„Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции“, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”

Комплекс за физическо валидиране на мехатронни и триботехнически системи, подложени на въздействия на работната среда




УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето техническо предложение за участие за горепосочената поръчка. 
Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията Ви, посочени в техническата спецификация, както следва:

	Минимални технически показатели за оборудването, предмет на доставката

	Предложение на участника, включително посочване на марка и модел на оборудването
	Препратки към техническите параметри

	1.	Камера за изследване на климатични промени:
1.1.	Вътрешни размери (D x W x H): ≥500 x ≥600 x ≥850 (mm);
1.2.	Температурен диапазон, долна граница: ≤ - 70⁰C;
1.3.	Температурен диапазон, горна граница: ≥+ 180⁰C;
1.4.	Температурни колебания: ≤ ± 0.5 ⁰C;
1.5.	Температурно отклонение: < ± 3.0⁰C;
1.6.	Скорост на нагряване: > 2.0⁰C / min;
1.7.	Скорост на охлаждане: > 2.0⁰C / min;
1.8.	Производителност да отговаря на изискванията в EN60068-3-5;
1.9.	Диапазон на влажност: 10% RH ... 98% RH;
1.10.	Интериор от неръждаема стомана S304, монтиран на термо-бариери и изолиран от външен шкаф
1.11.	Максимално тегло на изпитване образец: > 580 кг
1.12.	Пълно отваряща се шарнирна врата с отопляем прозорец и вътрешно осветление;
1.13.	Оборудването да е без персонализирани за производителя компоненти, контролер или софтуер.
2.	Камера за изследване на UV радиация
2.1.	Вътрешни размери (D x W x H): ≥400 x ≥1150 x ≥500 (mm);
2.2.	Температурен диапазон, долна граница: ≤ 10⁰C;
2.3.	Температурен диапазон, горна граница: ≥ 70⁰C;
2.4.	Вид на UV радиацията: UVA;
2.5.	Дължина на вълната: 340nm
2.6.	Интериор от неръждаема стомана S304;
2.7.	Възможност за осигуряване на влага във в камерата;
2.8.	Оборудването да е без персонализирани за производителя компоненти, контролер или софтуер.
3.	Комплект инструменти за валидиране на триботехнически системи:
3.1.	Наличие на трибометър, който симулира различни движения: плъзгане, търкаляне и комбинирано движение при различен вид на контакта – в точка, линия и равнина;
3.1.1.	Трибометъра трябва да осигурява кинематични схеми на трибосистеми от вида: „палец-диск“, „сфера-диск“; „пръстен-пръстен“, и контакт между четири сфери;
3.1.2.	Трибометъра трябва да позволява оценка на параметрите на триенето и износването на различни материали – метали, полимери, керамика, композитни покрития, гуми, смазочни материали в различна работна среда – масло, грес, вода, абразив, смазочно-охлаждащи течности и в условия на макро- и микронатоварване;
3.1.3.	Трибометъра трябва да има диапазони на изменение на нормалното натоварване:
-	Макронатоварване: 20 N ÷ 1000 N;
-	Микронатоварване: < 20 N.
3.1.4.	Относителна точност на нормалната сила, на трибометъра, при макро- и микронатоварване с автоматично поддържане: ≤ ± 1 %;
3.1.5.	Относителна точност на дисплея на нормалната сила, на трибометъра, при макро- и микронатоварване: ≤ ± 0.5 %;
3.1.6.	Диапазони на изменение на максималния триещ момент, на трибометъра:
-	При макронатоварване: ≤ 2.5 Nm;
-	При микронатоварване: ≤ 1 Nm.
3.1.7.	Относителна точност на дисплея на максималния триещ момент при макро- и микронатоварване: ≤ ± 2 %;
3.1.8.	Диапазон на скоростта на въртене, на трибометъра, при макро- и микронатоварване: от 1 до 2000 min-1 с относителна точност: ≤ ± 1 %;
3.1.9.	Температурен диапазон на маслото/греста в камерата за изпитване с четири сфери: от 40 ⁰C до 260 ⁰C с точност на измерване ≤ ± 2 ⁰C.
3.2.	Наличие на вискозиметър със следните параметри:
3.2.1.	Вискозиметърът да бъде от ротационен тип с брой ротори, не по-малко от 7 и диапазон на скоростта на въртене: 0.3 min-1 ÷ 1500 min-1;
3.2.2.	Температурен диапазон за измерване на вискозитета на масла и напрежението на срязване на греси: 215К ÷ 600К;
3.2.3.	Наличие на дисплей за директно отчитане на резултатите: скорост, избран ротор, стойност на вискозитета, температура;
3.2.4.	Вграден интерфейсен порт за комуникация с компютър.
3.3.	Наличие на пенетрометър:
3.3.1.	Пенетрометърът да бъде конусен тип с дигитално отчитане;
3.3.2.	Измервателен обхват: 0 ÷ 600 единици;
3.3.3.	Времеви обхват: ≥ 5 s;
3.3.4.	Точност на дисплея: ≤ 0.01 mm.
3.4.	Наличие на топкова мелница:
3.4.1.	Да позволява смилане на метални, керамични, геологични и композитни материали;
3.4.2.	Диапазон на размера на смлените частици: 0.0001 ÷ 1 mm.
3.5.	Наличие на шлифовъчна и полираща машина:
3.5.1.	Да осигурява шлифоване и полиране на образци за триене и металографски изследвания;
3.5.2.	Диаметър на шлифовъчния диск: ≥ 230 mm; 
3.5.3.	Диаметър на полиращия диск: ≥ 200 mm;
3.5.4.	Скорост на въртене на шлифовъчния диск: ≥ 450 mim-1;
3.5.5.	Скорост на въртене на полиращия диск: ≥ 600 mim-1.
3.6.	Наличие на твърдомер за измерване на твърдост по скалата на Leeb, Rockwell C&B, Brinell, Vickers, Shore и Strength.
3.6.1.	Да бъде портативен;
3.6.2.	Капацитет на паметта: ≥ 3000 измервания;
3.6.3.	Диапазон на измерване: HL 200 ÷ 960 / HRC19 ÷ 70 / HRB13 ÷ 109 / HB20 ÷ 655 / HV80 ÷ 940 / HS32 ÷ 99.5;
3.6.4.	Температурен диапазон на работната среда: -40 ⁰C ÷ +80 ⁰C;
3.6.5.	Извеждане на статистически стойности: средна, максимална, минимална;
3.6.6.	Възможност за включване към компютър.
3.7.	Наличие на микротвърдомер:
3.7.1.	Диапазон на измерване: 5 HV ÷ 5000 HV;
3.7.2.	Диапазон на изменение на натоварващата сила: 0,098 ÷ 9,807 N;
3.7.3.	Общо увеличение: 100х ÷ 400х.
3.7.4.	Наличие на цифров дисплей и възможност за комуникация с компютър.
3.8.	Наличие на оптичен металографски микроскоп:
3.8.1.	Да има възможност за връзка с компютър и визуализация на монитора на морфологията и микроструктурата на повърхностни слоеве преди и след триене;
3.8.2.	Наличие на тринокулярна глава, въртяща се на ъгъл ≥ 360⁰ и накланяща се на ъгъл ≥30⁰;
3.8.3.	Наличие на увеличителни обективи: 5х, 10х, 20х, 50х, 100х.
Обучение и издаване на сертификат за работа с измервателната техника и прилежащия ѝ софтуер: ≤ 5 бр.

	
	



*В колона „Препратки към техническите параметри“ се посочва номер на страницата от Техническото предложение, на която са приложени техническа спецификация на оборудването от производителя или каталог (извадка от каталог) или брошура или проспект, съдържащ/а/и описание и данни за техническите и функционални характеристики оборудването, без цени. Горните документи трябва да са придружени с превод на български език, ако са на език различен от български. Посочените от участника материали трябва да доказват технически параметри на оборудването, без цени.
1. Срокът за доставка на оборудването е до ………….  (максимум 180) календарни дни, считано от регистрирането на договора в деловодната система на Възложителя. Срокът за изпълнение на предварителните дейности по употребата на апаратурата: монтаж, инсталация (вкл. настройки, тестване и обучение на представтели на Възложителя) и въвеждане в експлоатация на апаратурата е до ….. (максимум 30) календарни дни и започва да тече от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършената доставка на апаратурата.
Предложеният от нас гаранионен срок е …………. (минимум 12) месеца, считано от датата на подписване на двустранен констативен протокол за монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на доставената апаратура. Гаранционната поддръжка се извършва при условията и сроковете, посочени в Техническата спецификация и проекта на договор.
2. За обезпечаване на задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка, преди подписване на договора ще предоставим на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС, както и гаранция за аваносово предоставените средства, при условията, посочени в проекта на договор към документацията за участие. Ако Изпълнителят не желае авансово плащане, отпада задължението на последният да осигури гаранция обезпечаваща авансово предоставени средства.
3. Предлагаме да изпълним поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация на поръчката, изискванията на Възложителя и действащата нормативна уредба. Декларираме, че сме съгласни с поставените от Възложителя условия и ги приемаме без възражения.
4. Декларирам, че:
· Доставеното оборудване ще бъде фабрично ново, без дефекти, неупотребявано, не е рециклирано;
· Доставеното оборудване ще бъде комплектувано с необходимите елементи, така че да е работоспособно и да изпълнява функциите, заложени в спецификацията. Ако се окаже, че оборудването не може да изпълнява дадена функция поради недостиг или липса на съответните елементи, същите ще бъдат доставени за сметка на Изпълнителя;
· В случай на спиране на производството на предлаганото оборудване след избирането ми за изпълнител, поради внедряване на нови технологии, ще доставя оборудване със същите или по-добри характеристики.
5. Към настоящото техническо предложение прилагам техническа спецификация на оборудването от производителя или каталог (извадка от каталог) или брошура или проспект, съдържащ/а/и описание и данни за техническите и функционални характеристики оборудването. Горните документи трябва да са придружени с превод на български език, ако са на език различен от български.

Приложения:
1 …………
2 ……………….

Изброяват се и се прилагат като самостоятелни документи.

Забележка: 
[bookmark: _GoBack]При изготвяне на предложението си за изпълнение на поръчката всеки участник следва да се ръководи от всички изисквания на документацията техническата спецификация. Предложението за изпълнение на поръчката следва да е съобразено с насоките, дадени в Указанията за подготовка на офертите и Техническите спецификации. Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката или представеното от него предложение и/или приложенията към него не съответстват на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция. 

Дата: ….....................		………………................................................................................
		     (подпис на лицето, представляващо участника, по възможност печат)
				……………………………………………………………………
				       (име и фамилия на лицето, представляващо участника)

				…………..………………………………………………………..
					     (качество на лицето, представляващо участника)
				……………………………………………………………………………
								    (наименование на участника)

Стр. 1 от 10
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ---------------------------------------------------

Проект  BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Технически университет - София и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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