[image: ][image: ][image: ]		



[image: H-1]










ОБРАЗЕЦ № 2-1

	
	Наименование на участника:
	



	Правно-организационна форма на участника:
	(търговското дружество или обединения или друга правна форма)


	Седалище по регистрация:
	


	ЕИК / Булстат:
	




 

До 
Технически университет - София
гр. София
Р. България

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

	Наименование на поръчката:






Обособена позиция № 1
	„Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции“, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”

Специализиран мобилен шумомер със софтуер и калибратори




УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето техническо предложение за участие за горепосочената поръчка. 
Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията Ви, посочени в техническата спецификация, както следва:

	Минимални технически показатели за оборудването, предмет на доставката

	Предложение на участника, включително посочване на марка и модел на оборудването
	Препратки към техническите параметри

	1.1. Преносим едноканален шумомер /ПЕШ/ с микрофон /поз. 1.1 и 2.1/ - 2 бр.
1.1.1. Общи изисквания
· брой входни канали: 1 бр.;
· вход за микрофона/акселерометъра: Direct AC /Direct Input/, Direct DC /CCLD Input/ и IEPE /CCLD Current/;
· работен честотен обхват: 
· минимална работна честота ≤ 5 Hz;
· максимална работна честота ≥ 20 000 Hz;
· USB интерфейс;
· дистанционна комуникация: LAN, WLAN /Wi-Fi/;
· слот за SD карта;
· цветен дисплей;
· FFT анализ в реално време: ≥1600 линии;
· Ревербационен анализ: RT60;
· 1/1 Октавен анализ в реално време: Class 1 съгласно стандарт IEC 61260 или еквивалент; централни октавни честоти от 1 Hz до 16 kHz;
· 1/3 Октавен анализ в реално време; Class 1 съгласно стандарт IEC 61260 или еквивалент; централни октавни честоти от 20 Hz до 20 kHz;
· запис на измервания сигнал за последваща обработка, вид: WAVЕ; честота на дискретизация ≥48 kS/s; разрядност ≥24 bit;
· захранване: батерия/и;
· тригериране на измерването;
· време за работа при захранване от батерията в уреда: ≥ 8 ч.;
· маса на уреда с батериите: ≤ 0.7 кг;
· куфар за ПЕШ;
· фабричен калибровъчен сертификат.
· генератор на сигнали: White noise, Pink noise;
· GPS синхронизация и определяне на местоположение.
1.1.2. Изисквания при измерване на шум;
· клас на точност при измерване: Class 1 /IEC 61672-1:2013 или еквивалент/;
· тип на микрофона: за свободно звуково поле;
· честотни теглови филтри: A, C, Z;
· Времеви константи/филтри: Бавно/Slow/, Бързо/Fast/ Импулсно/Inpuls/;
· работен честотен обхват: 
· минимална работна честота ≤ 4 Hz; 
· максимална работна честота ≥ 20 000 Hz;
· чувствителност на микрофона: 50 mV/Pa;
· динамичен обхват: ≥ 110 dB;
· автоматично калибриране;
· фабричен калибровъчен сертификат;
· Статистика, пълна хистограма в режим на измерване : Ln (L1-L99);
· Статистика в 1/1 или 1/3 октави: Ln (L1-L99);
· Резултати в режим на измерване: Lxy, Lxeq, Lxpeak, Lxymax, Lxymin и др. /х - теглови честотни филтри; y - времеви филтри/;
· честотни филтри: нискочестотен, високочестотен и лентопропускащ;
· идентификация на тонален шум: ISO 1996-2 или еквивалент;
1.1.3. Изисквания при измерване на вибрации 
· отговаря на изискванията на стандарт: ISO 10816 -1или еквивалентен;
· тип на акселерометъра: IEPE;
· измервани параметри: виброускорение, виброскорост и вибропреместване;
· честотни теглови филтри: за ускорение; за скорост; за преместване; 
· измервани параметри: RMS, MAX, Peak, Peak-Peak.
	
	

	1.2. Преносим четириканален шумомер /ПЧШ/ без микрофон /поз. 3.1/ - 1 бр.
1.2.1. Общи изисквания
· Брой входни канали: ≥ 4 бр.;
· Брой изходни канали: ≥ 1 бр.;
· вид на измервателните преобразуватели /вход/: IEPE;
· Динамичен обхват: ≥ 100 dB
· работен честотен обхват: 
· минимална работна честота ≤ 5 Hz;
· максимална работна честота ≥ 20 000 Hz;
· USB интерфейс;
· дистанционна комуникация: LAN, WLAN;
· слот за SD карта;
· цветен дисплей;
· FFT анализ в реално време: ≥1600 линии;
· Ревербационен анализ: RT60;
· 1/1 Октавен анализ в реално време: Class 1 съгласно стандарт IEC 61260 или еквивалент; централни октавни честоти от 1 Hz до 16 kHz;
· 1/3 Октавен анализ в реално време; Class 1 съгласно стандарт IEC 61260 или еквивалент; централни октавни честоти от 20 Hz до 20 kHz;
· запис на измервания сигнал за последваща обработка, вид: WAVЕ; честота на дискретизация ≥48 kS/s; разрядност 24 bit;
· захранване: батерия/и
· време за работа при захранване от батерията в уреда: ≥ 8 ч.;
· маса на уреда с батериите: ≤ 2.0 кг;
· куфар за ПЧШ;
· фабричен калибровъчен сертификат.
1.2.2. Изисквания при измерване на шум
· клас на точност при измерване: Class 1 /IEC 61672-1:2013 или еквивалент/;
· честотни теглови филтри: A, C, Z;
· Времеви константи/филтри: Бавно/Slow/, Бързо/Fast/ Импулсно/Inpuls/;
· Статистика, пълна хистограма в режим на измерване : Ln (L1-L99);
· Статистика в 1/1 или 1/3 октави: Ln (L1-L99);
1.2.3. Изисквания при измерване на вибрации
· Измервани параметри: виброскорост, виброускорение и вибропреместване;
· измервани параметри и честотни теглови филтри отговарящи на изискванията на стандарти: ISO 8041, ISO 10816-1, DIN 4150-3, ISO 2631 или еквиваленти;
1.2.4. Измерване на обороти на валове;
	
	

	1.3. Ултразвуков микрофон /поз. 1.2 и 2.2/- 2 бр.
· клас на точност при измерване: Class 1/IEC 61672-1:2013 или еквивалент /;
· тип на микрофона: за свободно звуково поле;
· работен честотен обхват: 
· минимална работна честота ≤ 10 Hz /±1dB/;
· максимална работна честота ≥ 40 000 Hz /±1dB/;
· чувствителност на микрофона: ≥10 mV/Pa;
· динамичен обхват: ≥150 dB.
	
	

	1.4. Комплект Микрофон, Предусилвател и Преходник за неподвижен монтаж към ПЧШ /поз. 3.2/ - 1 бр.
· клас на точност при измерване: Class 1 /IEC 61094-4 или еквивалент /;
· тип на микрофона: за свободно звуково поле;
· работен честотен обхват (±2 dB): 
· минимална работна честота ≤ 5 Hz 
· максимална работна честота ≥ 20 000 Hz;
· чувствителност на микрофона: 50 mV/Pa;
· общ динамичен обхват: 15 dB до 140 dB;
· диаметър на микрофона: 1/2”;
· поляризационно напрежение: 0 V.
	
	

	1.5. Източник на шум - излъчващ еднороден звук във всички направления /Dodecahedron Loudspeaker/ /поз. 1.3/ - 1 бр.
· съответства на стандарти: ISO 140-4, ISO 10140, ISO 16283-1, ISO 3382, ISO 354 или еквиваленти;
· максимално ниво на звукова мощност: ≥124 dB;
· сумарна максимална мощност: ≥ 600 W;
· присъединителен кабел: 5 м;
· опорна тринога: регулируема височина на поставяне на източника на шум;
· транспортна чанта;
· куфар за транспортиране: антивибрационно покритие от вътрешната страна.
	
	

	1.6. Усилвател за източниците на шум /поз. 1.4/- 1 бр.
· съответства на стандарти: ISO 140, ISO 16283, ISO 3382, ISO 354 или еквиваленти;
· брой канали: ≥2;
· максимална мощност на канал  4 Ω: ≥350 W;
· Съотношение на сигнал към шум /SNR/; >113 dB;
· Общо хармонично изкривяване /THD+N/: < 0.05 %;
· Интермодулационно изкривяване /DIM100/: < 0.02 %;
· генератор на шум: бял/розов;
· транспортна чанта;
· безжично дистанционно управление;
· защита от късо съединение;
· термична защита.
	
	

	1.7. Източник на шум - насочен високоговорител /поз. 2.3/- 1 бр.
· съответства на стандарти: ISO 140-5, ISO 16283-3, ISO 3382, ISO 354 или еквивалентни;
· максимално ниво на звукова мощност: ≥122 dB;
· максимална мощност: ≥350 W;
· импеданс: 4 Ω;
· присъединителен кабел: 5 м.
· балансираща тежест;
· телескопична стрела.
	
	

	1.8. Стрела за микрофон с автоматично въртене /поз. 2.4/- 1 бр.
· съответства на стандарти: ISO 140, ISO 16283 или еквиваленти;
· шум при максимална скорост: ≤30 dB;
· шум при минимална скорост: ≤20 dB;
· брой скорости на въртене: 3;
· регулиране на лъчът на въртяща се стрела : 
· минимална дължина  ≤ 600;
· максимална дължина ≥ 1800 мм;
· безжично дистанционно управление;
· тринога;
	
	

	1.9. Топка за генериране на ударно въздействие /поз. 3.8/- 1 бр.
· форма и размери съгласно стандарти: ISO 10140-5 и ISO 16283-2 или еквиваленти;
· маса: 2.5 кг;
· диаметър: 180 mm.
	
	

	1.10. Универсален акселерометър /Акселерометър 1/ /поз. 3.3/ - 1 бр.
· предназначение: универсален /General purpuse/, едноосен; 
· честотен обхват (± 3 dB): 
· минимална работна честота ≤ 0.5Hz;
· максимална работна честота ≥ 14000 Hz;
· чувствителност: 100 mV/g;
· вид на акселерометъра: IEPE /ICP/;
· спектрално ниво на шума (1 Hz): ≤30 µg/√Hz;
· спектрално ниво на шума (25 Hz): ≤300 µg/√Hz;
· монтажни отвори/резби: отдолу.
	
	

	1.11. Универсален с повишена чувствителност акселерометър /Акселерометър 2/ /поз. 3.4/ - 1 бр.
· предназначение: универсален /General purpuse/, едноосен; 
· честотен обхват (± 3 dB): 
· минимална работна честота ≤ 0.2Hz;
· максимална работна честота ≥ 3000 Hz;
· чувствителност: 500 mV/g;
· вид на акселерометъра: IEPE /ICP/;
· спектрално ниво на шума (1 Hz): ≤3 µg/√Hz;
· спектрално ниво на шума (25 Hz): ≤30 µg/√Hz;
· монтажни отвори/резби: отдолу.
	
	

	1.12. Сеизмичен акселерометър /Акселерометър 3/ /поз. 3.6/ - 1 бр.
· предназначение: сеизмичен, триосен; 
· честотен обхват (± 3 dB): 
· минимална работна честота ≤ 0.2Hz;
· максимална работна честота ≥ 2600 Hz;
· чувствителност: 1000 mV/g;
· вид на акселерометъра: IEPE /ICP/;
· Спектрално ниво на шума (1 Hz): ≤2.2 µg/√Hz;
· Спектрално ниво на шума (1 kHz): ≤6.5 µg/√Hz;
· монтажни отвори/резби: отдолу.
	
	

	1.13. Триопорен диск за бърз монтаж /за Акселерометър 3/ /поз. 3.7/ - 1 бр.
· изпълнява изискванията на стандарт: DIN 4150 или еквивалент
	
	

	1.14. Магнит за бърз монтаж на акселерометри 1 и 2 /поз. 3.5/ - 2 бр.
	
	

	1.15. Кабел за връзка на ПЕШ с микрофона /поз. 2.5/ - 1 бр.
· Дължина: ≈ 5 m.
	
	

	1.16. Кабел за връзка на ПЕШ с акселерометър 1 или 2 /поз. 1.5 и 2.6/- 2 бр.
· Дължина: ≈ 2 m.
	
	

	1.17. Адаптер 7/4/ пина LEMO към BNC /поз. 1.6 и 2.7/ - 2 бр.
	
	

	1.18. Кабел за връзка на ПЧШ с акселерометър 3 /поз. 3.9 / - 1 бр.
· Дължина: 2 m.
	
	

	1.19. Кабели за връзка на ПЧШ с микрофони /поз. 3.10/ - 1 бр.
-	вид на конектора на микрофона /предусилвателя/: BNC.
	
	

	1.20. Кабели за връзка на ПЧШ с акселерометри 1и 2 /поз. 3.11/ - 1 бр.
	
	

	1.21. Функционален софтуер за непрекъснат мониторинг /поз. 1.7/ - 1 бр.
· Изчислявани параметри: Leq, Min, Max, Lmin, Lmax, Max(Max), Max(Peak), Total RMS, Total VDV, Vector (RMS &Peak);
· Статистика: (Ln, Хистограма)
· Определяне на: Дневно /Вечерно/ Нощно ниво на звуково налягане;
· Спектрограма;
· Откриване на пикове и хармоници в FFT;
· Тонален анализ;
· Импулсен анализ;
· автоматично, дистанционно сваляне на информация от измерването на компютъра;
· показване на състоянието на измервателната система, проверка, предупреждаващи сигнали/аларми;
· дистанционно конфигуриране на системата;
· едновременна визуализация на информацията от трите шумомера в един прозорец.
	
	

	1.22. Функционален софтуер за определяне на звукоизолационните характеристики на прегради /поз. 1.8/ - 1 бр.
· звукоизолация от въздушен шум;
· звукоизолация от ударен шум;
· съвместим със стандарти: ISO 140, ISO 717 или еквиваленти;
· Съвместим с ПЕШ и ПЧШ.
	
	

	1.23. Функционален софтуер за дистанционно измерване /поз. 1.9, 2.8 и 3.12/ - 3 бр.
· Дистанционна връзка с компютър: WLAN. 
	
	

	1.24. Софтуер за запис и обработка на информацията от измерванията /поз. 1.10/ - 1 бр.
· Визуализация на информацията от трите шумомера при дистанционно измерване /в един софтуерен продукт/;
· Преизчисляване на Leq / RMS; 
· Преизчисляване на FFT, 1/1 и 1/3 октавен спектър;
· Спектрограма на измерения сигнал;
· Възпроизвеждане на WAVE файлове;
· Експортиране на данни в Word ™ и Excel ™;
· Анализ на вибрациите на машината (FFT);
· Изчисляване на статистиката за шума;
· Идентификация на тоналност;
· Последваща обработка на поредица от WAVE файлове;
· Филтриране на записания сигнал;
· Да обработва информацията от ПЕШ и  ПЧШ.
	
	

	2. Калибратор Акустичен /поз. 4/ - 1 бр.
· клас на точност по стандарта IEC 60942:2003: /Клас 1/ или еквивалент;
· генерирано, еталонно ниво на звуково налягане : 94 dB и 114 dB;
· автоматична температурна компенсация;
· автоматично компенсиране на статичното налягане;
· автоматично изключване;
· размери на калибрираните микрофони: 1/2”и 1/4”;
· за ПЕШ и ПЧШ.
	
	

	3. Калибратор Вибрационен /поз. 5/ - 1 бр.
· отговаря на изискванията на стандарт: ISO 8041 или еквивалент;
· неточност на амплитудата: ≤ ±3 %;
· неточност в честотата: ≤ ±0.5 %; 
· максимална маса на калибрования преобразувател/sensor/: ≥ 200 g; 
· калиброващи честоти: ≥4 бр.;
· калибровъщи амплитуди при поне две калибровъщи честоти: ≥4 бр.;
· задължителна калибровъща амплитуда при поне две калибровъщи честоти: 10 [m/s2];
· за ПЕШ и ПЧШ.
	
	

	Други задължителни изисквания: 
· към „Специализиран мобилен шумомер със софтуер“ /поз. 1.1 и 2.1/ – преносим едноканален шумомер /ПЕШ/ с микрофон: възможност за идентификация на възприемането на измервания шум по ISO 532 или еквивалент при двата шумомера;
· активирана опция „идентификация на възприемането на измервания шум по ISO 532 или еквивалент“ при единият шумомер;
· Съвместимост на софтуера с устройствата;
· Неограничени във времето лицензи на софтуера;
· Инсталиране и тестване на софтуера на трите шумомера;
· Обучение и издаване на сертификат за работа с измервателната техника и прилежащия ѝ софтуер: ≤ 5 бр.
	
	



*В колона „Препратки към техническите параметри“ се посочва номер на страницата от Техническото предложение, на която са приложени техническа спецификация на оборудването от производителя или каталог (извадка от каталог) или брошура или проспект, съдържащ/а/и описание и данни за техническите и функционални характеристики оборудването, без цени. Горните документи трябва да са придружени с превод на български език, ако са на език различен от български. Посочените от участника материали трябва да доказват технически параметри на оборудването, без цени.
1. Срокът за доставка на оборудването е до ………….  (максимум 90) календарни дни, считано от регистрирането на договора в деловодната система на Възложителя. Срокът за изпълнение на предварителните дейности по употребата на апаратурата: монтаж, инсталация (вкл. настройки, тестване и обучение на представтели на Възложителя) и въвеждане в експлоатация на апаратурата е до ….. (максимум 30) календарни дни и започва да тече от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършената доставка на апаратурата.
Предложеният от нас гаранионен срок е …………. (минимум 12) месеца, считано от датата на подписване на двустранен констативен протокол за монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на доставената апаратура. Гаранционната поддръжка се извършва при условията и сроковете, посочени в Техническата спецификация и проекта на договор.
2. За обезпечаване на задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка, преди подписване на договора ще предоставим на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС, както и гаранция за аваносово предоставените средства, при условията, посочени в проекта на договор към документацията за участие. Ако Изпълнителят не желае авансово плащане, отпада задължението на последният да осигури гаранция обезпечаваща авансово предоставени средства.
3. Предлагаме да изпълним поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация на поръчката, изискванията на Възложителя и действащата нормативна уредба. Декларираме, че сме съгласни с поставените от Възложителя условия и ги приемаме без възражения.
4. Декларирам, че:
· [bookmark: _GoBack]Доставеното оборудване ще бъде фабрично ново, без дефекти, неупотребявано, не е рециклирано;
· Доставеното оборудване ще бъде комплектувано с необходимите елементи, така че да е работоспособно и да изпълнява функциите, заложени в спецификацията. Ако се окаже, че оборудването не може да изпълнява дадена функция поради недостиг или липса на съответните елементи, същите ще бъдат доставени за сметка на Изпълнителя;
· В случай на спиране на производството на предлаганото оборудване след избирането ми за изпълнител, поради внедряване на нови технологии, ще доставя оборудване със същите или по-добри характеристики.
5. Към настоящото техническо предложение прилагам техническа спецификация на оборудването от производителя или каталог (извадка от каталог) или брошура или проспект, съдържащ/а/и описание и данни за техническите и функционални характеристики оборудването, без цени. Горните документи трябва да са придружени с превод на български език, ако са на език различен от български.

Приложения:
1 …………
2 ……………….

Изброяват се и се прилагат като самостоятелни документи.

Забележка: 
При изготвяне на предложението си за изпълнение на поръчката всеки участник следва да се ръководи от всички изисквания на документацията техническата спецификация. Предложението за изпълнение на поръчката следва да е съобразено с насоките, дадени в Указанията за подготовка на офертите и Техническите спецификации. Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката или представеното от него предложение и/или приложенията към него не съответстват на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция. 

Дата: ….....................		………………................................................................................
		     (подпис на лицето, представляващо участника, по възможност печат)
				……………………………………………………………………
				       (име и фамилия на лицето, представляващо участника)

				…………..………………………………………………………..
					     (качество на лицето, представляващо участника)
				……………………………………………………………………………
								    (наименование на участника)

Стр. 1 от 16
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ---------------------------------------------------

Проект  BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Технически университет - София и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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