[image: ][image: ][image: ]		



[image: H-1]










ОБРАЗЕЦ № 2-4

	
	Наименование на участника:
	



	Правно-организационна форма на участника:
	(търговското дружество или обединения или друга правна форма)


	Седалище по регистрация:
	


	ЕИК / Булстат:
	




 

До 
Технически университет - София
гр. София
Р. България

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4

	Наименование на поръчката:






Обособена позиция № 4
	„Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции“, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”

Специализирана многоканална цифрова измервателна система с аксесоари 1.




УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето техническо предложение за участие за горепосочената поръчка. 
Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията Ви, посочени в техническата спецификация, както следва:

	Минимални технически показатели на оборудването, предмет на доставката
	Предложение на участника, включително посочване на марка и модел на оборудването
	Препратки към техническите параметри

	1. Шаси за измервателни модули /поз. 1/ - 1 бр.
1.1. Вид на интерфейса за пренос на данни между шасито и модулите: PXI и PXI Express /PXIe/;
1.2. Общ брой слотове: ≥8;
1.3. Брой PXIe слотове: ≥8;
1.4. Брой хибридни слотове: ≥7;
1.5. Системна лента на пропускане: ≥8 GB/s;
1.6. Лента на пропускане на отделните слотове: ≥2 GB/s;
1.7. Захранване: АС 220 V
1.8. Маса: ≤ 14 kg.
	
	

	2. Контролер за управление /поз. 2/ - 1 бр.
2.1. Процесор /CPU/
2.1.1. Брой ядра: ≥6;
2.1.2. Разрядност: 64 bit;
2.1.3. Памет: ≥4 MB;
2.1.4. Честота: ≥2 GHz;
2.2. Енергозависима памет /RAM/: ≥32 GB;
2.3. Енргонезвисима памет:
2.3.1.  SSD диск: ≥512 GB;
2.3.2. Хард диск /HDD/: ≥1024 GB;
2.4. Интерфейси:
2.4.1. Thunderbolt 3 /USB 3.1 Gen 2 Type C over Thunderbolt /: ≥1;
2.4.2. Цифров порт за монитор:
2.4.2.1. Дисплей конектор тип /различен от Thunderbolt 3/: Display port или mini Display port;
2.4.2.2. Дисплей конектор тип: HDMI; 
2.4.3. USB 3.1: ≥2;
2.4.4. Мрежова връзка /LAN/;
2.4.5. Безжична връзка /WiFi/: AC /5GHz/;
2.4.6. Други: 
2.4.6.1. максимална честота на опресняване на дисплея: ≥120 Hz;
2.4.6.2. разделителна способност: ≥ 1920x1080;
	
	

	3. Модули за контрол и измерване

	3.1. Модул 1: Контролер за дистанционна връзка /поз. 3.1/ - 1 бр.
3.1.1. Вид на интерфейс за дистанционен контрол: Thunderbolt 3;
3.1.2. Брой портове Thunderbolt 3: ≥2;
3.1.3. Системна лента на пропускане: ≥2 GB/s;
	
	

	3.2. Модул 2: Модул за IEPE/ICP преобразуватели /поз.3.2/ - 1 бр.
3.2.1. Интерфейс: PXI Hybrid;
3.2.2. Вид на конектора за връзка: BNC;
3.2.3. Брой входове: ≥2;
3.2.4. Вид на входовете: за едновременно измерване /simultaneously/;
3.2.5. Брой изходи: ≥2;
3.2.6. Разрядност на Аналого Цифровия Преобразувател: 24 bit;
3.2.7. Разрядност на Цифро Аналоговия Преобразувател: 24 bit;
3.2.8. Честотата на дискретизация на всеки един от входовете: ≥200 kS/s;
3.2.9. Честотата на дискретизация на всеки един от изходите: ≥200 kS/s;
3.2.10. Брой измервателни обхвати на входовете: ≥6;
3.2.11. Брой измервателни обхвати на изходите: ≥3; 
3.2.12. Вид на входния сигнал: AC, DC, IEPE;
	
	

	3.3. Модул 3: Модул за IEPE/ICP преобразуватели /поз.3.3/ - 1 бр.
3.3.1. Интерфейс: PXI Express /PXIe/;
3.3.2. Брой входове: ≥16;
3.3.3. Вид на входовете: за едновременно измерване /simultaneously/;
3.3.4. Разрядност на Аналого Цифровия Преобразувател: 24 bit;
3.3.5. Честотата на дискретизация на всеки един от входовете: ≥200 kS/s;
3.3.6. Брой измервателни обхвати на входовете: ≥2;
3.3.7. Вид на входния сигнал: AC, DC, IEPE;
3.3.8. Наличие на енергонезависима памет /TEDS/: да;
	
	

	3.4. Адаптер 1 за Модул 3: кабел с BNC /Jack, Female/ конектори за връзка с преобразуватели /поз.3.3.1// - 2 бр.
	
	

	3.5. Адаптер 2 за Модул 3 с кабел за връзка: /поз.3.3.2// - 1 бр.
3.5.1. Панел с BNC конектори за свързване на преобразувателите;
3.5.2. Кабел за връзка между панела и Модул 3.
	
	

	3.6. Модул 4: Генератор на динамичен сигнал /поз.3.4// - 1 бр.
3.6.1. Интерфейс: PXI Express /PXIe/;
3.6.2. Вид на конектора за връзка: BNC;
3.6.3. Брой изходи: ≥2;
3.6.4. Разрядност на Цифро Аналоговия Преобразувател: 24 bit;
3.6.5. Честотата на дискретизация на всеки един от изходите: ≥50 kS/s;
3.6.6. Брой измервателни обхвати на изходите: ≥3; 
3.6.7. Собствен шум на модула при обхват ± 10 V: ≤ 13 μVrms.
	
	

	3.7. Модул 5: Модул с реконфигуриеми входове и изходи /FPGA//поз.3.5/ - 1 бр.
3.7.1. Интерфейс: PXI Express /PXIe/;
3.7.2. Брой аналогови входове: ≥8;
3.7.3. Брой аналогови изходи: ≥8;
3.7.4. Брой цифрови вход/изходи: ≥20;
3.7.5. Разрядност на Аналого Цифровия Преобразувател: 16 bit;
3.7.6. Разрядност на Цифро Аналоговия Преобразувател: 16 bit;
3.7.7. Брой измервателни обхвати на входовете: ≥4;
3.7.8. Брой измервателни обхвати на изходите: ≥1; 
3.7.9. Максимална честотата на дискретизация на аналоговите входовете: ≥400 kS/s;
3.7.10. Максимална честотата на дискретизация на аналоговите изходи: ≥800 kS/s;
3.7.11. Максимална честотата на цифровите вход/изходи: ≥10 MHz;
3.7.12. Реконфигурируема FPGA;
3.7.12.1. Максимална базова честота: ≥200 MHz;
3.7.12.2. Вградена памет: 11 700 kbits.
3.7.13. Подържа програмиране с:
3.7.13.1. LabVIEW;
3.7.13.2. LabVIEW Real-Time;
3.7.13.3. LabVIEW FPGA.
	
	

	3.8. Адаптер за Модул 5 с кабел за връзка /поз.3.5.1/  - 1 бр.
3.8.1. съединителен модул за връзка на входно изходните канали с Модул 5;
3.8.2. екраниран кабел за връзка на съединителния модул с Модул 5.
	
	

	3.9. Модул 6: Модул за измерване на входни сигнали с високи напрежения /поз.3.6/ - 1 бр.
3.9.1. Интерфейс: PXI Express /PXIe/;
3.9.2. Брой входове: ≥8;
3.9.3. Вид на входовете: диференциални;
3.9.4. Разрядност на Аналого Цифровия Преобразувател: ≥16 bit;
3.9.5. Честотата на дискретизация на всеки един от входовете: ≥200 kS/s;
3.9.6. Брой измервателни обхвати на входовете: ≥4;
3.9.7. Тригериране: 
3.9.7.1. Аналогово;
3.9.7.2. Цифрово;
	
	

	3.10. Адаптер 1 за Модул 6: максимален обхват на измерваното напрежение ±10 V. /поз.3.6.1/ - 1 бр.
	
	

	3.11. Адаптер 2 за Модул 6: максимален обхват на измерваното напрежение ±300 V. /поз.3.6.2/ - 1 бр.
	
	

	3.12.	Модул 7: Модул за тензометрични преобразуватели /поз.3.7/ - 1 бр.
3.12.1.	Интерфейс: PXI Express /PXIe/;
3.12.2.	Брой входове: ≥8;
3.12.3.	Брой изходи: 1;
3.12.4.	Вид на входовете: диференциални; 
3.12.5.	Вид на входовете: за едновременно измерване /simultaneously/;
3.12.6.	Разрядност на Аналого Цифровия Преобразувател: 24 bit;
3.12.7.	Честотата на дискретизация на всеки един от входовете: ≥20 kS/s;
3.12.8.	Брой измервателни обхвати на входовете за измерване на напрежение: ≥4;
3.12.9.	Брой измервателни обхвати на входовете за измерване с тензометрични мостове: ≥8;
3.12.10.	Брой на вариантите на захранващи напрежения за тензометричните мостове: ≥10;
3.12.11.	Поддръжка на TEDS: да;
3.12.12.	Тригериране: 
3.12.12.1.	Аналогово;
3.12.12.2.	Цифрово;
3.12.13.	Видове схеми на свързване на тензометричните преобразуватели: пълен мост, полумост и четвърт мост;
3.12.14.	Съпротивление на използваните тензометрични преобразуватели за измерване: 120 Ω, 350 Ω и 1000 Ω;
	
	

	3.13. Адаптер 1 за „Модул 7“: блок за връзка на тензометрични преобразуватели със съпротивление от 120 Ω към измервателния модул; /поз.3.7.1/ - 1 бр.
	
	

	3.14. Адаптер 2 за „Модул 7“: блок за връзка на тензометрични преобразуватели със съпротивление от 350 Ω към измервателния модул; /поз.3.7.2/ - 1 бр.
	
	

	3.15. Адаптер 3 за „Модул 7“: блок за връзка на тензометрични преобразуватели със съпротивление от 1000 Ω към измервателния модул; /поз.3.7.3/ - 1 бр.
	
	

	4. Принадлежности

	4.1. Акселерометър 1 за СМЦИС1 /поз. 4.1/ - 5 бр.
4.1.1. работен честотен обхват (± 5 %): 
· минимална работна честота ≤ 0.5Hz;
· максимална работна честота ≥ 8 000 Hz;
4.1.2. чувствителност: 100 mV/g;
4.1.3. вид на акселерометъра: IEPE /ICP/;
4.1.4. конектор за кабела: 10-32 plug;
4.1.5. спектрално ниво на шума (10 Hz): ≤12 µg/√Hz;
4.1.6. спектрално ниво на шума (100 Hz): ≤4 µg/√Hz;
4.1.7. монтажни отвори/резби: отдолу, 10-32 или М5;
4.1.8. разположение на конектора за кабела: отстрани;
4.1.9. наличие на енергонезависима памет /TEDS/: да.
	
	

	4.2. Акселерометър 2 за СМЦИС1 /поз. 4.2/ - 2 бр.
4.2.1. работен честотен обхват (± 5 %): 
· минимална работна честота ≤ 0.5Hz;
· максимална работна честота ≥ 3 000 Hz;
4.2.2. чувствителност: 500 mV/g;
4.2.3. вид на акселерометъра: IEPE /ICP/;
4.2.4. конектор за кабела: 10-32 plug;
4.2.5. спектрално ниво на шума (10 Hz): ≤4 µg/√Hz;
4.2.6. спектрално ниво на шума (100 Hz): ≤2 µg/√Hz;
4.2.7. монтажни отвори/резби: отдолу, 5-40 или М3;
4.2.8. Наличие на енергонезависима памет /TEDS/: да;
4.2.9. разположение на конектора за кабела: отстрани.
	
	

	4.3. Акселерометър 3 за СМЦИС1 /поз. 4.3/ - 2 бр.
4.3.1. Брой измервателни оси /едновременно/: три;
4.3.2. работен честотен обхват (± 5 %): 
· минимална работна честота ≤ 0.5Hz;
· максимална работна честота ≥ 4 000 Hz;
4.3.3. чувствителност: 100 mV/g;
4.3.4. вид на акселерометъра: IEPE /ICP/;
4.3.5. конектор за кабела: 1/4-28 4 pin, plug;
4.3.6. спектрално ниво на шума (10 Hz): ≤12 µg/√Hz;
4.3.7. спектрално ниво на шума (100 Hz): ≤4 µg/√Hz;
4.3.8. монтажни отвори/резби: отдолу, 10-32 или М3 или M5;
4.3.9. наличие на енергонезависима памет /TEDS/: да;
4.3.10. разположение на конектора за кабела: отстрани.
	
	

	4.4. Акселерометър 4 за СМЦИС1 /поз. 4.4/ - 1 бр.
4.4.1. Предназначение на акселерометъра: калибровъчен;
4.4.2. работен честотен обхват (± 5 %): 
· минимална работна честота ≤ 0.5Hz;
· максимална работна честота ≥ 8 000 Hz;
4.4.3. чувствителност: 100 mV/g;
4.4.4. вид на акселерометъра: IEPE /ICP/;
4.4.5. конектор за кабела: 10-32 plug;
4.4.6. спектрално ниво на шума (10 Hz): ≤70 µg/√Hz;
4.4.7. спектрално ниво на шума (100 Hz): ≤20 µg/√Hz;
4.4.8. монтажни отвори/резби отдолу: 5-40 или М5;
4.4.9. монтажни отвори/резби отгоре: 10-32 или М5;
4.4.10. наличие на енергонезависима памет /TEDS/: да;
4.4.11. разположение на конектора за кабела: отстрани.
	
	

	4.5. Динамичен сензор за сила за СМЦИС1 /поз. 4.5/ - 1 бр.
4.5.1. чувствителност: ≈11.24 mV/N (50mV/lb);
4.5.2. максимална стойност на измервателния обхват: ≤ 450 N;
4.5.3. вид на сензор за сила: IEPE /ICP/;
4.5.4. конектор за кабела: 10-32 plug;
4.5.5. монтажни отвори/резби: отдолу и отгоре;
4.5.6. Наличие на енергонезависима памет /TEDS/: да;
4.5.7. разположение на конектора за кабела: отстрани.
	
	

	4.6. Микрофон 1 за СМЦИС1 /поз. 4.6/ - 2 бр.
4.6.1. клас на точност при измерване: Class 1 /IEC 61094-4/;
4.6.2. тип на микрофона: за свободно звуково поле /Free-field/;
4.6.3. работен честотен обхват (±2 dB): 
· минимална работна честота ≤ 5Hz;
· максимална работна честота ≥ 20 000 Hz;
4.6.4. чувствителност на микрофона: 50 mV/Pa;
4.6.5. общ динамичен обхват: ≥135 dB;
4.6.6. диаметър на микрофона: 1/2”;
4.6.7. плояризационно напрежение: 0 V.
4.6.8. конектор за кабела: BNC Jack;
4.6.9. наличие на енергонезависима памет /TEDS/: да /IEEE 1451.4 TEDS/;
4.6.10. предусилвател: да.
	
	

	4.7. Микрофон 2 за СМЦИС1 /поз. 4.7/ - 2 бр.
4.7.1. тип на микрофона: за дифузно звуково поле /Random/;
4.7.2. работен честотен обхват (±2 dB): 
· минимална работна честота ≤ 5Hz;
· максимална работна честота ≥ 15 000 Hz;
4.7.3. чувствителност на микрофона: 50 mV/Pa;
4.7.4. общ динамичен обхват: ≥135 dB;
4.7.5. диаметър на микрофона: 1/2”;
4.7.6. плояризационно напрежение: 0 V.
4.7.7. конектор за кабела: BNC Jack;
4.7.8. наличие на енергонезависима памет /TEDS/: да /IEEE 1451.4 TEDS/;
4.7.9. предусилвател: да.
	
	

	4.8. Интерфейсен кабел за Модул 1: /поз. 4.8// - 1 бр.
4.8.1. Конектори: от двете страни Thunderbolt 3;
4.8.2. Вид на кабела: пасивен. 
	
	

	4.9. Кабел 1 за СМЦИС1 /поз. 4.9/ - 1 бр.
4.9.1. тип на кабела: коаксиален с ниско ниво на шума /low noise/;
4.9.2. вид на единия конектор: 1/4-28, 4 Pin, plug;
4.9.3. вид на другия конектор: BNC plug;
4.9.4. дължина на кабела: 10-ft /≈3 m/.
	
	

	4.10 Кабел 2 за СМЦИС1 /поз. 4.10/ - 1 бр.
4.10.1. тип на кабела: коаксиален с ниско ниво на шума, с усукан екран /low noise, twisted shielded/;
4.10.2. вид на единия конектор: 1/4-28, 4 Pin, plug;
4.10.3. вид на другия конектор: BNC plug;
4.10.4. дължина на кабела: 10-ft /≈3 m/.
	
	

	4.11. Кабел 3 за СМЦИС1 /поз. 4.11/ - 2 бр.
4.11.1. тип на кабела: коаксиален с ниско ниво на шума /low noise/;
4.11.2. вид на единия конектор: 10-32, plug;
4.11.3. вид на другия конектор: BNC plug;
4.11.4. дължина на кабела: 10-ft /≈3 m/.
	
	

	4.12. Кабел 4 за СМЦИС1 /поз. 4.12/ - 4 бр.
4.12.1. тип на кабела: коаксиален с ниско ниво на шума /low noise/;
4.12.2. вид на единия конектор: 10-32, plug;
4.12.3. вид на другия конектор: BNC plug;
4.12.4. дължина на кабела: 20-ft /≈6 m/.
	
	

	4.13 Кабел 5 за СМЦИС1 /поз. 4.13/ - 1 бр.
4.13.1. вид на единия конектор: BNC plug;
4.13.2. вид на другия конектор: BNC plug;
4.13.3. дължина на кабела: 10-ft /≈3 m/.
	
	

	4.14. Кабел 6 за СМЦИС1 /поз. 4.14/ - 4 бр.
4.14.1. тип на кабела: коаксиален с ниско ниво на шума /low noise/;
4.14.2. вид на единия конектор: BNC plug;
4.14.3. вид на другия конектор: BNC plug;
4.14.4. дължина на кабела: 10-ft /≈3 m/.
	
	

	4.15. Кабел 7 за СМЦИС1 /поз. 4.15/ - 5 бр.
4.15.1. тип на кабела: коаксиален с ниско ниво на шума /low noise/;
4.15.2. вид на единия конектор: BNC plug;
4.15.3. вид на другия конектор: BNC plug;
4.15.4. дължина на кабела: 20-ft /≈6 m/.
	
	

	5. Други задължителни изисквания:
5.13. Драйвери за:
5.13.1. LabVIEW™ за всички модули и шасито;
5.13.2. LabVIEW Real-Time Module;
5.14. Инсталиране и тестване на „Специализирана многоканална цифрова измервателна система с аксесоари 1“;
	
	




*В колона „Препратки към техническите параметри“ се посочва номер на страницата от Техническото предложение, на която са приложени техническа спецификация на оборудването от производителя или каталог (извадка от каталог) или брошура или проспект, съдържащ/а/и описание и данни за техническите и функционални характеристики оборудването, без цени. Горните документи трябва да са придружени с превод на български език, ако са на език различен от български.. Посочените от участника материали трябва да доказват технически параметри на оборудването, без цени.
1. Срокът за доставка на оборудването е до ………….  (максимум 180) календарни дни, считано от регистрирането на договора в деловодната система на Възложителя. Срокът за изпълнение на предварителните дейности по употребата на апаратурата: монтаж, инсталация (вкл. настройки и тестване) и въвеждане в експлоатация на апаратурата е до ….. (максимум 30) календарни дни и започва да тече от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършената доставка на апаратурата.
Предложеният от нас гаранионен срок е …………. (минимум 12) месеца, считано от датата на подписване на двустранен констативен протокол за монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на доставената апаратура. Гаранционната поддръжка се извършва при условията и сроковете, посочени в Техническата спецификация и проекта на договор.
2. За обезпечаване на задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка, преди подписване на договора ще предоставим на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС, както и гаранция за аваносово предоставените средства, при условията, посочени в проекта на договор към документацията за участие. Ако Изпълнителят не желае авансово плащане, отпада задължението на последният да осигури гаранция обезпечаваща авансово предоставени средства.
3. Предлагаме да изпълним поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация на поръчката, изискванията на Възложителя и действащата нормативна уредба. Декларираме, че сме съгласни с поставените от Възложителя условия и ги приемаме без възражения.
4. Декларирам, че:
· [bookmark: _GoBack]Доставеното оборудване ще бъде фабрично ново, без дефекти, неупотребявано, не е рециклирано;
· Доставеното оборудване ще бъде комплектувано с необходимите елементи, така че да е работоспособно и да изпълнява функциите, заложени в спецификацията. Ако се окаже, че оборудването не може да изпълнява дадена функция поради недостиг или липса на съответните елементи, същите ще бъдат доставени за сметка на Изпълнителя;
· В случай на спиране на производството на предлаганото оборудване след избирането ми за изпълнител, поради внедряване на нови технологии, ще доставя оборудване със същите или по-добри характеристики.
5. Към настоящото техническо предложение прилагам техническа спецификация на оборудването от производителя или каталог (извадка от каталог) или брошура или проспект, съдържащ/а/и описание и данни за техническите и функционални характеристики оборудването. Горните документи трябва да са придружени с превод на български език, ако са на език различен от български.

Приложения:
1 …………
2 ……………….

Изброяват се и се прилагат като самостоятелни документи.

Забележка: 
При изготвяне на предложението си за изпълнение на поръчката всеки участник следва да се ръководи от всички изисквания на документацията техническата спецификация. Предложението за изпълнение на поръчката следва да е съобразено с насоките, дадени в Указанията за подготовка на офертите и Техническите спецификации. Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката или представеното от него предложение и/или приложенията към него не съответстват на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция. 

Дата: ….....................		………………................................................................................
		     (подпис на лицето, представляващо участника, по възможност печат)
				……………………………………………………………………
				       (име и фамилия на лицето, представляващо участника) 

				…………..………………………………………………………..
					     (качество на лицето, представляващо участника)
				……………………………………………………………………………
								    (наименование на участника)
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Проект  BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Технически университет - София и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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