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ОБРАЗЕЦ № 2-3

	
	Наименование на участника:
	



	Правно-организационна форма на участника:
	(търговското дружество или обединения или друга правна форма)


	Седалище по регистрация:
	


	ЕИК / Булстат:
	




 

До 
Технически университет - София
гр. София
Р. България

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

	Наименование на поръчката:






Обособена позиция № 3
	„Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции“, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”

Електродинамична система за вибрационни изследвания



УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето техническо предложение за участие за горепосочената поръчка. 
Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията Ви, посочени в техническата спецификация, както следва:


	Минимални технически показатели на оборудването, предмет на доставката

	Предложение на участника, включително посочване на марка и модел на оборудването
	Препратки към техническите параметри

	1. Електродинамичен вибратор 1 /поз. 1. 1/ - 1 бр.
1.1. Вид на вибратора в зависимост от предназначението: за структурни изследвания;
1.2. Максимална стойност на силата при синосидално въздействие /Sine/: ≥100 N;
1.3. Максимална стойност на силата при случайно въздействие/Random/: ≥70 N;
1.4. Долна граница на работния честотен обхват: ≤2 Hz;
1.5. Горна граница на работния честотен обхват: ≥6 500 Hz;
1.6. Максимален ход /размах/: ≥13 mm;
1.7. Максимално ускорение синосидално въздействие /Sine/: ≥45 g;
1.8. Максимално ускорение случайно въздействие/Random/: ≥30 g;
1.9. Номинален импенданс: 4 Ω;
1.10. Ефективна движеща се маса: ≥0.22 kg;
1.11. Маса: ≤ 14 kg.
	
	

	2. Усилвател за електродинамичен вибратор 1 /поз. 1. 2/ - 1 бр.
2.1. Долна граница на работния честотен обхват: 0 Hz /DC/;
2.2. Горна граница на работния честотен обхват: ≥20 000 Hz;
2.3. Максимално напрежение на изхода: ≥20 V;
2.4. Максимален ток на изхода: ≥5 А;
2.5. Товарно съпротивление: 4 Ω;
2.6. Максимално напрежение на входния сигнал: ≤ 5V;
2.7. Изкривяване на входния сигнал: ≤ 0,1 %;
2.8. Съотношение сигнал/шум: ≥ 90 dB;
2.9. Маса: ≤18 kg;
	
	

	3. Електродинамичен вибратор 2 /поз. 2. 1/ - 1 бр.
3.1. Вид на вибратора в зависимост от предназначението: за структурни изследвания;
3.2. Максимална стойност на силата при синосидално въздействие /Sine/: ≥18 N;
3.3. Долна граница на работния честотен обхват: ≤2 Hz;
3.4. Горна граница на работния честотен обхват: ≥18 000 Hz;
3.5. Максимален ход /размах/: ≥5 mm;
3.6. Максимално ускорение синосидално въздействие /Sine/: ≥65 g;
3.7. Номинален импенданс: 4 Ω;
3.8. Ефективна движеща се маса: ≥0.02 kg;
3.9. Маса: ≤ 6 kg.
	
	

	4. Усилвател за електродинамичен вибратор 2 /поз. 2. 2/ - 1 бр.
4.1. Долна граница на работния честотен обхват: 0 Hz /DC/;
4.2. Горна граница на работния честотен обхват: ≥20 000 Hz;
4.3. Максимално напрежение на изхода: ≥15 V;
4.4. Максимален ток на изхода: ≥3.5 А;
4.5. Товарно съпротивление: 4 Ω;
4.6. Максимално напрежение на входния сигнал: ≤ 5V;
4.7. Изкривяване на входния сигнал: ≤ 0,1 %;
4.8. Съотношение сигнал/шум: ≥ 90 dB;
4.9. Маса: ≤16 kg;
	
	

	5. Контролер за електодинамичен вибратор /поз. 3. 1/ - 1 бр.
5.1. Долна граница на работния честотен обхват: ≤2 Hz;
5.2. Горна граница на работния честотен обхват: ≥18 000 Hz;
5.3. Динамичен обхват: ≥ 110 dB;
5.4. Брой на измервателните канали: ≥ 2;
5.5. Брой на каналите за контрол: ≥ 1;
	
	

	6. Софтуер за контролер /управление/ за електодинамичен вибратор /поз. 3. 2/ - 1 бр.
6.1. Лиценз: неограничен във времето; 
6.2. Модул: Синусоидална вибрация /Sine/: изпълнява изискванията на стандарт IEC 60068-26 или еквивалентен;
6.3. Модул: Случайна вибрация /Random/: изпълнява изискванията на стандарт IEC 60068-2-64 или еквивалентен;
6.4. Модул: Класическа ударна /Shock/: изпълнява изискванията на стандарт IEC 60068, ISO 9568 или еквивалентни; 
6.5. Модул: Вибрационнен удар /Vibrational Shock/
6.6. Модул: Търсене на резонанс /Resonance search, track and dwell/
6.7. Модул: Ударно действие с различен профил на ударния импулс /Transient time history/:
6.8. Модул: Възпроизвеждане на записани данни /Field data replication/: изпълнява изискванията на стандарт MIL-STD-810-F или еквивалентен;
6.9. Комбинирани модули/функции:
6.9.1. Модул: Наложени синусоидални вибрации върху случайни /Sine-on-Random/: изпълнява изискванията на стандарт MIL-STD-810-F или еквивалентен;
6.9.2. Модул: Наложени случайни вибрации върху случайни /Random-on-Random/: изпълнява изискванията на стандарт MIL-STD-810-F или еквивалентен;
6.9.3. Модул: Наложени синусоидални вибрации върху синусоидални /Sine-on-Sine/: изпълнява изискванията на стандарт MIL-STD-810-F или еквивалентен.
	
	

	7. Акселерометър за ЕДСВИ /поз. 1.3 и 2.3/ - 2 бр.
7.1. работен честотен обхват (± 5 %): 
· минимална работна честота ≤ 0.5Hz;
· максимална работна честота ≥ 5 000 Hz;
7.2. чувствителност: 100 mV/g;
7.3. вид на акселерометъра: IEPE /ICP/;
7.4. конектор за кабела: 10-32 plug;
7.5. спектрално ниво на шума (10 Hz): ≤4 µg/√Hz;
7.6. спектрално ниво на шума (100 Hz): ≤1 µg/√Hz;
7.7. монтажни отвори/резби: отдолу;
7.8. наличие на енергонезависима памет /TEDS/: да;
7.9. маса: ≤4 g;
7.10. разположение на конетора за кабела: отстрани.
	
	

	8. Магнит за ЕДСВИ /поз. 1.4 и 2.4/ - 2 бр.
8.1. резба съответстваща на монтажната резба на акселерометъра.
	
	

	9. Кабел 1 за връзка на ЕДСВИ с акселерометър /поз. 1.5 и 2.5/ - 2 бр.
9.1. тип на кабела: коаксиален с ниско ниво на шума /low noise/;
9.2. вид на единия конектор: 10-32 plug;
9.3. вид на другия конектор: BNC plug;
9.4. дължина на кабела: ≈1,5 m/.
	
	

	10. Кабел 2 за връзка на ЕДСВИ с акселерометър /поз. 1.6 и 2.6/ - 2 бр.
10.1. тип на кабела: коаксиален с ниско ниво на шума /low noise/;
10.2. вид на единия конектор: 10-32 plug;
10.3. вид на другия конектор: BNC plug;
10.4. дължина на кабела: ≈5 m/.
11. Кабел за връзка между и усилвателя и електродинамичния вибратор /поз. 1.7 и 2.7/ - 2 бр.
11.1. дължина на кабела: ≥ 3 m/.
	
	

	12. Захранващ кабел за усилвател /поз. 1.8и 2.8/ - 2 бр.
	
	

	13. Захранващ блок /адаптер/ за контролер /поз. 3.3/ - 2 бр.
	
	

	14. Други задължителни изисквания
14.1. Съвместимост на софтуера с контролера;
14.2. Неограничени във времето лицензи на софтуера;
14.3. Инсталиране и тестване на съвмвсната работа на двете конфигуации „Електродинамична система за генериране на вибрации и аксесоари 3“ със „Специализирана система за управление на вибраторите“;
	
	



*В колона „Препратки към техническите параметри“ се посочва номер на страницата от Техническото предложение, на която са приложени техническа спецификация на оборудването от производителя или каталог (извадка от каталог) или брошура или проспект, съдържащ/а/и описание и данни за техническите и функционални характеристики оборудването, без цени. Горните документи трябва да са придружени с превод на български език, ако са на език различен от български. Посочените от участника материали трябва да доказват технически параметри на оборудването, без цени.
1. Срокът за доставка на оборудването е до ………….  (максимум 180) календарни дни, считано от регистрирането на договора в деловодната система на Възложителя. Срокът за изпълнение на предварителните дейности по употребата на апаратурата: монтаж, инсталация (вкл. настройки и тестване) и въвеждане в експлоатация на апаратурата е до ….. (максимум 30) календарни дни и започва да тече от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършената доставка на апаратурата.
Предложеният от нас гаранионен срок е …………. (минимум 12) месеца, считано от датата на подписване на двустранен констативен протокол за монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на доставената апаратура. Гаранционната поддръжка се извършва при условията и сроковете, посочени в Техническата спецификация и проекта на договор.
2. За обезпечаване на задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка, преди подписване на договора ще предоставим на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС, както и гаранция за аваносово предоставените средства, при условията, посочени в проекта на договор към документацията за участие. Ако Изпълнителят не желае авансово плащане, отпада задължението на последният да осигури гаранция обезпечаваща авансово предоставени средства.
3. Предлагаме да изпълним поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация на поръчката, изискванията на Възложителя и действащата нормативна уредба. Декларираме, че сме съгласни с поставените от Възложителя условия и ги приемаме без възражения.
4. Декларирам, че:
· [bookmark: _GoBack]Доставеното оборудване ще бъде фабрично ново, без дефекти, неупотребявано, не е рециклирано;
· Доставеното оборудване ще бъде комплектувано с необходимите елементи, така че да е работоспособно и да изпълнява функциите, заложени в спецификацията. Ако се окаже, че оборудването не може да изпълнява дадена функция поради недостиг или липса на съответните елементи, същите ще бъдат доставени за сметка на Изпълнителя;
· В случай на спиране на производството на предлаганото оборудване след избирането ми за изпълнител, поради внедряване на нови технологии, ще доставя оборудване със същите или по-добри характеристики.
5. Към настоящото техническо предложение прилагам техническа спецификация на оборудването от производителя или каталог (извадка от каталог) или брошура или проспект, съдържащ/а/и описание и данни за техническите и функционални характеристики оборудването. Горните документи трябва да са придружени с превод на български език, ако са на език различен от български.

Приложения:
1 …………
2 ……………….

Изброяват се и се прилагат като самостоятелни документи.

Забележка: 
При изготвяне на предложението си за изпълнение на поръчката всеки участник следва да се ръководи от всички изисквания на документацията техническата спецификация. Предложението за изпълнение на поръчката следва да е съобразено с насоките, дадени в Указанията за подготовка на офертите и Техническите спецификации. Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката или представеното от него предложение и/или приложенията към него не съответстват на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция. 

Дата: ….....................		………………................................................................................
		     (подпис на лицето, представляващо участника, по възможност печат)
				……………………………………………………………………
				       (име и фамилия на лицето, представляващо участника) 

				…………..………………………………………………………..
					     (качество на лицето, представляващо участника)
				……………………………………………………………………………
								    (наименование на участника)

Стр. 1 от 10
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ---------------------------------------------------

Проект  BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Технически университет - София и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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