[image: ][image: ][image: ]		

  [image: H-1]

	Част 2. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ



Към всяка употреба в текста (заедно с всички форми на членуване, в единствено или множествено число) на стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, както и на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство по смисъла на чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от ЗОП, следва автоматично да се счита за добавено „или еквивалентно/и“.

Обществената поръчка се осъществява в рамките на Проект № BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е изграждането на научноизследователска инфраструктура за провеждане на върхови изследвания в областта на мехатрониката и чистите технологии – нов тип национален център, който да мобилизира научно-изследователския потенциал, така че да се постигне качествено ново ниво на познанието в няколко взаимосвързани икономически сегмента: механика, роботика, енергийна ефективност, устойчиво използване на суровини и ресурси, редуциране на парникови емисии.
Поръчката с предмет: «Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации, за нуждите на Технически университет – София, по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 "Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020» цели подпомагане на изпълнението на научната програма на проекта, свързана с работата на секции L10S7 СинХаЛаб – "Синтез и характеризиране на нови материали с приложение в микро- и наноелектрониката" и L3S2 "Мехатронни системи за защита и акумулиране на енергия от вибрации и шум".

Поръчката цели доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции:

Описание на поръчката


	
Обособена позиция 1

Тестер за пулсиране на предавателни линии (TLP)




Тестер за пулсиране на предавателни линии (TLP) (Transmission line pulse tester).
Тестерът за изследване на предавателни линии с импулси (на англ. Transmission Line Pulse, TLP) позволява изучаване на явленията свързани с електростатичен разряд (ESD, Electrostatic Discharge) в електронни и микроелектронни устройства. Тестерът може да симулира работните характеристики на схемите за ESD защита в електронни и микроелектронни устройства.


МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОЗИЦИЯ 1

Наличие на Система за тестване на предавателни линии с импулси (TLP), която предоставя:
· Максимален изходен ток на импулсите при късо съединение (short circuit output current) в интервала:  30 А или в по-широк интервал (т.е. максималната стойност на долната граница е – 30 А включително и минималната стойност на горната граница е + 30 А включително)
· Максимален изходен ток на импулсите при 50  товар (50  load output current) в интервала:  15 А или в по-широк интервал (т.е. максималната стойност на долната граница е – 15 А включително и минималната стойност на горната граница е + 15 А включително)
· Изходно напрежение на импулсите при отворена верига (open circuit output voltage) в интервала:  2 kV или в по-широк интервал (т.е. максималната стойност на долната граница е – 2 kV включително и минималната стойност на горната граница е + 2 kV включително)
· Изходно напрежение на импулсите при 50  товар (50  load output voltage) в интервала:  1 kV или в по-широк интервал (т.е. максималната стойност на долната граница е – 1 kV включително и минималната стойност на горната граница е + 1 kV включително)
· Импулси с ширина най-малко в интервала min/max: 1ns/100ns или в по-широк интервал (т.е. максималната стойност на минимума е 1 наносекунда включително и минималната стойност на максимума е 100 наносекунди включително)
· Програмируема ширина на импулсите с най-малко следните шест стъпки 1 ns, 5 ns, 10 ns, 25 ns, 50 ns и 100 ns или повече стъпки включително изброените стъпки
· Импулси с време на нарастване в интервала min/max: 0.1ns/50ns или в по-широк интервал (т.е. максималната стойност на минимума е 0.1 наносекунда включително и минималната стойност на максимума е 50 наносекунди включително)
· Програмируемо време на нарастване на импулсите с най-малко следните шест стъпки 0.1 ns, 1 ns, 5 ns, 10 ns, 20 ns и 50 ns или повече стъпки включително изброените стъпки
· Наличие на съвместими атенюатори най-малко на 10 dB, 20 dB или повече стойности включително изброените
· Протокол за комуникация: GPIB или еквивалентен

Съвместимост на предлагания TLP тестер с пробинг станция (probe station) на поне един от следните производители: Signatone, Cascade Microtech, Alessi, SUSS Microtech или на други производители
или
Наличие на самостоятелна пробинг станция към предлагания TLP тестер

Наличие на съвместим комплект микроманипулатори за TLP/VF-TLP измервания на ниво полупроводникова пластина на интегрална схема (integrated circuit wafer)

Изисквания към изпълнение на поръчката:
· Гаранционен срок – Гаранционният срок на предложеното оборудване, включително на всички негови компоненти, не може да е по-кратък от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на двустранния констативен протокол за монтаж, инсталиране и въвеждане в действие/ експлоатация на доставеното оборудване. Участникът определен за Изпълнител следва да осигури гаранционното обслужване/сервиз и поддръжка на доставеното оборудване по време на целия предложен от него гаранционен срок. Всички разходи по гаранционното обслужване/сервиз и поддръжка на доставеното оборудване са за сметка на Изпълнителя. Срокът за отстраняване на повреда, дефект или несъответствие на оборудването на място при Възложителя не може да бъде по-дълъг от 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на констатирането й с подписване двустранен констативен протокол. Срокът за отстраняване на повреда, дефект или несъответствие на оборудването в сервиз не може да бъде по-дълъг от 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от датата на констатирането й с подписване двустранен констативен протокол. Дали отстраняването на повреда, дефект или несъответствие може да се извърши на място при Възложителя или трябва да се извърши в сервиз, се отразява в констативния протокол.
· Предложеното оборудване трябва да бъде фабрично ново, неупотребявано – декларира се от участника в техническото предложение;
· Доставеното оборудване да е комплектувано с необходимите елементи, така че да е работоспособно и да изпълнява функциите, заложени в спецификацията на оборудването – декларира се от участника в техническото предложение. Ако се окаже, че оборудването не може да изпълнява дадена функция поради недостиг или липса на съответните елементи, същите трябва да бъдат доставени за сметка на Изпълнителя – декларира се от участника в техническото предложение;
· Предложеното оборудване трябва да отговаря на минималните задължителни изисквания на Възложителя посочени в „Техническата спецификация“ или да притежава по-добри такива.
Съответствието с изискванията следва да е видно от направеното от участника описание в предложението за изпълнение на поръчката и сравнителната таблица за съответствие, като се доказва с представянето на техническа спецификация на оборудването от производителя или каталог (извадка от каталог) или брошура или проспект, съдържащ/а/и описание и данни за техническите и функционални характеристики оборудването и компонентите му, без цени.
Горните документи трябва да са придружени с превод на български език, ако са на език различен от български, без цени.

Съобразно изискванията на Възложителя за изпълнение предмета на поръчката, посочени по-горе, в Техническото си предложение Участникът трябва и да:
· Направи предложение съобразено с Техническата спецификация. Предложението за изпълнение на поръчката на всеки участник трябва да включва доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в действие/ експлоатация на предлаганото оборудване. Предложеното оборудване трябва напълно да отговаря на изискванията, заложени в техническата спецификация, като варианти на предложенията не се допускат;


МАКСИМАЛЕН ФИНАНСОВ РЕСУРС. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Максимална прогнозна стойност за обособената позиция: 218 000.00 лв. без ДДС.
Горепосочената прогнозна стойност се явява и максимална. Предложената от участника цена не може да надвишава горепосочената максимална стойност за изпълнение предмета на обособената позиция. Ако участникът е предложил цена за изпълнение на обособената позиция по-висока от посочената по-горе максимална стойност, офертата на участника се отстранява.
Плащането се извършва съгласно клаузите на договора за изпълнение. 


СРОК НА ДОГОВОРА. МЯСТО НА ДОСТАВКА

Договорът влиза в сила от датата на регистрирането му в деловодството на Възложителя. Максималният срок за доставка е до 180 (сто и осемдесет) календарни дни, от датата на регистрация на договора в деловодната система на възложителя. При извършване на доставката на оборудването се подписва двустранен приемо-предавателен протокол. Срокът за изпълнение на дейностите по монтаж, инсталация и въвеждане в действие/ експлоатация на оборудването не може да бъде по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече от датата на подписване на двустранния приемо-предавателен протокол за извършената доставка на оборудването. При въвеждане в действие/ експлоатация на оборудването се подписва двустранен констативен протокол.

Мястото за изпълнение е: Оборудването, предмет на обособената позиция, ще се доставя на място франко склада на Възложителя - гр. София, бул. „Св. Кл. Охридски“ № 8. Всички разходи по  доставката са за сметка на изпълнителя.






	
Обособена позиция 2 

Принтер за отлагане на тънки слоеве от материали (Inkjet 3D printer for materials deposition and MEMS fabrication processes)




Принтер за отлагане на тънки слоеве от материали (Inkjet 3D printer for materials deposition and MEMS fabrication processes).
Принтерът позволява отлагане на тънки слоеве от функционални материали върху различни повърхности посредством inkjet технология (отлагане на течни капчици от материал върху подложка). С принтера могат да се разработват и тестват производствени процеси, както и да се прототипират нови продукти от гъвкави схеми до органични слоеве.


МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОЗИЦИЯ 2

Система за принтиране/отлагане на материали/мастила по inkjet технология, която предоставя:
· Площ на принтиране: минимум 200 mm (по ос x), минимум 200 mm (по ос y), минимум 100 mm (по ос z)
· Точност на позициониране по всяка от осите x, y, z: най-много в интервала 25 m ( 2510–6 m) или в по-тесен интервал (т.е. минималната стойност на долната граница е – 25 микрометра включително и максималната стойност на горната граница е + 25 микрометра включително)
· Точност на повторения по всяка от осите x, y, z: най-много в интервала  10 m 
( 1010–6 m) или в по-тесен интервал (т.е. минималната стойност на долната граница е – 10 микрометра включително и максималната стойност на горната граница е + 10 микрометра включително)
· Максимално ускорение: не по-малко 500 mm/s2
· Максимално скорост: не по-малка от 70 mm/s
· Поддържа минимум 2 диспенсера или 2 пипети
· Наличие на камера за наблюдение

Наличие на съвместима диспенсерна глава с нагревател на дюзата и вътрешен диаметър на дюзата в интервала между 50 m (5010–6 m) и 100 m (10010–6 m) включително

Наличие на пълнител за съхранение с обем: минимум 3 ml 

Наличие на съвместим държател за минимум 2 диспенсерни глави 

Изисквания към изпълнение на поръчката:
· Гаранционен срок – Гаранционният срок на предложеното оборудване, включително на всички негови компоненти, не може да е по-кратък от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на двустранния констативен протокол за монтаж, инсталиране и въвеждане в действие/ експлоатация на доставеното оборудване. Участникът определен за Изпълнител следва да осигури гаранционното обслужване/сервиз и поддръжка на доставеното оборудване по време на целия предложен от него гаранционен срок. Всички разходи по гаранционното обслужване/сервиз и поддръжка на доставеното оборудване са за сметка на Изпълнителя. Срокът за отстраняване на повреда, дефект или несъответствие на оборудването на място при Възложителя не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на констатирането й с подписване двустранен констативен протокол. Срокът за отстраняване на повреда, дефект или несъответствие на оборудването в сервиз не може да бъде по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на констатирането й с подписване двустранен констативен протокол. Дали отстраняването на повреда, дефект или несъответствие може да се извърши на място при Възложителя или трябва да се извърши в сервиз, се отразява в констативния протокол.
· Предложеното оборудване трябва да бъде фабрично ново, неупотребявано – декларира се от участника в техническото предложение;
· Доставеното оборудване да е комплектувано с необходимите елементи, така че да е работоспособно и да изпълнява функциите, заложени в спецификацията на оборудването – декларира се от участника в техническото предложение. Ако се окаже, че оборудването не може да изпълнява дадена функция поради недостиг или липса на съответните елементи, същите трябва да бъдат доставени за сметка на Изпълнителя – декларира се от участника в техническото предложение;
· Предложеното оборудване трябва да отговаря на минималните задължителни изисквания на Възложителя посочени в „Техническата спецификация“ или да притежава по-добри такива.
· Съответствието с изискванията следва да е видно от направеното от участника описание в предложението за изпълнение на поръчката и сравнителната таблица за съответствие, като се доказва с представянето на техническа спецификация на оборудването от производителя или каталог (извадка от каталог) или брошура или проспект, съдържащ/а/и описание и данни за техническите и функционални характеристики оборудването и компонентите му, без цени.
Горните документи трябва да са придружени с превод на български език, ако са на език различен от български, без цени.


Съобразно изискванията на Възложителя за изпълнение предмета на поръчката, посочени по-горе, в Техническото си предложение Участникът трябва и да:
· Направи предложение съобразено с Техническата спецификация. Предложението за изпълнение на поръчката на всеки участник трябва да включва доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в действие/ експлоатация на предлаганото оборудване. Предложеното оборудване трябва напълно да отговаря на изискванията, заложени в техническата спецификация, като варианти на предложенията не се допускат;


МАКСИМАЛЕН ФИНАНСОВ РЕСУРС. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Максимална прогнозна стойност за обособената позиция: 70 000 лв. без ДДС.
Горепосочената прогнозна стойност се явява и максимална. Предложената от участника цена не може да надвишава горепосочената максимална стойност за изпълнение предмета на обособената позиция. Ако участникът е предложил цена за изпълнение на обособената позиция по-висока от посочената по-горе максимална стойност, офертата на участника се отстранява.
Плащането се извършва съгласно клаузите на договора за изпълнение. 


СРОК НА ДОГОВОРА. МЯСТО НА ДОСТАВКА

Договорът влиза в сила от датата на регистрирането му в деловодството на Възложителя. Максималният срок за доставка е до 90 (деветдесет)  календарни дни, от датата на регистрация на договора в деловодната система на възложителя. При извършване на доставката на оборудването се подписва двустранен приемо-предавателен протокол. Срокът за изпълнение на дейностите по монтаж, инсталация и въвеждане в действие/ експлоатация на оборудването не може да бъде по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече от датата на подписване на двустранния приемо-предавателен протокол за извършената доставка на оборудването. При въвеждане в действие/ експлоатация на оборудването се подписва двустранен констативен протокол.

Мястото за изпълнение е: Оборудването, предмет на обособената позиция, ще се доставя на място франко склада на Възложителя - гр. София, бул. „Св. Кл. Охридски“ № 8. Всички разходи по  доставката са за сметка на изпълнителя.




	
Обособена позиция 3 

Електродинамична система за вибрационни изследвания





Поръчката на електродинамична система за вибрационни изследвания /ЕДСВИ/ включва два броя вибратори и контролер за управлението им. Те са необходими за осигуряване на необходимото вибро натоварване на конструкции при изследване на възможностите им да генерират ел. енергия от вибрации.

Комплектацията включва: 

Електродинамична система за генериране на вибрации и аксесоари 1

3.1. Електродинамична система за генериране на вибрации и аксесоари 1 
– 1 пакет
(1) Електродинамичен вибратор 1 	1 бр.
(2) Усилвател за електродинамичен вибратор 1	1 бр.
(3) Контролер за електродинамичен вибратор със софтуер 	1 бр.
(4) Акселерометър за ЕДСВВ	1 бр.
(5) Кабел 1 за връзка на ЕДСВВ с акселерометър	1 бр.
(6) Кабел 2 за връзка на ЕДСВВ с акселерометър	1 бр.
(7) Магнит за ЕДСВИ	1 бр.
(8) Кабел за връзка между и усилвателя и електродинамичния вибратор 1	1 бр.
(9) Захранващ кабел за усилвател	1 бр.
(10) Захранващ блок за контролер	1 бр.
(11) Вентилатор за охлаждане на елктродинамичен вибратор	1 бр.
(12) Шумозаглушител за вентилатора.	1 бр.




Електродинамична система за генериране на вибрации и аксесоари 2

3.2. Електродинамична система за генериране на вибрации и аксесоари 2 – 2 пакета
(1) Електродинамичен вибратор 2	2 бр.
(2) Усилвател за електродинамичен вибратор 2	2 бр.
(3) Акселерометър за ЕДСВВ	2 бр.
(4) Кабел 1 за връзка на ЕДСВВ с акселерометър	2 бр.
(5) Кабел 2 за връзка на ЕДСВВ с акселерометър	2 бр.
(6) Магнити за ЕДСВИ 	2 бр.
(7) Кабел за връзка между и усилвателя и електродинамичния вибратор 2	2 бр.
(8) Захранващ кабел за усилвател	2 бр.
(9) Вентилатор за охлаждане на елктродинамичен вибратор	2 бр.
(10) Шумозаглушител за вентилатора	2 бр.




МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОЗИЦИЯ 3

3.1. Електродинамична система за генериране на вибрации и аксесоари 1 

Системата да включва:

1.1. Електродинамичен вибратор 1 – 1 бр.
· Вид на вибратора в зависимост от предназначението: за структурни изследвания;
· Максимална стойност на силата при синусоидално въздействие /Sine/: ≥1000 N;
· Максимална стойност на силата при случайно въздействие/Random/: ≥600 N;
· Максимална стойност на силата при вибрационно въздействие/Shock/: ≥1300 N;
· Долна граница на работния честотен обхват: ≤2 Hz;
· Горна граница на работния честотен обхват: ≥6 500 Hz;
· Максимален ход /размах/: ≥22 mm;
· Максимално ускорение при синусоидално въздействие /Sine/: ≥60 g;
· Максимално ускорение при случайно въздействие/Random/: ≥35 g;
· Максимално ускорение при вибрационно въздействие/Shock/: ≥75 g;
· Номинален импеданс: 4 Ω;
· Ефективна движеща се маса: ≥1.6 kg;
· Максимална изпитвана маса: ≥20 kg;
· Охлаждане: да;
· Маса: ≤ 130 kg.

1.2. Усилвател за електродинамичен вибратор 1 – 1 бр.
· Долна граница на работния честотен обхват: ≤ 2 Hz 
· Горна граница на работния честотен обхват: ≥20 000 Hz;
· Максимално напрежение на изхода: ≥70 V;
· Максимален ток на изхода: ≥18 А;
· Товарно съпротивление: 4 Ω;
· Максимално напрежение на входния сигнал: ≤ 5V;
· Изкривяване на входния сигнал: ≤ 0,1 %;
· Съотношение сигнал/шум: ≥ 90 dB;
· Защита от претоварване и прегряване;
· Маса: ≤80 kg;

1.3. Контролер за електродинамичен вибратор със софтуер – 1 бр.
· Долна граница на работния честотен обхват: ≤4 Hz;
· Горна граница на работния честотен обхват: ≥10 000 Hz;
· Динамичен обхват: ≥ 110 dB;
· Интерфейс: LAN или USB;
· Брой на измервателните канали: ≥ 4;
· Брой на каналите за контрол: ≥ 1;
· Софтуер за контролер за електродинамичен вибратор
· Лиценз: неограничен във времето;
· Модул: Синусоидална вибрация /Sine/: изпълнява изискванията на стандарт IEC 60068-26 или еквивалентен;
· Модул: Случайна вибрация /Random/: изпълнява изискванията на стандарт IEC 60068-2-64 или еквивалентен;
· Модул: Класическа ударна /Shock/: изпълнява изискванията на стандарт IEC 60068, ISO 9568 или еквивалентни;
· Модул: Вибрационнен удар /Vibrational Shock/;

1.4. Акселерометър за ЕДСВВ – 1  бр.
· работен честотен обхват (± 5 %): 
· минимална работна честота ≤ 0.5Hz;
· максимална работна честота ≥ 10 000 Hz;
· чувствителност: 100 mV/g;
· вид на акселерометъра: IEPE /ICP/;
· конектор за кабела: 10-32 plug;
· спектрално ниво на шума (10 Hz): ≤5 µg/√Hz;
· спектрално ниво на шума (100 Hz): ≤1 µg/√Hz;
· монтажни отвори/резби: отдолу;
· разположение на конектора за кабела: отстрани.

1.5. Кабел 1 за връзка на ЕДСВВ с акселерометър – 1 бр.
· тип на кабела: коаксиален с ниско ниво на шума /low noise/;
· вид на единия конектор: 10-32 plug;
· вид на другия конектор: BNC plug;
· дължина на кабела: ≈1,5 m.

1.6. Кабел 2 за връзка на ЕДСВВ с акселерометър – 1 бр.
· тип на кабела: коаксиален с ниско ниво на шума /low noise/;
· вид на единия конектор: 10-32 plug;
· вид на другия конектор: BNC plug;
· дължина на кабела: ≈5 m.

1.7. Магнит за ЕДСВИ – 1 бр.
· резба съответстваща на монтажната резба на акселерометъра

1.8. Кабел за връзка между и усилвателя и електродинамичния вибратор 1 – 1 бр.

1.9. Захранващ кабел за усилвател – 1 бр.

1.10. Захранващ блок за контролер – 1 бр.

1.11. Вентилатор за охлаждане на елктродинамичен вибратор – 1 бр.
· Максимален обемен дебит: ≥ 140 m3/h;
· Отвор за тръбата, съответстващ на отвора на тръбата за вибратора

1.12. Шумозаглушител за вентилатора – 1 бр.
· редукция на шума ≥ 8 dB

Други задължителни изисквания:
· Съвместимост на софтуера с контролера;
· Неограничени във времето лицензи на софтуера;
· Език на интерфейса на софтуера: английски и/или български, и/или руски
· Инсталиране и тестване на работа на „Електродинамична система за генериране на вибрации и аксесоари 1“ 
· Тестване на съвместната работа на устройствата от „Електродинамична система за генериране на вибрации и аксесоари 1“. 



Електродинамична система за генериране на вибрации и аксесоари 2 

Системата да включва:

1.1. Електродинамичен вибратор 2 – 2 бр.
· Вид на вибратора в зависимост от предназначението: за структурни изследвания;
· Максимална стойност на силата при синусоидално въздействие /Sine/: ≥400 N;
· Максимална стойност на силата при случайно въздействие/Random/: ≥300 N;
· Долна граница на работния честотен обхват: ≤2 Hz;
· Горна граница на работния честотен обхват: ≥6000 Hz;
· Максимален ход /размах/: ≥20 mm;
· Максимално ускорение синусоидално въздействие /Sine/: ≥100 g;
· Максимално ускорение при случайно въздействие/Random/: ≥50 g;
· Номинален импеданс: 4 Ω;
· Ефективна движеща се маса: ≥0.4 kg;
· Максимална изпитвана маса: ≥6 kg;
· Охлаждане: да;
· Маса: ≤ 20 kg.

1.2. Усилвател за електродинамичен вибратор 2 – 2 бр.
· Долна граница на работния честотен обхват: ≤2 Hz;
· Горна граница на работния честотен обхват: ≥20 000 Hz;
· Максимално напрежение на изхода: ≥70 V;
· Максимален ток на изхода: ≥18 А;
· Товарно съпротивление: 4 Ω;
· Максимално напрежение на входния сигнал: ≤5V;
· Изкривяване на входния сигнал: ≤ 0,1 %;
· Съотношение сигнал/шум: ≥ 90 dB;
· Защита от претоварване и прегряване;
· Маса: ≤50 kg;

1.3. Акселерометър за ЕДСВВ – 2 бр.
· работен честотен обхват (± 5 %): 
· минимална работна честота ≤ 0.5Hz;
· максимална работна честота ≥ 10 000 Hz;
· чувствителност: 100 mV/g;
· вид на акселерометъра: IEPE /ICP/;
· конектор за кабела: 10-32 plug;
· спектрално ниво на шума (10 Hz): ≤5 µg/√Hz;
· спектрално ниво на шума (100 Hz): ≤1 µg/√Hz;
· монтажни отвори/резби: отдолу;
· разположение на конектора за кабела: отстрани.

1.4. Кабел 1 за връзка на ЕДСВВ с акселерометър – 2 бр.
· тип на кабела: коаксиален с ниско ниво на шума /low noise/;
· вид на единия конектор: 10-32 plug;
· вид на другия конектор: BNC plug;
· дължина на кабела: ≈1,5 m.

1.5. Кабел 2 за връзка на ЕДСВВ с акселерометър – 2 бр.
· тип на кабела: коаксиален с ниско ниво на шума /low noise/;
· вид на единия конектор: 10-32 plug;
· вид на другия конектор: BNC plug;
· дължина на кабела: ≈5 m.

1.6. Магнити за ЕДСВИ – 2 бр.
· резба съответстваща на монтажната резба на акселерометъра

1.7. Кабел за връзка между и усилвателя и електродинамичния вибратор 2 – 2 бр.

1.8. Захранващ кабел за усилвател – 2 бр.

1.9. Вентилатор за охлаждане на елктродинамичен вибратор – 2 бр.
· Максимален обемен дебит: ≥ 140 m3/h;
· Отвор за тръбата, съответстващ на отвора на тръбата за вибратора

1.10. Шумозаглушител за вентилатора – 2 бр.
· редукция на шума ≥ 8 dB

Други задължителни изисквания:
· Съвместимост на софтуера с контролера;
· Инсталиране и тестване на работа на „Електродинамична система за генериране на вибрации и аксесоари 2“;
· Тестване на съвместната работа на устройствата от „Електродинамична система за генериране на вибрации и аксесоари 2“ с контролера от „Електродинамична система за генериране на вибрации и аксесоари 1“. 


Изисквания към изпълнение на поръчката:
· Гаранционен срок – Гаранционният срок на предложеното оборудване, включително на всички негови компоненти, не може да е по-кратък от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на двустранния констативен протокол за монтаж, инсталиране и въвеждане в действие/ експлоатация на доставеното оборудване. Участникът определен за Изпълнител следва да осигури гаранционното обслужване и поддръжка на доставеното оборудване по време на целия предложен от него гаранционен срок. Всички разходи по гаранционното обслужване и поддръжка на доставеното оборудване са за сметка на Изпълнителя. Срокът за отстраняване на повреда, дефект или несъответствие на оборудването не може да бъде по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на констатирането й с подписване двустранен констативен протокол.
· Предложеното оборудване трябва да бъде фабрично ново, неупотребявано – декларира се от участника в техническото предложение;
· Доставеното оборудване да е комплектувано с необходимите елементи, така че да е работоспособно и да изпълнява функциите, заложени в спецификацията на оборудването – декларира се от участника в техническото предложение. Ако се окаже, че оборудването не може да изпълнява дадена функция поради недостиг или липса на съответните елементи, същите трябва да бъдат доставени за сметка на Изпълнителя – декларира се от участника в техническото предложение;
· Предложеното оборудване трябва да отговаря на минималните задължителни изисквания на Възложителя посочени в „Техническата спецификация“ или да притежава по-добри такива.
Съответствието с изискванията следва да е видно от направеното от участника описание в предложението за изпълнение на поръчката и сравнителната таблица за съответствие, като се доказва с представянето на техническа спецификация на оборудването от производителя или каталог (извадка от каталог) или брошура или проспект, съдържащ/а/и описание и данни за техническите и функционални характеристики оборудването и компонентите му, без цени.
Горните документи трябва да са придружени с превод на български език, ако са на език различен от български, без цени.

Съобразно изискванията на Възложителя за изпълнение предмета на поръчката, посочени по-горе, в Техническото си предложение Участникът трябва и да:
· Направи предложение съобразено с Техническата спецификация. Предложението за изпълнение на поръчката на всеки участник трябва да включва доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в действие/ експлоатация на предлаганото оборудване. Предложеното оборудване трябва напълно да отговаря на изискванията, заложени в техническата спецификация, като варианти на предложенията не се допускат;


МАКСИМАЛЕН ФИНАНСОВ РЕСУРС. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Максимална прогнозна стойност за обособената позиция: 90 000 лв. без ДДС.
Горепосочената прогнозна стойност се явява и максимална. Предложената от участника цена не може да надвишава горепосочената максимална стойност за изпълнение предмета на обособената позиция. Ако участникът е предложил цена за изпълнение на обособената позиция по-висока от посочената по-горе максимална стойност, офертата на участника се отстранява.
[bookmark: _GoBack]Плащането се извършва съгласно клаузите на договора за изпълнение.  


СРОК НА ДОГОВОРА. МЯСТО НА ДОСТАВКА

Договорът влиза в сила от датата на регистрирането му в деловодството на Възложителя. Максималният срок за доставка е до 180 (сто и осемдесет) календарни дни, от датата на регистрация на договора в деловодната система на възложителя. При извършване на доставката на оборудването се подписва двустранен приемо-предавателен протокол. Срокът за изпълнение на дейностите по монтаж, инсталация и въвеждане в действие/ експлоатация на оборудването не може да бъде по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече от датата на подписване на двустранния приемо-предавателен протокол за извършената доставка на оборудването. При въвеждане в действие/ експлоатация на оборудването се подписва двустранен констативен протокол.

Мястото за изпълнение е: Оборудването, предмет на обособената позиция, ще се доставя на място франко склада на Възложителя - гр. София, бул. „Св. Кл. Охридски“ № 8. Всички разходи по  доставката са за сметка на изпълнителя.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------

Проект  BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Технически университет - София и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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