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ОБРАЗЕЦ № 2

	Наименование на участника:
	

	Правно-организационна форма на участника:
	(търговското дружество или обединения или друга правна форма)

	Седалище по регистрация:
	

	ЕИК / Булстат:
	




До 
Технически университет - София
гр. София
Р. България
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

	Наименование на поръчката:



	Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системи за измерване и събиране на данни за параметрите на трафика и за анализ и обработка на физиологични параметри за изграждане на лаборатория по „Обработка на данни от сензорни мрежи и разпределени вградени системи“ за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“




УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето техническо предложение за участие за горепосочената поръчка. 
Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията Ви, посочени в техническата спецификация, както следва:

	Наименование
	Минимални технически показатели
	Бр.
	Предложение на участника, включително посочване на производител, марка и модел
	Препратки към техническите показатели

	Подсистема за измерване на тегло в движение за 6 ленти
	· Индустриалният контролер на тази подсистема трябва да обединява данните от сензорите за измерване на тегло и индуктивните рамки с данните от подсистемата за разпознаване на преден и заден регистрационен номер, измерване на скорост и габарити;
· Индустриалния контролер трябва да бъде разположен в шкаф върху порталната рамка (тип пасарелка);
· Обединените данни групирани заедно за всяко едно моторно превозно средство (МПС) ще бъдат изпращани през комуникационната система към сървърен комплекс в лабораторията (контролен център);
· За целите на сравнителния анализ на резултатите от измерването, Участникът трябва да предложи различни конфигурации на разположението на сензорите за всяка една лента. Исканите конфигурации са описани по-горе в заданието.
· Изпълнителят трябва да предложи различни типове сензори пиезо, оптични и кварцови;
· Някои от конфигурациите трябва да могат да разпознават дали дадено колело на МПС е с една или две гуми;
· Сензорите трябва да могат да отчитат броя на осите на МПС, разстоянието между тях, както и други параметри свързани с правилното му класифициране;
· В отделен шкаф трябва да бъде доставено резервирано захранване за контролера. В същият шкаф се монтира и комуникационно оборудване, което свързва оборудването инсталирано на порталната рамка с оптичното трасе, което го свързва с лабораторията;
· Участникът трябва да опише конкретния модел и производител на всеки сензор за измерване на тегло, както и вида на индустриалния контролер;
· Интеграцията на данните от измерването на теглото и класифицирането на МПС с данните от подсистемата за разпознаване на преден и заден номер, скорост и габарити се извършва чрез комуникационната система. Участникът трябва да опише точния протокол за връзка с всеки тип камера, радар, лидар и инфрачервения лазерен скенер. Описанието трябва да включва точния механизъм, който гарантира групирането на данните за тегло и клас на превозното средство с данните за преден и заден регистрационен номер, скоростта и габаритите му;
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	Подсистема за разпознаване на преден и заден регистрационен номер за 6 ленти, измерване на скорост и габарит на ППС
	· Брой интелигентни камери за разпознаване на преден и заден регистрационен номер 12. Камерите трябва да са от минимум 3 производителя, за да се осигурят данни за сравнителен анализ на резултатите;
· Участникът трябва да опише за всеки тип камера точния тип на сработване на камерата при преминаване на МПС (хардуерен тригер от индуктивна рамка или радар/лидар, софтуерен тригер, FreeFlow камера, която праща данни при разпознаване на регистрационен номер.;
· Участникът трябва да опише вида, мощността и начина на управление на инфрачервената подсветка (светкавица) за всеки тип камера;
· Получените снимки на МПС трябва да се съхраняват локално в камерите, в съответния контролер или сървъра на лабораторията за не по-малко от 24 часа. След преминаване на проверка за нарушение (превишена скорост, извънгабаритен товар, надвишаване на теглото за дадена ос или цялото превозно средство) да се запишат снимките само на нарушителите за период не по малък от 1 година;
· Участникът трябва да опише точния механизъм на разпознаване на нарушител;
· Скоростта във всяка лента на движение се получава от индуктивните рамки и допълнително от монтираните минимум 6 броя радари/лидари;
· Участникът трябва да опише техническите характеристики на всеки радар/лидар;
· Участникът трябва да опише механизма на интегриране на всеки радар/лидар със съответната камера за разпознаване на заден регистрационен номер на МПС;
· Участникът трябва да опише конкретния модел и производител на сензора за измерване на габарити на МПС.
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	Подсистема за управление на трафика посредством променливи светлинни пътни знаци с разширено съдържание (VMS) - двупосочно
	· Във всяка посока на движение, върху порталната рамка (тип пасарелка) трябва да се монтира по едно VMS табло – или общо две табла;
· Всяко табло трябва да има сертификат EN12966;
· Всяко табло трябва да има 2 зони с 64 цвята за изобразяване на произволен знак от правилника за движение по пътищата и една зона за изобразяване на текст с цвят амбър минимум. Възможно е зоната за изобразяване на текст да бъде с 64 цвята;
· Пиксел Pitch: 20 mm;
· Брой пиксели в зоните за изобразяане: 64 пиксела (Ш) x 64 пиксела (В) + 160 пиксела (Ш) x 64 пиксела (В) + 64 пиксела (Ш) x 64 пиксела (Ш);
· Общи размери: 6080mm (Ш) x 1600mm (В);
· Оптични характеристики: EN12966: L3; R2; B4; C2;
· Контролер: вграден с Ethernet интерфейс;
· Електрозахранване: 220 V AC;
· Настройка на яркостта в зависимост от осветеността: 32 нива (ръчно или автоматично);
· Температура на работа: -40 до +60 градуса по Целзий;
· Сервизно обслужване: от задна врата осигурена с ключ;
· Таблото трябва да може да работи на кирилица и латиница;
· Контролерът трябва да може да запаметява съобщението и да го изобразява повторно след прекъсване на електрозахранването;
· В контролерът трябва да могат да се съхраняват картини с изображения на знаците от правилника за движение.
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	Подсистема за автоматично измерване на метеорологичните условия на пътя, включително температура и дебелина на водния филм върху асфалта
	· Минимален брой сензори:
· Сензор за измерване на температура и влажност на въздуха;
· Сензор за измерване на моментна и средна скорост и посока на вятъра;
· Сензор за измерване на тип и количество на валежите. Измерване на видимост (мъгла, смог и др.);
· Сензор за измерване на дебелина на водния филм върху асфалта, температура на повърхността на асфалта и 5 см в дълбочина, както и на точката на замръзване в зависимост от положените соли и луга при третиране на асфалтовата настилка;
· „Datalogger” инсталиран в шкаф, който събира данните от сензорите и ги изпраща през комуникационната система в лабораторията;
· Освен самите данни, “Datalogger” трябва да изпраща и данни за статуса на асфалтовото покритие, включително алармени съобщения при екстремни метеорологични условия;
· Всички сензори не трябва да имат движещи се части, а сензора с скорост и посока на вятъра трябва да има вградено нагряване против обледеняване;
· Интервалът на изпращаните данни от сензорите към лабораторията трябва да е програмируем;
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*В колона „Препратки към техническите показатели“ се посочва номер на страницата от Техническото предложение, на която е приложено кратко описание и/или технически материали на български език на предлаганото оборудване, предмет на поръчката. Посочените от участника материали трябва да доказват техническите показатели на предлаганото оборудване, без цени.

1. Срокът за доставка на оборудването е до ……………(максимум 90) календарни дни, считано от регистрирането на договора в деловодната система на Възложителя. Срокът за монтаж и пускане в експлоатация на системата е до…………………. (максимум 90 календарни дни), считано от датата на доставката на системата, отбелязана в приемо-предавателния протокол. Предложеният от нас гаранионен срок е …………. (минимум 24) месеца, считано от датата на подписване на Приемо-предавателния протокол, удостоверяващ въвеждането в експлоатация на оборудването. Гаранционната поддръжка се извършва при условията и сроковете, посочени в Техническата спецификация и проекта на договор. 
2. За обезпечаване на задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка, преди подписване на договора ще предоставим на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС, както и гаранция за аваносово предоставените средства, при условията, посочени в проекта на договор към документацията за участие. Ако Изпълнителят не желае авансово плащане, отпада задължението на последният да осигури гаранция обезпечаваща авансово предоставени средства.
3. Предлагаме да изпълним поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация за поръчката, изискванията на Възложителя и действащата нормативна уредба. Декларираме, че сме съгласни с поставените от Възложителя условия и ги приемаме без възражения.
4. Декларирам, че:
· Доставеното оборудване ще бъде ново, оригинално (т.е. ще бъде продукт на производителя на съответната марка) и неупотребявано. 
· Предлаганото оборудване е в текущата продуктова линия на съответния производител и не е свалено към датата на подаване на офертата. 
· Предлаганото оборудване отговоря на всички изисквания в Република България относно техническа експлоатация, пожаро-безопасност, норми за безопасност и включване към електрическата мрежа (пригодено за работа в стандартизираната електрическа мрежа в Република България). 
· Предлаганото оборудване отговаря на нормативите на Европейските и международните стандарти за електромагнитна съвместимост, радиочестотни смущения и нива на шум. 
· В случай че преди изпълнение на доставката по договора, предложеното в офертата на изпълнителя оборудване е спряно от производство, изпълнителят предлага оборудване със същите или по-добри характеристики от актуалната продуктова листа на съответния производител. Цената на новото предложено оборудване следва да е същата или по-ниска от предложената такава за оборудването, спряно от производство. Доставката на съответното оборудване става след писмено одобрение по отношение на техническите характеристики от Възложителя. 
· Доставеното оборудване задължително ще бъде придружено от всички изискуеми документи, съгласно приложимите нормативни актове, в това число гаранционни карти с упоменати номера, идентифициращи доставеното оборудване, и условия за гаранционна поддръжка.
· С оглед качественото изпълнение на предмета на поръчката: 
· Декларирам, че имам права, дадени от производителя или от негов представител за продажба и гаранционен сервиз на предлаганото оборудване. Като доказателство прилагам към техническото си предложение документ, издаден от производителя на оборудването или от негов представител, от което е видно, че участникът е упълномощен да извършва продажба и гаранционен сервиз. 
· Декларирам, че прилагам система за управление на информационната сигурност, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 27001 или еквивалентен – актуална версия, с обхват: продажби, инсталация и поддръжка на информационни и комуникационни системи, за което към техническото си предложение прилагам съответните доказателства.
· Декларирам, че прилагам система за управление на информационни услуги, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 20000-1 или еквивалентен – актуална версия, с обхват: сервиз и поддръжка на информационни и комуникационни системи, за което към техническото си предложение прилагам съответните доказателства.
· Декларирам, че предложеното VMS оборудване (Variable Message Signs – VMS) отговаря на (или е произведено в съответствие с) международния стандарт EN 12966-12005 – Светодиодни информационни табели (Variable Message Signs – VMS) или еквивалент, за което към Техническото си предложение прилагам съответните документи.


5. Предложеният подход при изпълнение на поръчката, начин на организация на работата и план за изпълнение, от който да е видна последователността и взаимовръзката между отделните дейности, начин на осигуряване на вътрешен контрол, управление на риска и начин на взаимодействие с Възложителя, за гарантиране на цялостното изпълнение в предвидения срок, е както следва:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Описанието на архитектурата на предлаганата система, в съответствие с изискванията на Възложителя, с изброяване на функциите и елементите на системата, на нейната конфигурация с представени детайли, свързани с изясняване на последователността и технологията, имащи отношение към осигуряване на работоспособността на системата за постигане целите на проекта, е както следва:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Предложеният от нас проект, съдържащ минимум следните части:
•	Архитектура на предложената система, 
•	Решение за комуникационна свързаност;
•	Обяснителна записка, представяща доказателства за работоспособността на системата и покриване изискванията на Възложителя
•	Описание на мерките, които са предвидени за осигуряване на информационна сигурност,

е както следва:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


6. Към настоящото техническо предложение прилагам кратко описание и/или технически материали на български език на предлаганото оборудване, предмет на поръчката.

	
Приложения (Изброяват се и се прилагат като самостоятелни документ):
1 ……………….
2 ……………….



Дата: ….....................							………… (подпис на лицето, представляващо участника, по възможност печат)
									………… (име и фамилия на лицето, представляващо участника)
									………… (качество на лицето, представляващо участника)
									…………. (наименование на участника) 


[bookmark: _GoBack]Забележка: 
При изготвяне на предложението си за изпълнение на поръчката всеки участник следва да се ръководи от всички изисквания на документацията техническата спецификация. Предложението за изпълнение на поръчката следва да е съобразено с насоките, дадени в Указанията за подготовка на офертите и Техническите спецификации. Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката или представеното от него предложение и/или приложенията към него не съответстват на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата.
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