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Част 2. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ




Към всяка употреба в текста (заедно с всички форми на членуване, в единствено или множествено число) на стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, както и на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство по смисъла на чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от ЗОП, следва автоматично да се счита за добавено „или еквивалентно/и“.

Обществената поръчка се осъществява в рамките на Проект № BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е изграждането на научноизследователска инфраструктура за провеждане на върхови изследвания в областта на мехатрониката и чистите технологии – нов тип национален център, който да мобилизира научноизследователския потенциал, така че да се постигне качествено ново ниво на познанието в няколко взаимосвързани икономически сегмента: механика, роботика, енергийна ефективност, устойчиво използване на суровини и ресурси, редуциране на парникови емисии.
Поръчката с предмет: «Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София“ по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020» цели подпомагане на изпълнението на научната програма на проекта, свързана с работата на секция L10S7 СинХаЛаб – Синтез и характеризиране на нови материали с приложение в микро- и наноелектрониката.


Поръчката цели доставка на специализирано технологично оборудване по следните пет обособени позиции.


	
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

Модулна система за електрохимичен синтез и 
Ротиращ дисков електрод с аксесоари (2 бр. накрайници и термостатирани клетки с капак и държач за електроди)





[bookmark: _Hlk34778807]1.1. Модулна система за електрохимичен синтез – ОПИСАНИЕ

В основата на модулната система е потенциостат-галваностат, който позволява синтез и охарактеризиране на нови материали и създаване на специфични функционални проводящи повърхности. Електрохимичният синтез дава възможност за получаване на магнитни метални сплави, износоустойчиви покрития, метални композити. Окомплектоването на потенциостат-галваностата с модули за измерване на импеданс, електрохимичен шум и електрохимична кварцова микровезна (EQCM) позволява успоредно със синтезирането да се изследва кинетиката на отлагане на металните покрития, техните свойства и структура. Електрохмичните методи се използват за бързи in-situ измервания за определяне функционалността на електрохмични устройства (сензори, каталитични слоеве и др.), така и измерване на физикохимичната устойчивост на нови материали в моделни електролитни среди. Широкият обхват на тока, особено в малките му стойности позволява работа с миниатюрни електроди като screen-printed electrodes, или електроди с наноразмерни проводящи частици, както и използване на микрообеми от електролитни проби. Микрокварцовата везна за измерване на миниатюрни промени в масата на електрода е основно и незаменимо средство за изследване на кинетиката при електрохимичен синтез.
Модулната концепция на апаратурата предполага възможност за бъдещо разширяване на нейните възможности чрез надграждане, добавяне или смяна на отделни модули, което позволява нейното дълготрайно използване, без да се налага закупуване на нов потенциостат-галваностат.


МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

1.1. Модулна система за електрохимичен синтез

Конфигурацията включва: 

1. Потенциостат/галваностат:
· максимален ток: ±2 А
· обхват на тока: 1 А до 10 nA
· точност на тока при даден обхват: ≤ 0.2 %
· разделителна способност на тока: под 0.5 pA 
· възможност за работа при ултранисък ток
· максимално напрежение: ±30 V
· точност на потенциала: ≤ 0.2 %
· разделителна способност на потенциала: ≤ 0.5 µV
· входящ импеданс:  ≥ 1012 
· с динамична IR-компенсация
· работни електроди: ≥ 2 бр. канала
· възможност за измерване на електрохимичен шум
· възможност за високоскоростни измервания (аналогови) при разгъване на потенциала от ≥ 250 kV/s

2. Блок за измерване на импеданс
· EIS диапазон:  ≥ 10MHz

3. Електрохимична кварцова микровезна (EQCM) (пълен комплект)
· Обхват на честота на осцилации: ≥ 6 MHz


1.2. Ротиращ дисков електрод с аксесоари (2 бр. накрайници и термостатирани клетки с капак и държач за електроди) – ОПИСАНИЕ

От използваните в практиката електроди, ротиращият дисков електрод с пръстен е единственият, който позволява извършване на електрохимични измервания при контролирани хидродинамични условия. От съществено значение за качеството на получаваните резултати е сглобката на дисковия електрод с този под форма на пръстен, както и начина на отвеждане на сигнала към потенциостат-галваностата. При осигуряване на ниски шумове във веригата, може да се откриват междинни съединения на реакцията in situ по време на синтезиране на нови вещества. 
Аксесоарите към ротиращия дисков електрод включват комплект електроди от благороден метал, клетка за провеждане на електрохимичните тестове снабдена с държач за електродите, както и необходимите за комуникацията на устройството с компютър и потенциостат-галваностат, осигуряващи минимални шумове по електричната верига. Тези аксесоари са задължителни за получаване на адекватни резултати и тяхното интерпретиране.



МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

1.2. Ротиращ дисков електрод с аксесоари (2 бр. накрайници и термостатирани клетки с капак и държач за електроди)

Конфигурацията включва:

1. Ротиращ дисков електрод с пръстен (RRDE)
· Минимални обороти:  ≤100 rpm
· Максимални обороти:  ≥10000 rpm
· с живачен контакт (или друга алтернатива за нисък шум)
· управление:  ръчно или софтуерно
	
2. Накрайник за RRDE
· платинов диск и платинов ринг

3. Накрайник за RDE
· платинов електрод

4. Термостатирана клетка за RDE с капак и държач за електроди и сензори
· работен обем между 100÷150 ml

5. Сравнителен електрод
· 2 броя Ag/AgCl

Други изисквания:
· Ротиращият дисков електрод да е съвместим с потенциостат-галваностата от Поз. 1.1.


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ЗА ПОЗИЦИЯ 1

1. Предложеното оборудване трябва да бъде фабрично ново, неупотребявано – декларира се от участника в техническото предложение. 

2. Предложеното оборудване трябва да отговаря на минималните задължителни изисквания на Възложителя посочени в „Техническата спецификация“ или да притежава по-добри такива.
Съответствието с изискванията следва да е видно от направеното от участника описание в предложението за изпълнение на поръчката и сравнителната таблица за съответствие, като се доказва с представянето на техническа спецификация на оборудването от производителя или каталог (извадка от каталог) или брошура или проспект, съдържащ/а/и описание и данни за техническите и функционални характеристики оборудването и компонентите му, без цени.
Горните документи трябва да са придружени с превод на български език, ако са на език различен от български, без цени.

3. Доставеното оборудване да е комплектувано с необходимите елементи, така че да е работоспособно и да изпълнява функциите, заложени в спецификацията на оборудването – декларира се от участника в техническото предложение. Ако се окаже, че оборудването не може да изпълнява дадена функция поради недостиг или липса на съответните елементи, същите трябва да бъдат доставени за сметка на Изпълнителя – декларира се от участника в техническото предложение;

4. Предложението за изпълнение на поръчката на всеки участник трябва да включва доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в действие/ експлоатация на предлаганото оборудване. Предложеното оборудване трябва напълно да отговаря на изискванията, заложени в техническата спецификация, като варианти на предложенията не се допускат.

5. Договорът влиза в сила от датата на регистрирането му в деловодството на Възложителя. Максималният срок за доставка е до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора за обществена поръчка. 
При извършване на доставката на оборудването се подписва двустранен приемо-предавателен протокол.

6. Срокът за изпълнение на дейностите по монтаж, инсталация и въвеждане в действие/ експлоатация на оборудването не може да бъде по-дълъг от 30 (тридесет) дни и започва да тече от датата на подписване на двустранния приемо-предавателен протокол за извършената доставка на оборудването.
При въвеждане в действие/ експлоатация на оборудването се подписва двустранен констативен протокол.
Мястото за изпълнение е: Оборудването, предмет на обособената позиция, ще се доставя на място франко склада на Възложителя - гр. София, бул. „Св. Кл. Охридски“ № 8. Всички разходи по  доставката са за сметка на изпълнителя.

7. Гаранционният срок на предложеното оборудване, включително на всички негови компоненти, не може да е по-кратък от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на двустранния констативен протокол за монтаж, инсталиране и въвеждане в действие/ експлоатация на доставеното оборудване. 

8. Участникът определен за Изпълнител следва да осигури гаранционното обслужване/сервиз и поддръжка на доставеното оборудване по време на целия предложен от него гаранционен срок. Всички разходи по гаранционното обслужване/сервиз и поддръжка на доставеното оборудване са за сметка на Изпълнителя. 
Срокът за отстраняване на повреда, дефект или несъответствие на оборудването на място при Възложителя не може да бъде по-дълъг от 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на констатирането й с подписване двустранен констативен протокол.
Срокът за отстраняване на повреда, дефект или несъответствие на оборудването в сервиз не може да бъде по-дълъг от 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от датата на констатирането й с подписване двустранен констативен протокол. Дали отстраняването на повреда, дефект или несъответствие може да се извърши на място при Възложителя или трябва да се извърши в сервиз, се отразява в констативния протокол.



МАКСИМАЛЕН ФИНАНСОВ РЕСУРС. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Максимална прогнозна стойност за обособената позиция: 101 000.00 лв. без ДДС, разпределена както следва:
· За Модулна система за електрохимичен синтез – до 75 000.00 лв. без ДДС
· За Ротиращ дисков електрод с аксесоари (2 бр. накрайници и термостатирани клетки с капак и държач за електроди) – до 26 000.00 лв. без ДДС.

Горепосочената прогнозна стойност се явява и максимална. Предложената от участника цена не може да надвишава горепосочената максимална стойност за изпълнение предмета на обособената позиция. Ако участникът е предложил цена за изпълнение на обособената позиция по-висока от посочената по-горе максимална стойност, офертата на участника се отстранява.
Плащането се извършва съгласно клаузите на договора за изпълнение. 






	
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

Мощно високоволтово захранване с компютърен интерфейс и софтуер за управление





ОПИСАНИЕ НА ПОЗИЦИЯ 2

Мощно високоволтово захранване с компютърен интерфейс и софтуер за управление 
Работата при високи напрежения и/или висок ток се използва както при електрохимично синтезиране на диелектрични слоеве, така и при електрохимична обработка и модифициране на повърхността. В първия случай става възможно получаване на дебели изолационни слоеве с плътна или нанопореста структура, които са подходящи за самостоятелно използване и за получаване на 1D размерни наноструктури като наножички, нановлакна или нанотръбички. Високата мощност гарантира стабилност и контрол върху електричните параметри при електрохимичния процес, както и възможност за обработване на образци с голяма повърхност. Последните се налага да бъдат получавани за провеждане на някои специфични изпитвания на нови функционални слоеве.


МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОЗИЦИЯ 2

Технически характеристики :
· Входно напрежение : монофазно
· Изходно напрежение : от 0 до ≥ 500 V 
· Ток : от 0 до ≥ 8 А
· Максимална изходна мощност : ≥ 4000 W
· Точност на регулиране на напрежението : ≤ 60 mV
· Точност на регулиране на тока : ≤ 4.5 mA
· Точност на програмиране : ≤ 500 mV / 4.5 mA
· Защита от свръх висок ток, напрежение, температура
· Скорост на обмен на данни:  ≤ 1 ms
· Програмируеми стъпки в една програма : ≥ 50 броя
· Връзка с компютър : USB

Компютърен софтуер с възможност за: 
· генериране и изпълнение на последователност от тестове и записване на данни от измервания;
· наблюдение на изходното напрежение и ток в реално време
· запазване и зареждане на файлове със списъци към / от вътрешната памет на захранването;
· генериране на зависимости от над 1000 стойности

[bookmark: _Hlk33912701]Други изисквания:
· Връзка с компютър чрез LAN интерфейси с SCPI-съвместими протоколи
· Запаметяване на над 10 програми на вътрешна памет
· Време за контрол на изходящ сигнал над 50 часа
· Възможност на софтуера за дистанционно управление



ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ЗА ПОЗИЦИЯ 2

1. Предложеното оборудване трябва да бъде фабрично ново, неупотребявано – декларира се от участника в техническото предложение. 

2. Предложеното оборудване трябва да отговаря на минималните задължителни изисквания на Възложителя посочени в „Техническата спецификация“ или да притежава по-добри такива.
Съответствието с изискванията следва да е видно от направеното от участника описание в предложението за изпълнение на поръчката и сравнителната таблица за съответствие, като се доказва с представянето на техническа спецификация на оборудването от производителя или каталог (извадка от каталог) или брошура или проспект, съдържащ/а/и описание и данни за техническите и функционални характеристики оборудването и компонентите му, без цени.
Горните документи трябва да са придружени с превод на български език, ако са на език различен от български, без цени.

3. Доставеното оборудване да е комплектувано с необходимите елементи, така че да е работоспособно и да изпълнява функциите, заложени в спецификацията на оборудването – декларира се от участника в техническото предложение. Ако се окаже, че оборудването не може да изпълнява дадена функция поради недостиг или липса на съответните елементи, същите трябва да бъдат доставени за сметка на Изпълнителя – декларира се от участника в техническото предложение;

4. Предложението за изпълнение на поръчката на всеки участник трябва да включва доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в действие/ експлоатация на предлаганото оборудване. Предложеното оборудване трябва напълно да отговаря на изискванията, заложени в техническата спецификация, като варианти на предложенията не се допускат.

5. Договорът влиза в сила от датата на регистрирането му в деловодството на Възложителя. Максималният срок за доставка е до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора за обществена поръчка. 
При извършване на доставката на оборудването се подписва двустранен приемо-предавателен протокол.

6. Срокът за изпълнение на дейностите по монтаж, инсталация и въвеждане в действие/ експлоатация на оборудването не може да бъде по-дълъг от 30 (тридесет) дни и започва да тече от датата на подписване на двустранния приемо-предавателен протокол за извършената доставка на оборудването.
При въвеждане в действие/ експлоатация на оборудването се подписва двустранен констативен протокол.
Мястото за изпълнение е: Оборудването, предмет на обособената позиция, ще се доставя на място франко склада на Възложителя - гр. София, бул. „Св. Кл. Охридски“ № 8. Всички разходи по  доставката са за сметка на изпълнителя.

7. Гаранционният срок на предложеното оборудване, включително на всички негови компоненти, не може да е по-кратък от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на двустранния констативен протокол за монтаж, инсталиране и въвеждане в действие/ експлоатация на доставеното оборудване. 

8. Участникът определен за Изпълнител следва да осигури гаранционното обслужване/сервиз и поддръжка на доставеното оборудване по време на целия предложен от него гаранционен срок. Всички разходи по гаранционното обслужване/сервиз и поддръжка на доставеното оборудване са за сметка на Изпълнителя. 
Срокът за отстраняване на повреда, дефект или несъответствие на оборудването на място при Възложителя не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на констатирането й с подписване двустранен констативен протокол.
Срокът за отстраняване на повреда, дефект или несъответствие на оборудването в сервиз не може да бъде по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на констатирането й с подписване двустранен констативен протокол. Дали отстраняването на повреда, дефект или несъответствие може да се извърши на място при Възложителя или трябва да се извърши в сервиз, се отразява в констативния протокол.



МАКСИМАЛЕН ФИНАНСОВ РЕСУРС. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Максимална прогнозна стойност за обособената позиция: 12 000.00 лв. без ДДС.
Горепосочената прогнозна стойност се явява и максимална. Предложената от участника цена не може да надвишава горепосочената максимална стойност за изпълнение предмета на обособената позиция. Ако участникът е предложил цена за изпълнение на обособената позиция по-висока от посочената по-горе максимална стойност, офертата на участника се отстранява.
Плащането се извършва съгласно клаузите на договора за изпълнение. 





	
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

Мултимер с компютърен интерфейс и софтуер за снемане и запис на данните 





ОПИСАНИЕ НА ПОЗИЦИЯ 3

Мултимер с компютърен интерфейс и софтуер за снемане и запис на данните 
Мултифункционалния мултимер е задължителен елемент от апаратурата за електрохимичен синтез при работни условия извън обхвата на потенциостат-галваностата и е предвиден да измерва промени на електрически параметри в комбинация с мощното високоволтово захранване.


МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОЗИЦИЯ 3

Технически характеристики:
· Диапазон на измерване на DC напрежение: от ≤ 1 µV до 1000 V
· Точност на измерване на DC напрежение: ≤ 0.03% от измерването и ≤ 0.02% от обхвата
· Диапазон на измерване на DC и АС ток: от ≤ 0.1 µА до ≥10 A
· Точност на измерване на DC ток: ≤ 0.08% от измерването и ≤ 0.02% от обхвата
· Диапазон на измерване на съпротивление : от ≤ 0.01 Ω до ≥ 20 МΩ
· Диапазон на измерване на честота : от ≤ 10 Hz до ≥1 MHz
· Източник на захранване : 220 V,  50/60 Hz
· Дисплей : LCD с минимум 4.5 цифри
· Автоматична смяна на обхвати
· Входен DC импеданс за измерване на напрежение : ≥ 100 МΩ
· Интерфейс: USB

Други изисквания:
· Измерване на пикова стойност 
· Връзка с компютър чрез LAN интерфейси или RS-232


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ЗА ПОЗИЦИЯ 3

1. Предложеното оборудване трябва да бъде фабрично ново, неупотребявано – декларира се от участника в техническото предложение. 

2. Предложеното оборудване трябва да отговаря на минималните задължителни изисквания на Възложителя посочени в „Техническата спецификация“ или да притежава по-добри такива.
Съответствието с изискванията следва да е видно от направеното от участника описание в предложението за изпълнение на поръчката и сравнителната таблица за съответствие, като се доказва с представянето на техническа спецификация на оборудването от производителя или каталог (извадка от каталог) или брошура или проспект, съдържащ/а/и описание и данни за техническите и функционални характеристики оборудването и компонентите му, без цени.
Горните документи трябва да са придружени с превод на български език, ако са на език различен от български, без цени.

3. Доставеното оборудване да е комплектувано с необходимите елементи, така че да е работоспособно и да изпълнява функциите, заложени в спецификацията на оборудването – декларира се от участника в техническото предложение. Ако се окаже, че оборудването не може да изпълнява дадена функция поради недостиг или липса на съответните елементи, същите трябва да бъдат доставени за сметка на Изпълнителя – декларира се от участника в техническото предложение;

4. Предложението за изпълнение на поръчката на всеки участник трябва да включва доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в действие/ експлоатация на предлаганото оборудване. Предложеното оборудване трябва напълно да отговаря на изискванията, заложени в техническата спецификация, като варианти на предложенията не се допускат.

5. Договорът влиза в сила от датата на регистрирането му в деловодството на Възложителя. Максималният срок за доставка е до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора за обществена поръчка. 
При извършване на доставката на оборудването се подписва двустранен приемо-предавателен протокол.

6. Срокът за изпълнение на дейностите по монтаж, инсталация и въвеждане в действие/ експлоатация на оборудването не може да бъде по-дълъг от 30 (тридесет) дни и започва да тече от датата на подписване на двустранния приемо-предавателен протокол за извършената доставка на оборудването.
При въвеждане в действие/ експлоатация на оборудването се подписва двустранен констативен протокол.
Мястото за изпълнение е: Оборудването, предмет на обособената позиция, ще се доставя на място франко склада на Възложителя - гр. София, бул. „Св. Кл. Охридски“ № 8. Всички разходи по  доставката са за сметка на изпълнителя.

7. Гаранционният срок на предложеното оборудване, включително на всички негови компоненти, не може да е по-кратък от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на двустранния констативен протокол за монтаж, инсталиране и въвеждане в действие/ експлоатация на доставеното оборудване. 

8. Участникът определен за Изпълнител следва да осигури гаранционното обслужване/сервиз и поддръжка на доставеното оборудване по време на целия предложен от него гаранционен срок. Всички разходи по гаранционното обслужване/сервиз и поддръжка на доставеното оборудване са за сметка на Изпълнителя. 
Срокът за отстраняване на повреда, дефект или несъответствие на оборудването на място при Възложителя не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на констатирането й с подписване двустранен констативен протокол.
Срокът за отстраняване на повреда, дефект или несъответствие на оборудването в сервиз не може да бъде по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на констатирането й с подписване двустранен констативен протокол. Дали отстраняването на повреда, дефект или несъответствие може да се извърши на място при Възложителя или трябва да се извърши в сервиз, се отразява в констативния протокол.


МАКСИМАЛЕН ФИНАНСОВ РЕСУРС. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Максимална прогнозна стойност за обособената позиция: 800.00 лв. без ДДС.
Горепосочената прогнозна стойност се явява и максимална. Предложената от участника цена не може да надвишава горепосочената максимална стойност за изпълнение предмета на обособената позиция. Ако участникът е предложил цена за изпълнение на обособената позиция по-висока от посочената по-горе максимална стойност, офертата на участника се отстранява.
Плащането се извършва съгласно клаузите на договора за изпълнение. 



	
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4

Лабораторна камина 





ОПИСАНИЕ НА ПОЗИЦИЯ 4

Лабораторна камина 
Лабораторната камина е задължителна част от оборудването на всяка лаборатория, в която се извършват експерименти с химикали, за да се осигури задължителното ниво на обезопасяване на работната среда. Добрата конструкция, подходящо подбраните материали за изработване и вентилация осигурява както безопасни условия за работа, така и дълъг експлоатационен период. Металните шкафове под работната камера на камината позволява съхранение на реактиви и работни разтвори.



МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОЗИЦИЯ 4

Камината да бъде: 
· Габаритни размери : над 1300×680×2400 mm (ширина × дълбочина × височина)
· Плот – химически устойчив материал
· Подвижно предно стъкло
· Вградено осветление
· Вентилатор – химически устойчив, киселинно устойчив
· Шкаф под работната повърхност за химични реактиви
· Доставка, монтаж, пускане в експлоатация 

Други изисквания:
· канелка с мивка
· вентелируем, киселинноустойчив шкаф под работната камера на камината
· моторизирана рамка


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ЗА ПОЗИЦИЯ 4

1. Предложеното оборудване трябва да бъде фабрично ново, неупотребявано – декларира се от участника в техническото предложение. 

2. Предложеното оборудване трябва да отговаря на минималните задължителни изисквания на Възложителя посочени в „Техническата спецификация“ или да притежава по-добри такива.
Съответствието с изискванията следва да е видно от направеното от участника описание в предложението за изпълнение на поръчката и сравнителната таблица за съответствие, като се доказва с представянето на техническа спецификация на оборудването от производителя или каталог (извадка от каталог) или брошура или проспект, съдържащ/а/и описание и данни за техническите и функционални характеристики оборудването и компонентите му, без цени.
Горните документи трябва да са придружени с превод на български език, ако са на език различен от български, без цени.

3. Доставеното оборудване да е комплектувано с необходимите елементи, така че да е работоспособно и да изпълнява функциите, заложени в спецификацията на оборудването – декларира се от участника в техническото предложение. Ако се окаже, че оборудването не може да изпълнява дадена функция поради недостиг или липса на съответните елементи, същите трябва да бъдат доставени за сметка на Изпълнителя – декларира се от участника в техническото предложение;

4. Предложението за изпълнение на поръчката на всеки участник трябва да включва доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в действие/ експлоатация на предлаганото оборудване. Предложеното оборудване трябва напълно да отговаря на изискванията, заложени в техническата спецификация, като варианти на предложенията не се допускат.

5. Договорът влиза в сила от датата на регистрирането му в деловодството на Възложителя. Максималният срок за доставка е до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора за обществена поръчка. 
При извършване на доставката на оборудването се подписва двустранен приемо-предавателен протокол.

6. Срокът за изпълнение на дейностите по монтаж, инсталация и въвеждане в действие/ експлоатация на оборудването не може да бъде по-дълъг от 30 (тридесет) дни и започва да тече от датата на подписване на двустранния приемо-предавателен протокол за извършената доставка на оборудването.
При въвеждане в действие/ експлоатация на оборудването се подписва двустранен констативен протокол.
Мястото за изпълнение е: Оборудването, предмет на обособената позиция, ще се доставя на място франко склада на Възложителя - гр. София, бул. „Св. Кл. Охридски“ № 8. Всички разходи по  доставката са за сметка на изпълнителя.

7. Гаранционният срок на предложеното оборудване, включително на всички негови компоненти, не може да е по-кратък от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на двустранния констативен протокол за монтаж, инсталиране и въвеждане в действие/ експлоатация на доставеното оборудване. 

8. Участникът определен за Изпълнител следва да осигури гаранционното обслужване/сервиз и поддръжка на доставеното оборудване по време на целия предложен от него гаранционен срок. Всички разходи по гаранционното обслужване/сервиз и поддръжка на доставеното оборудване са за сметка на Изпълнителя. 
Срокът за отстраняване на повреда, дефект или несъответствие на оборудването на място при Възложителя не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на констатирането й с подписване двустранен констативен протокол.
Срокът за отстраняване на повреда, дефект или несъответствие на оборудването в сервиз не може да бъде по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на констатирането й с подписване двустранен констативен протокол. Дали отстраняването на повреда, дефект или несъответствие може да се извърши на място при Възложителя или трябва да се извърши в сервиз, се отразява в констативния протокол.



МАКСИМАЛЕН ФИНАНСОВ РЕСУРС. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Максимална прогнозна стойност за обособената позиция: 9 000.00 лв. без ДДС.
Горепосочената прогнозна стойност се явява и максимална. Предложената от участника цена не може да надвишава горепосочената максимална стойност за изпълнение предмета на обособената позиция. Ако участникът е предложил цена за изпълнение на обособената позиция по-висока от посочената по-горе максимална стойност, офертата на участника се отстранява.
Плащането се извършва съгласно клаузите на договора за изпълнение. 





	
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5

Дебеломер с външна сонда за покрития върху феромагнитна и неферомагнитна основа с USB и захранващ адаптер, специализиран софтуер





ОПИСАНИЕ НА ПОЗИЦИЯ 5

Дебеломер с външна сонда за покрития върху феромагнитна и неферомагнитна основа с USB и захранващ адаптер, специализиран софтуер 

Дебеломерът с възможност за бързо измерване на немагнитни покрития и магнитни покрития върху немагнитна или феромагнитна основа. Този тип измервания на неразрушително, бързо и прецизно определяне на дебелината на различни галванични или диелектрични слоеве върху стомана и цветни метали (алуминий, мед, месинг и др.) е от съществено значение за контрол на процесите за получаването на слоевете. Външната сонда позволява измервания върху образци с малки размери.


МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОЗИЦИЯ 5

· Обхват : от 0.5 до 2500 μm
· Резолюция : 0.1 
· Точност на измерване на дебелината : ≤ 1 μm + 2% от обхвата
· Тип сонди:
· универсални (за феро- и неферомагнитни основи);
· специализирана сонда за тръби и за миниатюрни образци (до 3 mm измервателна площ);
· Типове измервани покрития : 
· Немагнитно покритие върху магнитна основа
· Магнитно покритие върху проводяща основа
· Изолиращо покритие върху проводяща основа
· Съвместно измерване на изолиращ и проводящ слой
· Калибриране : фабрично калиброване и ръчно калибриране за повишаване на точността:
· 1-точково и 2-точково калибриране
· Работна температура : от -10 до 40 С
· Образци за калибриране и контрол : Комплект към всяка сонда 
· Интерфейс : USB или Bluetooth за прехвърляне на данни към компютър или смартфон
· Захранване : батерии или адаптер

[bookmark: _GoBack]Други изисквания:
· Вътрешна памет за поне 10 000 резултата;
· Възможност за статистическа обработка на данни – брой показания, минимална, максимална и средна стойност, стандартно отклонение;
· Възможност за съхраняване на характеристиките на сондата в паметта на дебеломера.
· Сонда за измерване температурата, влажност и точката на оросяване
· Сонда за измерване на грапавост
· Безжични сензори
· ISO и ASTM стандарти за изпитвания на метални и неметални покрития



ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ЗА ПОЗИЦИЯ 5


1. Предложеното оборудване трябва да бъде фабрично ново, неупотребявано – декларира се от участника в техническото предложение. 

2. Предложеното оборудване трябва да отговаря на минималните задължителни изисквания на Възложителя посочени в „Техническата спецификация“ или да притежава по-добри такива.
Съответствието с изискванията следва да е видно от направеното от участника описание в предложението за изпълнение на поръчката и сравнителната таблица за съответствие, като се доказва с представянето на техническа спецификация на оборудването от производителя или каталог (извадка от каталог) или брошура или проспект, съдържащ/а/и описание и данни за техническите и функционални характеристики оборудването и компонентите му, без цени.
Горните документи трябва да са придружени с превод на български език, ако са на език различен от български, без цени.

3. Доставеното оборудване да е комплектувано с необходимите елементи, така че да е работоспособно и да изпълнява функциите, заложени в спецификацията на оборудването – декларира се от участника в техническото предложение. Ако се окаже, че оборудването не може да изпълнява дадена функция поради недостиг или липса на съответните елементи, същите трябва да бъдат доставени за сметка на Изпълнителя – декларира се от участника в техническото предложение;

4. Предложението за изпълнение на поръчката на всеки участник трябва да включва доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в действие/ експлоатация на предлаганото оборудване. Предложеното оборудване трябва напълно да отговаря на изискванията, заложени в техническата спецификация, като варианти на предложенията не се допускат.

5. Договорът влиза в сила от датата на регистрирането му в деловодството на Възложителя. Максималният срок за доставка е до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора за обществена поръчка. 
При извършване на доставката на оборудването се подписва двустранен приемо-предавателен протокол.

6. Срокът за изпълнение на дейностите по монтаж, инсталация и въвеждане в действие/ експлоатация на оборудването не може да бъде по-дълъг от 30 (тридесет) дни и започва да тече от датата на подписване на двустранния приемо-предавателен протокол за извършената доставка на оборудването.
При въвеждане в действие/ експлоатация на оборудването се подписва двустранен констативен протокол.
Мястото за изпълнение е: Оборудването, предмет на обособената позиция, ще се доставя на място франко склада на Възложителя - гр. София, бул. „Св. Кл. Охридски“ № 8. Всички разходи по  доставката са за сметка на изпълнителя.

7. Гаранционният срок на предложеното оборудване, включително на всички негови компоненти, не може да е по-кратък от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на двустранния констативен протокол за монтаж, инсталиране и въвеждане в действие/ експлоатация на доставеното оборудване. 

8. Участникът определен за Изпълнител следва да осигури гаранционното обслужване/сервиз и поддръжка на доставеното оборудване по време на целия предложен от него гаранционен срок. Всички разходи по гаранционното обслужване/сервиз и поддръжка на доставеното оборудване са за сметка на Изпълнителя. 
Срокът за отстраняване на повреда, дефект или несъответствие на оборудването на място при Възложителя не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на констатирането й с подписване двустранен констативен протокол.
Срокът за отстраняване на повреда, дефект или несъответствие на оборудването в сервиз не може да бъде по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на констатирането й с подписване двустранен констативен протокол. Дали отстраняването на повреда, дефект или несъответствие може да се извърши на място при Възложителя или трябва да се извърши в сервиз, се отразява в констативния протокол.



МАКСИМАЛЕН ФИНАНСОВ РЕСУРС. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Максимална прогнозна стойност за обособената позиция: 12 000.00 лв. без ДДС.
Горепосочената прогнозна стойност се явява и максимална. Предложената от участника цена не може да надвишава горепосочената максимална стойност за изпълнение предмета на обособената позиция. Ако участникът е предложил цена за изпълнение на обособената позиция по-висока от посочената по-горе максимална стойност, офертата на участника се отстранява.
Плащането се извършва съгласно клаузите на договора за изпълнение. 


------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------

Проект  BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Технически университет - София и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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