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Техническa спецификация за обществена поръчка с предмет
	


[bookmark: _Hlk33618300]Избор на изпълнител за доставка и монтаж на обзавеждане на кабинети, зали и общежития за нуждите на Технически университет - София и изнесените звена

[bookmark: _Hlk33621711]ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ПО НАСТОЯЩАТА ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ:

[bookmark: _Hlk35351246]Технически изисквания към мебелното обзавеждане:
С изпълнението на настоящата обществена поръчка следва да бъде изработено и/или доставено и монтирано, описаното в настоящата Техническа спецификация, мебелно обзавеждане. 

1. Мебелите трябва да бъдат нови, неупотребявани и да бъдат произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация по време на ползването им. 
2. Мебелите трябва да отговарят на Европейските стандарти за качество или еквивалентни и да бъдат придружени със съответните гаранционни карти и сертификати. 
3. Мебелите да са безопасни, удобни за ползване, функционални, ергономични и с добър съвременен дизайн. Мебелите не трябва да променят цвета си от пряка слънчева светлина, с възможност да бъдат обслужвани и почиствани лесно, да са устойчиви срещу драскане и изгаряне. Всички механизми, като водачи на чекмеджета, панти, заключващи системи, пружини и др., да осигуряват многогодишна безпроблемна работа. 
4. Гаранционните срокове на доставените мебели следва да бъде не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца считано от подписването на приемо-предавателен протокол за извършената доставка и монтаж. В случаите на откриване на скрити дефекти, гаранционният срок започва да тече след отстраняване на скритите дефекти и след приемането от страна на възложителя на отремонтираните/новите мебели съгласно правилата на сключения договор. 
5. При повреда, изпълнителят следва да осигури нейното отстраняване на място в съответния обект, за не повече от 5 (пет) работни дни след заявяване на повредата. В случай, че посочения срок изтича в неработен ден да се счита, че същият изтича в 17.00 часа на първия работен ден. 
6. В случай, че не е възможен ремонт в срока по т. 5, изпълнителят се задължава да извърши подмяна на конкретната мебел или на неработещата част от нея в срок от 10 (десет) работни дни от предаването й и/или на неработещата част за ремонт. 
7. В цената се включват всички разходи по изработката, доставката и монтажа, включително и разходите за транспорт, разтоварване и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове.
8. Възложителят изисква да се приложат към Техническото предложение и следните сертификати:
Сертификат за съответствие на експлоатационните показатели на употребяваните материали:
За ПДЧ плоскости,:
Технически изисквания на ПДЧ тип P2 по БДС  EN  312:2010. Плочи  от  дървесни частици за вътрешно обзавеждане (включително мебели) за употреба в суха среда или еквивалент.
За продуктите от дърво
Клас C-d0; s1 съгласно БДС EN 13501-1 Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън или еквивалент.
За пенополиуретан(пенопласти) 
Клас HF1, съгласно БДС ISO 9772 „Разпенени пластмаси. Определяне характеристиките при хоризонтално горене на малки пробни тела, подложени на малък пламък“ или еквивалент.
За текстилните продукти 
Клас 1 съгласно БДС EN 13 773 „Текстил и продукти от текстил. Поведение при горене. Завеси и Пердета. Схема за класификация“  или еквивалент.
[bookmark: _GoBack]9. Производителят на артикулите да притежава сертификат ISO 9001-2015 или еквивалентен с минимално изискване „производство на мебели от дървесина и метал“.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	АРТИКУЛИ
	МЯРКА
	МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ
	РАЗМЕР (в см.)   дължина/широчина/   височина
	ЦВЯТ
	ТУ -СОФИЯ ЦУ
	ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ
	КЕЕ
	ТУЕС
	НИС
	СОС
	УСОБ СОЗОПОЛ
	ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ
	ОБЩО КОЛИЧЕСТВО

	1
	Диван двойка - изк. кожа с подлакътници
	бр.
	Изкуствена кожа.  Еко- кожата да е с висока износоустойчивост.
	145/95/85
	черен
	
	1
	
	
	
	2
	
	
	3

	2
	Диван двойка - изк. кожа с подлакътници
	бр.
	Изкуствена кожа.  Еко- кожата да е с висока износоустойчивост.
	145/95/85
	винено червен
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	3
	Диван тройка - изк. кожа, без механизъм с подлакътници
	бр.
	Изкуствена кожа.  Еко- кожата да е с висока износоустойчивост.
	195/95/85
	тъмно кафяв
	2
	
	
	
	1
	
	
	
	3

	4
	Диван тройка - изк. кожа, без механизъм с подлакътници
	бр.
	Изкуствена кожа.  Еко- кожата да е с висока износоустойчивост.
	195/95/85
	винено червен
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	5
	Стол седалка и облегалка от слоеста дървесина
	бр.
	да са конструирани за твърда настилка с приспособления против надраскването й, с  висока износоустойчивост.
	
	
	120
	
	
	100
	
	150
	
	
	370

	6
	Стол посетителски с пластмасови капаци на седалка и облегалка, дамаска
	бр.
	да са конструирани за твърда настилка с приспособления против надраскването й.  Дамаската да е негорима, висока износоустойчивост.
	
	черен
	37
	
	
	
	3
	10
	
	
	50

	7
	Стол посетителски
Стабилна метална рамка с кръгъл профил и хромирано покритие; Седалка и облегалка тапицирана с висококачествена еко кожа; подлакътници - НЕ
Протектори на краката за защита на подовите настилки
	бр.
	Стабилна метална рамка с кръгъл профил и хромирано покритие;,да са конструирани за твърда настилка с приспособления против надраскването й. Изкуствена кожа.  Еко- кожата да е с висока износоустойчивост.Протектори на краката за защита на подовите настилки
	45/80/46
	черен
	26
	
	
	
	
	
	
	
	26

	8
	Стол - мениджърски естествена кожа, газов амортисьор, люлеещ механизъм, висока облегалка
	бр.
	да са конструирани за твърда настилка с приспособления против надраскването й.  Кожата да е с висока износоустойчивост.
	
	черен
	40
	5
	
	
	
	2
	
	6
	53

	9
	Стол - работен с подлакатници, висока облегалка, антистатична дамаска, плавно регулиране  на височината на седалката
	бр.
	да са конструирани за твърда настилка с приспособления против надраскването й.  Дамаската да е негорима, висока износоустойчивост.
	
	тъмно сив
	2
	65
	
	
	
	
	
	
	67

	10
	Стол - работен с подлакатници, висока облегалка, антистатична дамаска, плавно регулиране  на височината на седалката
	бр.
	да са конструирани за твърда настилка с приспособления против надраскването й.  Дамаската да е негорима, висока износоустойчивост.
	
	черен
	36
	
	
	
	2
	5
	
	
	43

	11
	Стол - работен с подлакатници, висока облегалка, еко кожа, плавно регулиране  на височината на седалката
	бр.
	да са конструирани за твърда настилка с приспособления против надраскването й. Еко- кожата да е с висока износоустойчивост.
	
	черен
	16
	22
	
	
	
	
	
	
	38

	12
	Закачалка метална с поставка за чадъри
	бр.
	Стабилна метална конструкция,прахово покритие
	180 h
	
	3
	
	2
	
	1
	10
	
	
	16

	13
	Маса учебна тръбна конструкция - двуместна
	бр.
	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ  с дебелина минимум 25 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас Е1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 2 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Прахово покритие на металните части. Метална тръба квадратна минимум 30х30 мм за носещата конструкция и 20х20 за свързващите греди, PVC тапи към пода
	130/55/74
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	10

	14
	Маса учебна тръбна конструкция - триместна
	бр.
	Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ  с дебелина минимум 25 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас Е1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 2 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.Прахово покритие на металните части. Метална тръба квадратна минимум 30х30 мм за носещата конструкция и 20х20 за свързващите греди, PVC тапи към пода
	170/55/74
	
	23
	
	
	
	
	
	
	
	23

	15
	Стелаж метален -  5 рафта
	бр.
	С безвинтова връзка на елементите,поцинкован, с подложни тапи, здрав, със заоблени ръбове
	180/90/45
	
	13
	
	
	
	
	10
	
	
	23

	16
	Шкаф метален с две врати и заключващо устройство -  4 рафта
	бр.
	С дебелина на ламарината 0.7 мм, влагоустойчив ,с прахово покритие
	80/44/200
	
	3
	1
	
	
	
	2
	
	
	6

	17
	Бюро компютърно с изтеглящ се плот за клавиатура
	бр.
	Бюрата да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете и конструкцията да са изработени от ПДЧ  с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас Е1, DIN, EN ). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 2 мм , а на конструцията с 0,45 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове. Без външни винтове. PVC - стъпки за пода.
	120/70/74
	череша
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	18
	Бюро компютърно с изтеглящ се плот за клавиатура
	бр.
	Бюрата да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете и конструкцията да са изработени от ПДЧ  с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас Е1, DIN, EN ). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 2 мм , а на конструцията с 0,45 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове. Без външни винтове. PVC - стъпки за пода.
	140/70/74
	череша
	6
	
	
	
	3
	
	
	2
	11

	19
	Бюро компютърно с изтеглящ се плот за клавиатура
	бр.
	Бюрата да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете и конструкцията да са изработени от ПДЧ  с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас Е1, DIN, EN ). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 2 мм , а на конструцията с 0,45 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове. Без външни винтове. PVC - стъпки за пода.
	140/70/74
	златен дъб
	
	3
	
	
	
	
	
	
	3

	20
	Бюро компютърно с изтеглящ се плот за клавиатура
	бр.
	Бюрата да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете и конструкцията да са изработени от ПДЧ  с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас Е1, DIN, EN ). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 2 мм , а на конструцията с 0,45 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове. Без външни винтове. PVC - стъпки за пода.
	160/70/74
	златен дъб
	
	2
	
	
	
	
	
	
	2

	21
	Бюро компютърно с изтеглящ се плот за клавиатура
	бр.
	Бюрата да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете и конструкцията да са изработени от ПДЧ  с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас Е1, DIN, EN ). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 2 мм , а на конструцията с 0,45 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове. Без външни винтове. PVC - стъпки за пода.
	160/70/74
	бежов
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	22
	Бюро компютърно с изтеглящ се плот за клавиатура
	бр.
	Бюрата да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете и конструкцията да са изработени от ПДЧ  с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас Е1, DIN, EN ). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 2 мм , а на конструцията с 0,45 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове. Без външни винтове. PVC - стъпки за пода.
	160/70/74
	дъб пастел
	4
	
	
	
	
	
	
	
	4

	23
	Работно бюро с 1 чекмедже и 1 врата, материал: ЛПДЧ 18 мм
	бр.
	Бюрата да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете и конструкцията да са изработени от ПДЧ  с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас Е1, DIN, EN ). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 2 мм , а на конструцията с 0,45 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове. Без външни винтове. PVC - стъпки за пода.
	150/75/75
	светъл дъб
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	24
	Бюро помощно
	бр.
	Бюрата да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете и конструкцията да са изработени от ПДЧ  с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас Е1, DIN, EN ). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 2 мм , а на конструцията с 0,45 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове. Без външни винтове. PVC - стъпки за пода.
	70/70/74
	череша
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	25
	Бюро помощно
	бр.
	Бюрата да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете и конструкцията да са изработени от ПДЧ  с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас Е1, DIN, EN ). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 2 мм , а на конструцията с 0,45 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове. Без външни винтове. PVC - стъпки за пода.
	70/70/74
	дъб пастел
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	26
	Бюро помощно
	бр.
	Бюрата да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете и конструкцията да са изработени от ПДЧ  с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас Е1, DIN, EN ). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 2 мм , а на конструцията с 0,45 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове. Без външни винтове. PVC - стъпки за пода.
	90/70/74
	дъб пастел
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	27
	Ниска маса 
ПДЧ с меламиново покритие, плот с дебелина 18 мм, кант 2 мм
	бр.
	Масата да е с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете и конструкцията да са изработени от ПДЧ  с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас Е1, DIN, EN ). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 2 мм , а на конструцията с 0,45 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове. Без външни винтове. PVC - стъпки за пода.
	120/50/50
	натурален дъб
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	28
	Заседателна маса елипса
• Дебелина на плота 22 мм
• Нивелиращи се метални крака /цвят сив/
	бр.
	Масите да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете и конструкцията да са изработени от ПДЧ  с дебелина минимум 22 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас Е1, DIN, EN ). Нивелиращи се метални крака (сив цвят) 
Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 2 мм , а на конструцията с 0,45 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове. Без външни винтове. PVC - стъпки за пода.
	160/90/74
	тъмен дъб
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	29
	Заседателна маса 8 души
	бр.
	Масите да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете и конструкцията да са изработени от ПДЧ  с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас Е1, DIN, EN ). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 2 мм , а на конструцията с 0,45 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове. Без външни винтове. PVC - стъпки за пода.
	180/100/74
	златен дъб
	
	4
	
	
	
	
	
	
	4

	30
	Контейнер с 3 чекмеджета без заключване с колела
	бр.
	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас Е1, DIN, EN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и горния плот да са обкантени с  2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм и да са обкантени с  0,45 мм удароустойчив PVC или ABS кант. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне
	40/50/51
	череша
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	31
	Контейнер с 3 чекмеджета без заключване с колела
	бр.
	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас Е1, DIN, EN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и горния плот да са обкантени с  2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм и да са обкантени с  0,45 мм удароустойчив PVC или ABS кант. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне
	40/50/51
	светъл дъб
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	32
	Контейнер с 3 чекмеджета без заключване с колела
	бр.
	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас Е1, DIN, EN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и горния плот да са обкантени с  2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм и да са обкантени с  0,45 мм удароустойчив PVC или ABS кант. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне
	40/50/51
	златен дъб
	
	2
	
	
	
	
	
	
	2

	33
	Контейнер с 4 чекмеджета без заключване с колела
	бр.
	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас Е1, DIN, EN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и горния плот да са обкантени с  2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм и да са обкантени с  0,45 мм удароустойчив PVC или ABS кант. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне
	40/50/65
	череша
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2

	34
	Контейнер с 4 чекмеджета без заключване с колела
	бр.
	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас Е1, DIN, EN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и горния плот да са обкантени с  2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм и да са обкантени с  0,45 мм удароустойчив PVC или ABS кант. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне
	40/50/65
	дъб пастел
	4
	
	
	
	
	
	
	
	4

	35
	Контейнер с 4 чекмеджета със заключване с колела
	бр.
	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас Е1, DIN, EN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и горния плот да са обкантени с  2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм и да са обкантени с  0,45 мм удароустойчив PVC или ABS кант. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне. Заключването да е централно - с 1 ключ да се заключват едновременно всички чекмеджета
	40/50/65
	златен дъб
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	36
	Контейнер с 4 чекмеджета със заключване с колела
	бр.
	Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас Е1, DIN, EN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и горния плот да са обкантени с  2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заоблени краища. Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм и да са обкантени с  0,45 мм удароустойчив PVC или ABS кант. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне и да предотвратяват самоотваряне. Заключването да е централно - с 1 ключ да се заключват едновременно всички чекмеджета
	40/50/65
	череша
	7
	
	
	
	
	
	
	
	7

	37
	Поставка за РС на колела
	бр.
	С  4 бр. мебелни колела. Да са здрави и устойчиви. Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас Е1, DIN, EN). Всички ръбове на плота и страниците да са обкантени с  2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заоблени краища.
	25/50/16,5
	златен дъб
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	38
	Шкаф с 2/3 врати
	бр.
	С 3 нива за редене на папки А4. 2 врати покриващи долните 2 нива. С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение
	80/36/118
	дъб пастел
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	39
	Шкаф с 2/3 врати
	бр.
	С 3 нива за редене на папки А4. 2 врати покриващи долните 2 нива. С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение
	80/36/118
	светъл дъб
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	40
	Шкаф с 3/5 врати (4бр. врати и рафт по средата)
	бр.
	С 5 нива за редене на папки А4. 4 врати покриващи долните и горните 2 нива. С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение
	80/36/188
	череша
	8
	
	
	
	
	
	
	
	8

	41
	Шкаф с 3/5 врати (4бр. врати и рафт по средата)
	бр.
	С 5 нива за редене на папки А4. 4 врати покриващи долните и горните 2 нива. С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение
	80/36/188
	дъб пастел
	4
	
	
	
	
	
	
	3
	7

	42
	Шкаф с 2 врати,  5 бр.рафта в едната част, а в другата 1 рафт в горния край и лост
	бр.
	Отляво 5 нива за редене на папки А4. 2 плътни врати изцяло шкафа. вдясно горе рафт и лост за дрехи. С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение
	90/55/188
	череша
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	43
	Шкаф за мивка с 2 врати, без гръб, 2 рафт в горния част
	бр.
	2 плътни врати изцяло, шкафа без гръб до ниво 1400 мм. укрепваща летва отзад долу. горе 2 рафта. С нивелационни пети с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 12 мм за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение
	80/60/190
	череша
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	44
	Бюро ученическо ПДЧ
	бр.
	Бюрата да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете и конструкцията да са изработени от ПДЧ  с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас Е1, DIN, EN ). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 2 мм , а на конструцията с 0,45 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове. Без външни винтове. PVC - стъпки за пода.
	90/55/74
	светъл бук
	
	
	
	
	
	50
	
	
	50

	45
	Маса ПДЧ
	бр.
	Масите да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията.
 Плотовете и конструкцията да са изработени от ПДЧ  с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас Е1, DIN, EN ).
Под плота да има рамка от ПДЧ с височина 100 мм, за която да са захванати със свързващи коларски болтове 4 бр. Г-образни крака от ПДЧ с габаритни размери 98/80/700 мм.  Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 2 мм , а на конструцията с 0,45 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове. Без външни винтове. PVC - стъпки за пода.
	80/60/74
	светъл бук
	
	
	
	
	
	50
	
	
	50

	46
	Походно легло - метална конструкция с ламели, матрак - 8 или 10 см. от пенополиуретанова пяна, размер 80/190 см.
	бр.
	Походното легло е с метална конструкция,  матракa върху него е с дебелина 8 или 10 см., ядрото му е изградено от пенополиуретанова пяна, която да позволява добра циркулация на въздуха във вътрешността. Дамаската да е изработена от памук и полиестер, за да осигурява чувство на комфорт и мекота. Размерите на походното легло в разгънато състояние без матрака да са 80/190/22 см
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