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ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА
2.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Настоящата техническа спецификация определя стандартите за изпълнение на работите предмет на договора, както и измерването на количествата работи извършени от изпълнителя по време на изпълнението на договора.

Техническата спецификация е неделима част от документацията за участие към обществената поръчка. Спецификацията е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на видовете дейности, които са предмет на договора.

Предметът на обществената поръчка е „Извършване на основен ремонт на покриви на бл. 12, 54А, 54Б, 54В, 59А, 59Б, 59В от студентските общежития на Технически университет - София”
Строително-монтажните работи, предмет на поръчката, следва да се изпълняват в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба.

Мястото за изпълнение на поръчката е бл. 12 (високо тяло), 54А, 54Б, 54В, 59А, 59Б, 59В от студентските общежития на Технически университет – София, намиращи се в град София, Студентски град.

Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е не по-малко от 60 (шестдесет) и не повече от 120 (сто и двадесет) календарни дни. Срокът започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и изтича с подписването на Констативен протокол за установяване годността за ползване.

Максималната прогнозна стойност за изпълнението на предмета на поръчката е в размер до 269 707,79 лева без ДДС.

Оферти, съдържащи предлагана цена, която е по-голяма от посочената по-горе максимална прогноза стойност, ще бъдат отстранявани.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на извършените СМР в срок до 30 (тридесет) дни от датата на представяне на всеки двустранно подписан приемателен протокол тип Акт обр. 19 (съставен в процеса на изпълнение на СМР за всеки издаден от Възложителя възлагателен лист) и оригинална фактура за всяка дължима сума.

Оглед на обектите

Заинтересованите лица могат да извършат оглед на обектите, който може да се реализира всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, до датата, определена като краен срок за получаване на оферти, след предварителна заявка на тел. 029652795 – маг. инж. Васил Цанов, или на електронна поща: zop@tu-sofia.bg.
Техническото предложение на участника трябва да съответства на настоящата Техническа спецификация и условията в Образец № 2 от документацията за участие. Към него задължително се прилагат:

1. Списък на производителите на материали съгласно Техническата спецификация на Възложителя, които ще бъдат вложени в обекта, съдържащ минимум следната информация – вид продукт, производител, страна на произход, технически и функционални характеристики, гаранция на материала от производителя.
Към списъка се прилагат информационни материали (каталози, рекламни брошури, продуктови спецификации или др., представящи основните продукти и техните технически показатели, които позволяват Възложителят да се запознае достатъчно ясно и подробно с намеренията на участника) минимум за: битумен грунд, битумна хидроизолационна мушама без посипка, битумна хидроизолационна мушама с минерална посипка, поцинкована ламарина, водосточни тръби, казанчета и улуци, воронки и тръби за въздухопроводи.

2. Декларация за експлоатационни показатели и/или характеристики на строителен продукт, съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-1 от 5 Февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на следните основни материали съгласно техническата спецификация:

· Битумен грунд

· Битумна хидроизолационна мушама без посипка

· Битумна хидроизолационна мушама с минерална посипа

· Поцинкована ламарина

· Водосточни тръби

· Водосточни казанчета

· Улуци

· Воронки

· Тръби за въздухопроводи

І. Изисквания към обхвата на отделните видове строително-монтажни работи и технически изисквания към тях. Изисквания за изпълнение на обекта на поръчката.

Ще бъде извършено следното:

· Работи по подготовка на строителната площадка: работи по отстраняване на строителни отпадъци, очукване на подкожушена мазилка, демонтаж на стара хидроизолация, ламаринена обшивка, улуци, водосточни казанчета и тръби, и воронки.

· СМР на сгради и строителни съоръжения или на части от тях: изкърпване на замазки и подкожушена мазилка, направа на холкер от цименто-пясъчен разтвор, доставка и монтаж на воронки, решетки за воронки, тръби за въздухопроводи, обшивка от поцинкована ламарина по бордове на покрив, улуци, водосточни казанчена и тръби.
· Изолационни строителни работи: доставка и полагане на битумен грунд, хидроизолационна мушама без посипка и хидроизолационна мушама с минерална посипка.

Основата за полагане на хидроизолационната мушама трябва да отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 3 от Наредба № РД-02-20-2 от 8 Юни 2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите. Допустимите отклонения на основата за полагане са регламентирани в чл. 54, ал. 1 и 2 от Наредба № РД-02-20-2 от 8 Юни 2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите.

Посочените количества на видовете работи в количествената сметка (Приложение № 1) са ориентировъчни и не задължават Възложителя с тяхното изпълнение в пълен обем. При възникване на видове работи, извън посочените в количествената сметка единичните цени следва да се докажат с анализи, формирани на база на показателите за ценообразуване от офертата на участника и фактури за материалите.

II. Изисквания към техническите характеристики на строителните продукти, които ще бъдат вложени в строежите. Изисквания за качество - нормативи, стандарти и други разпоредби, на които следва да отговарят.

Доставката на всички материали необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя.

В строежите трябва да бъдат вложени материали отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти.

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна в одобрения проект трябва да бъде съгласувана и приета от Възложителя.

Всички материали, които ще бъдат вложени в строежа трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация за експлоатационни показатели и / или характеристики на строителен продукт, съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-1 от 5 Февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

Възложителят си запазва правото да извършва проверка на качеството на материалите подлежащи на влагане в обектите.
Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване, и такива ще бъдат отстранявани от строежа, и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на Възложителя.

Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще има пълен достъп до строежа, работилниците и всички места за заготовка или доставка на материали и оборудване, и до строителните машини, както и до складови помещения, по всяко време, като Изпълнителят ще осигури всички необходими условия и ще окаже съдействие за получаване на правото за такъв достъп.

Изпълнителят може да достави съответния вид материал след като получи писмено одобрение от Възложителя за съответните вид, тип и модел на материала.
При избора на материали Изпълнителят трябва да се съобрази с изискванията на Противопожарно-техническите норми за този тип обекти.
· Специфични изисквания към хидроизолациите

Хидроизолационната мушама без посипка трябва да отговаря на изискванията на норма EN13707:2013 или еквивалент, да се полага чрез газопламъчно залепване и да бъде един от следните видове:

· Мушама от висококачествен дистилиран битум, модифициран с атактен полипропилен (APP), произведена чрез импрегниране на армировка от композитен материал, съставен от нетъкан полиестер и фибростъкло, с хидроизолационна смес на базата на дестилиран битум, модифициран с полиолефинови полимери.

· Мушама от висококачествен дистилиран битум, модифициран с аморфен поли-алфа-олефин (APO/APAO), с армировка от композитен материал, съставен от нетъкан полиестер и фибростъкло.

Минималните изисквания за качеството на мушамата без посипка са:

· Дебелина, съгласно норма EN1849-1 или еквивалент – 4 мм.

· Гъвкавост при ниска температура (пластичност), съгласно норма EN1109 или еквивалент – -10 °C

· Съпротивление на топлинния поток, съгласно норма EN1110 или еквивалент – 120 °C

· Свойства на преминаването на водни пари, съгласно норма EN1931 или еквивалент – 20000 микрона

· Якост на опън – максимална якост на опън, съгласно норма EN12311-1 или еквивалент /надлъжо и напречно/ – 500 N/50 mm / 350 N/50 mm

· Якост на опън – удължение при скъсване, съгласно норма EN12311-1 или еквивалент /надлъжо и напречно/ – 40 % / 40 %

· Съпротивление на раздиране (със стебло на гвоздей), съгласно норма EN12310-1 или еквивалент /надлъжо и напречно/ – 150 N / 150 N

· Изменение на размерите, съгласно норма EN1107-1 или еквивалент /надлъжо и напречно/ – ±0,3 % / ±0,3 %

· Съпротивление на срязване на снажданията, съгласно норма EN12317-1 или еквивалент /надлъжо и напречно/ – 500 N/50 mm / 350 N/50 mm

Хидроизолационната мушама с посипка трябва да отговаря на изискванията на норма EN13707:2013 или еквивалент, посипката да бъде със светъл цвят (напр. сив), да се полага чрез газопламъчно залепване и да бъде един от следните видове:

· Мушама от висококачествен дистилиран битум, модифициран с атактен полипропилен (APP), произведена чрез импрегниране на армировка от композитен материал, съставен от нетъкан полиестер и фибростъкло, с хидроизолационна смес на базата на дестилиран битум, модифициран с полиолефинови полимери.

· Мушама от висококачествен дистилиран битум, модифициран с аморфен поли-алфа-олефин (APO/APAO), с армировка от композитен материал, съставен от нетъкан полиестер и фибростъкло.

Минималните изисквания за качеството на мушамата с посипка са:

· Тегло, съгласно норма EN1849-1 или еквивалент – 4,5 кг./кв.м.

· Гъвкавост при ниска температура (пластичност), съгласно норма EN1109 или еквивалент – -10 °C

· Съпротивление на топлинния поток, съгласно норма EN1110 или еквивалент – 120 °C

· Свойства на преминаването на водни пари, съгласно норма EN1931 или еквивалент – 20000 микрона

· Якост на опън – максимална якост на опън, съгласно норма EN12311-1 или еквивалент /надлъжо и напречно/ – 500 N/50 mm / 350 N/50 mm

· Якост на опън – удължение при скъсване, съгласно норма EN12311-1 или еквивалент /надлъжо и напречно/ – 40 % / 40 %

· Съпротивление на раздиране (със стебло на гвоздей), съгласно норма EN12310-1 или еквивалент /надлъжо и напречно/ – 150 N / 150 N

· Изменение на размерите, съгласно норма EN1107-1 или еквивалент /надлъжо и напречно/ – ±0,3 % / ±0,3 %

· Съпротивление на срязване на снажданията, съгласно норма EN12317-1 или еквивалент /надлъжо и напречно/ – 500 N/50 mm / 350 N/50 mm

· Специфични изисквания към ламарината

Предложената ламарина за направа на обшивките трябва да бъде поцинкована с минимална дебелина 0,8 мм. Минималната обща маса на цинковото покритие от двете страни на повърхността на ламарината трябва да бъде минимум 140 г./кв.м. (минимум Z140).

· Специфични изисквания към водосточните тръби, казанчета и улуци

Предложените водосточни тръби, казанчета и улуци трябва да бъдат направени от поцинкована ламарина с минимална дебелина 0,5 мм.
· Специфични изисквания към тръбите за въздухопроводи

Предложените тръби за въздухопроводи трябва да бъдат направени от материал, подходящ за външна употреба.
III. Изисквания относно изпълнение на строителните и монтажни работи.

Необходимите за цялостното изграждане на строежа механизация, ръчни инструменти и помощни материали са задължение на Изпълнителя.

Всички строителни и монтажни работи трябва да се изпълняват съобразно изискванията на ПИПСМР и фирмените технологии на фирмите доставчици.

Изпълнителят е длъжен да изпълни всички СМР за строежа със собствени сили и средства в съответствие с изискванията на Възложителя.

Изпълнителят отговаря за изпълнението на СМР в съответствие с основните изисквания за този тип строежи, нормите за извършване на СМР и с мерките за безопасност на работниците на строителната площадка.

Изпълнителят трябва да вземе всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка според законодателството, и да носи пълната отговорност за всякакви злополуки, които се случват там.

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.

При изпълнение на всички строителни и монтажни работи се изисква спазване на съответните технологии за влагане на материали, отговарящи на БДС или еквиваленти.

Изпълнителят трябва да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания.

При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият ще ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на Възложителя и до приемане на работите от негова страна.

При изпълнение на строителните и монтажни работи Изпълнителят трябва да има в предвид, че те ще се извършват в сграда, която е обитаема.

Гаранционен срок

Предложените гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи следва да бъдат не по-кратки от предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и не по-дълги от три пъти посочените срокове, регламентирани в цитираните нормативни актове.

Участникът може да предложи по-дълги срокове за някои от материалите, като за това приложи фирмена гаранция от производителя или друг документ, от което да е виден срока на гаранцията.

Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на Констативен протокол за установяване годността за ползване.

Отстраняване на дефекти, появили се по време на гаранционния срок на изпълнените видове работи

Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционния срок се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на Възложителя. Този протокол незабавно се изпраща на Изпълнителя с указан срок за отстраняване на дефекта.

При проявени дефекти преди края на гаранционния срок, в резултат на вложени некачествени материали или некачествено извършени работи от Изпълнителя, същият ще ги отстрани за собствена сметка в срок, определен от Възложителя.
Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстранявяне.

Начин на измерване и доказване на количеството изпълнени СМР.

Инвеститорският контрол ще се извършва от Възложителя.

От упълномощен представител на Възложителя се одобряват само работи и/или част от работи в специфична площ, изцяло завършени от Изпълнителя и изпълнени съобразно спецификацията и одобрените материали, отговарящи на качествените изисквания и стандартите. Някои от работите може да изискват междинно одобрение, в случай, че те се покриват или се вграждат в следващи операции /покритие от следващи слоеве/. В такива случаи Изпълнителят следва да поиска междинно одобрение със съответния образец. Само изцяло завършена и одобрена работа може да се актува за плащане.

Когато Изпълнителят е завършил изцяло достатъчно количество от специфична позиция, той иска от Възложителя инспекция за одобрение. Възложителят следва да одобри или да издаде инструкции за отстраняване на дефекти или отклонения. Такива инструкции следва да се изпълнят веднага и работата няма да бъде сертифицирана за плащане, докато всички дефекти не бъдат отстранени, съобразно изискванията на Възложителя. Одобренията от Възложителя се считат за междинни и не освобождават Изпълнителя от договорните му задължения до края на гаранционния период, указан в условията на договора.

IV. Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.
Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.

V. Изисквания относно опазване на околната среда.

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

VI. Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.

Възложителят (или упълномощен представител) може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали се отстраняват от строежа, а дефектните работи се развалят за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

Изпълнителят е длъжен да определи лице, което ще изпълнява функциите на Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

VII. Проверки и изпитвания.

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя.

Изпитванията и измерванията на извършените строително-монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.
Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин осигуряващ необходимото качество на изпълнение и да бъде осъществяван съобразно предложените от Изпълнителя в Техническото му предложение от офертата Методи и организация на текущ контрол.

Изпълнителят е длъжен да извърши приемни изпитвания съгласно ПИПСМР и да състави необходимите протоколи, съгласно разпоредбите на Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

VIII. Документи, които се съставят при изпълнение на поръчката.

В процеса на изпълнение на строителните и монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

IX. Дейности по приемане на строежа.


Изпълнените строителни и монтажни работи ще се приемат с Констативен протокол за установяване годността за ползване. Изпълнителят трябва да спазва всички действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта на поръчката.
Приложимо законодателство, документи, стандарти и норми.

При изпълнение, документиране и приемане на СМР/СРР се спазват стриктно всички изисквания на българската нормативна уредба, в т.ч.:

· Закон за устройство на територията и Наредбите към него;

· Закон за камарата на строителите;

· Закон за опазване на околната среда и подзаконовата нормативна уредба;

· Закон за управление на отпадъците;

· Закон за чистотата на атмосферния въздух;

· Закон за техническите изисквания към продуктите;

· Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

· Правила и норми за извършване и приемане на СМР (ПИПСМР);

· Наредба № 4 от 2.08.1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана;

· Наредба № 3 от 14.05.1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;

· Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

· Наредба №. 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти;

· Наредба №. 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;

· Наредба № РД-02-20-2 от 08.06.2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите

· Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;

· и всички други действащи нормативи, касаещи предмета на поръчката.

Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени със сертификат за произход с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или негов упълномощен представител, като всяка доставка да е придружена с декларация за експлоатационни показатели на строителния продукт, подписана и подпечатана от производителя или негов представител.

Материалите, които ще използва изпълнителят следва да отговарят на минималните изисквания за качество по БДС или еквивалентно. Прилагането на други стандарти е възможно, само ако гарантира същото или по-високо качество от визираните.

Строителните продукти на изпълнените СМР/СРР трябва да са в съответствие с действащата нормативна уредба и да отговарят на следните технически спецификации:

· български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти;

· Европейско техническо одобрение /със или без ръководство/

· Признати национални технически спецификации /Национални стандарти/, когато не съществуват технически спецификации

При изпълнението да се представят сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по глава трета от Закона за техническите изисквания към продуктите

Представят се и Декларации за експлоатационните показатели на влаганите материали и съоръжения придружени при необходимост с протоколи от изпитване, издадени от лицензирани лаборатории.

При изпълнение на всички строителни работи се изисква спазване на съответните технологии и влагане на материалите, отговарящи на БДС или еквивалентни.

1. Общи изисквания за качество и работа:

Всички произведени продукти или оборудване, за които се възнамерява да бъдат вложени в работите ще бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, фасонни части, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива.

2. Оборудване

Изпълнителят трябва да разполага с необходимата строителна механизация, съоръжения, резервни части, специални уреди и приспособления, специалните технически средства и др. за качествено и срочно извършване на необходимите дейности за изпълнение на поръчката.

3. Контрол върху строителните работи

Всички измервания и изпитвания, ако се налагат такива, се извършват от Изпълнителя, който съхранява резултатите от тях във вид на компютърни файлове и на хартиен носител. Всички представени данни следва да бъдат придружени с таблици, представящи подробна информация за различни периоди от време. Ако не е изрично предвидена, честотата на изпитванията се определя при необходимост от Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да осигури на Възложителя по всяко време достъп до съхраняваните от него данни.

4. Трудова и здравна безопасност на работното място

Да се сведат до минимум проблемите по отношение на безопасността на работа, като на всички работници се представят подходящи инструмент, машини и защитно облекло.

Всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на работите на настоящия обект, трябва да бъдат изпълнени и са задължение на Изпълнителя.

Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства според чл. 10 от ЗЗБУТ, като ги съобрази със спецификата на работите изпълнявани от различните работници. Изпълнителят ще инструктира работниците и служителите според изискванията на чл. 16 от ЗЗБУТ. При използване на машини и съоръжения на обекта, работниците трябва да бъдат инструктирани за работата с тях. Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на машините трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. 

5. Опазване на околната среда

Изпълнителят трябва да спазва всички изисквания на компетентните власти, имащи отношение към въпросите свързани с опазването на околната среда. Специални мерки трябва да бъдат взети да се избегне разливане на гориво, хидравлична течност, други въглеводороди и разтворители и др. опасни отпадъци. Отпадъците трябва да бъдат депонирани безопасно така че да не се замърсяват почвите, подпочвените води или водните пластове.

Изпълнителят трябва да вземе специални мерки да не повреди естествената природна среда в и около обекта на работите. Изпълнителят трябва да последва указанията на Възложителя и компетентните длъжностни лица за опазване на околната среда при защитата на фауната и флората.

При изпълнение на строителните работи да няма дейности свързани с отделянето на вредни вещества в почвата и атмосферата, представляващи опасност за екологията на района.

Изпълнителят е отговорен за опазване на строителната площадка чиста, извозване на строителните отпадъци и за възстановяването на околната среда. По време на изпълнение на работите Изпълнителят постоянно да пази обекта почистен от строителни и битови отпадъци. Всички материали на обекта да бъдат складирани подредено, а при завършване на работите Изпълнителят окончателно да почисти обекта и да отстрани всички временни работи и съоръжения, да почисти и възстанови заобикалящата околната среда от щети Строителните отпадъци генерирани по време на строителството се отстраняват и извозват до депо посочено от Възложителя.

6. Временни съоръжения

Изпълнителят поема всички разноски по инсталирането, работата и демонтирането на временните съоръжения.

При започване на обекта и по време на изпълнението на работите изпълнителят трябва да постави подходящи знаци за обозначаване на участъка, в който се изпълняват работите, които да забраняват достъпа на външни хора в този участък.

7. Други комуникации

Задължение на Изпълнителя е при изпълнение на СМР да вземе всички мерки и да предприеме всички действия, относно ненарушаване на електроснабдителните, пощенски и други подземни и надземни комуникационни и снабдителни линии и мрежи. Изпълнителя изрично уведомява компетентните дружества за времето на извършване на работите и при необходимост съгласува своите действия с дружествата.

Изпълнителя отстранява за своя сметка всички нововъзникнали работи, в резултат на негово неправилно действие или бездействие, по негова вина по време на изпълнение на строителството.

8. Контрол на качеството

Изпълнителят е длъжен да упражнява контрол на качеството в съответствие с процедурите за качество и изискванията на Закона за устройство на територията. По решение на Възложителя, Изпълнителя е длъжен да извърши всякакви изпитвания които не са предвидени в настоящата техническа спецификация и ако в резултат на такива изпитвания бъдат констатирани недостатъци в строителните работи, разходите за проведените изпитвания са за сметка на изпълнителя.

9. Приемане на изпълнените работи от Възложителя:

Всички видове извършени строителни работи ще бъдат приети с Протокол за приемане на извършените работи (СМР), подписан от строителя и представител/и на възложителя.

Извършените количества СМР се измерват на място, описват и изчисляват като това се отразява в Протокол за приемане на извършените СМР, обр. 19, подписан от строителя и представител/и на възложителя. Някои от работите може да изискват междинно одобрение, в случай, че те се покриват или се вграждат в следващи операции (скрити работи). В такива случаи изпълнителят следва да поиска междинно одобрение, за което се съставя протокол. Само изцяло завършена и одобрена работа може да се актува за плащане.

Когато Изпълнителят е завършил изцяло възложените му строителни работи, той иска от Възложителя инспекция за одобрение. Възложителят следва да одобри или да издаде инструкции за отстраняване на дефекти или отклонения. Такива инструкции следва да се изпълнят веднага и работата няма да бъде сертифицирана за заплащане, докато всички дефекти не бъдат отстранени, съобразно изискванията на Възложителя. Одобренията на Възложителя се считат за междинни и не освобождават Изпълнителя от договорните му задължения до края на гаранционния период, указан в условията на договора.

За неуредени в настоящата спецификация въпроси се прилагат изискванията на действащата нормативна уредба.

Приложение № 1 - "Спецификация на видове и количества ремонтни строително – монтажни работи"







Забележки:


1. Общите изисквания могат да бъдат променяни в случаи на изменения в стандартите, отпадането им или добавянето на нови стандарти към цитираните такива в конкретния вид строителни работи.


2. При влизане в сила на нормативен документ /закон или подзаконов акт/ изменящ Общите изисквания, промяната влиза в сила, както е упоменато в преходните и заключителните разпоредби на конкретния нормативен документ.

3. Към всяка употреба в текста (заедно с всички форми на членуване, в единствено или множествено число) на стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, както и на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство по смисъла на чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от ЗОП, следва автоматично да се счита за добавено „или еквивалентно/и“.
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